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DETALJ PROLAZA KANALIZACIISKOG KOLEKTORA
ISPOD DRZAVNE CESTE

- DETALJ BUSENJA KOLEKTORA K 1-1 (OD STAC. 0+149.91 DO
0+163.24) ISPOD DRZAVNE CESTE D2 (DIONICA 4, STAC. 8+582.54)
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LEGENDA

PLANIRANI KANALIZACIJSKI SUSTAV

POSTOJECE INSTALACIJE

GRAVITACIJSKI KOLEKTOR VODOVOD
— — — — TLACNIVOD

ZASTITNA CIJEV
NACRT: DETALJ PROLAZA KANALIZACIJISKOG KOLEKTORA

ISPOD DRZAVNE CESTE
- DETALJ BUSENJA KOLEKTORA K 1-1 (OD STAC. 0+149.91 DO
0+163.24) ISPOD DRZAVNE CESTE D2 (DIONICA 4, STAC. 8+582.54)

INVESTITOR:

KOPRIVNICKE VODE d.o.o.
KOPRIVNICA

GLAVNI PROJEKTANT :
mr.sc. Petar Marijan, dipI.ing.g!'ad.
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ZAHVAT U PROSTORU:

SUSTAV ODVODNJE
DIJELA OPCINE RASINJA -

DATUM IZRADE:

svibanj 2017.

BROJ PROJEKTA:

505-R/GP

BROJ REVIZIJE:
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klizne saonice obujmica
brtvena kapa, brtvena kapa
1470 ¥ 200 P 200 ¥ 200 ¥
HIDRAULIGKO BUSENJE ISPOD DRZAVNE CESTE L= 9,5 m
GRP ZASTITNA CIJEV DN= 650 mm, s= 21 mm
146.0 H 145.0
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OZNAKA TERENA & G
KOTE TERENA 5 B - B
MATERIJAL | PROFIL CIJEVI DN 300 mm
KOTE NIVELETE CIJEVI : - -
DUBINE NIVELETE 3 B g 53 o
KOTE DNA ROVA 5 g
DUBINE ISKOPA 3 &
PAD PROFILA U 1/1000 i s
PARCIJALNE DUZINE g g g 3
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SURADNICI: LIST BROJ:
m n Matija Oliver, mag.ing.aedif.
s = h Id ro co n s u It Berislav Jeli¢, stru€.spec.ing.aedif. 8_1 .

Marko Skoda, mag.ing.aedif.




