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UZDUZNI PROFIL PROLAZA KANALA K 2-14
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Obloga od lomljenog kamen
na betonskoj podlozi C20/25

debljine sloja 15 cm,
debljine 10 cm.

Fuge zapuniti cementnim mdrtom.
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DETALJI KRIZANJA KOLEKTORA K 2-14 (OD STAC. 0+892.02
DO 0+927.93) S VODOTOKOM GLIBOKI

LEGENDA:

POSTOJECE INSTALACIJE

vodovod

PLANIRANI SUSTAV ODVODNJE (predmet ovog elaborata)

gravitacijski kanal

146.0

145.0

144.0

1430 142.0
AN 4

KOTE TERENA

15017

14810

14800

15324

MATERIJAL | PROFIL CIJEVI

DN 300 mm

KOTE NIVELETE CIJEVI

DUBINE NIVELETE

415 | 1602

204 | 14608

191 | 14600

712 | 14612

L=52.32m

PAD PROFILA U 1/1000

NACRT:

DETALJI KRIZANJA KOLEKTORA K 2-14 S VODOTOKOM GLIBOKI
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BROJ PROJEKTA:

505-R/GP

SUSTAV ODVODNJE A NJERA GRADEVINE BROJ REVIZIJE:
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