NAPOMENA:

TOCNU POZICIJU RAZVODNOG ORMARA CRPNE STANICE,

TRASU POLAGANJA ZASTITNIH CIJEVI ZA KABELE,
TE POZICIJU PRODORA ZA UVOD KABELA U
CRPNI BAZEN ODREDITI U IZVEDBENOM PROJEKTU.
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Investitor:

KOPRIVNICKE VODE d.o.0.
48000 KOPRIVNICA, Mosna Ulica 15

Gradevina:

JAVNA ODVODNJA I JAVNA VODOOPSKRBA S PODRUCIA
AGLOMERACIJE KOPRIVNICA

Naziv zahvata u prostoru:

SUSTAV ODVODNJE DIJELA OPCINE RASINJA -
JUGOZAPADNI DIO

Razina obrade:

GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica projekta:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT CRPNIH STANICA

Nacrt:

GRADEVINSKI PRODORI UZ POSTAVLIANJE ELEKTRO
INSTALACIJA - CS RASINJA 1

Glavni projektant: Zajednicka oznaka
projekta:
505-R/GP
Mapa:
mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad. 3/3
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SINISA BJELOBABA 49-16
magingiel Mjesto i datum:

E2302 OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE § . .
Sini$a Bjelobaba, mag.ing.el. Rijeka, lipanj 2017.
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Broj nacrta: |List: 1

Ratko Urukalo, ovl.ing.el.

Listova:
Marko Bjelobaba, mag.ing.el. om 1




