
KPP-13

Kolektor 2 (do CS Rasinja 1) - presjek u stac. 0+938,50

- uvjet vrijedi od stac. 0+919,39 do 0+943,66
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KPP-14

K 2-5 - presjek u stac. 0+046,52

- uvjet vrijedi od stac. 0+020,77 do 0+196,17
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KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJECI

LIST 3

MJ 1: 100
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KPP-15

Kolektor 2 (do CS Rasinja 2) - presjek u stac. 0+198,86

- uvjet vrijedi od stac. 0+092,59 do 0+233,40
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KPP-16

Kolektor 2 (do CS Rasinja 2) - presjek u stac. 0+637,95

- uvjet vrijedi od stac. 0+464,60 do 0+713,92

KPP-17

K 2-2 - presjek u stac. 0+310,01

- uvjet vrijedi od stac. 0+260,23 do 0+347,10

KPP-18

K 2-16 - presjek u stac. 0+094,44

- uvjet vrijedi od stac. 0+000,00 do 0+146,19

KPP-19

Kolektor 2 (do CS Rasinja 3) - presjek u stac. 0+783,19

- uvjet vrijedi od stac. 0+771,86 do 0+818,96

NN
 S

TU
P

NN
 S

TU
P

OG
RA

DA

OG
RA

DA KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJECI

LIST 3

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

KOPRIVNICA

hidro consult
hc

 7.3.

Marko Škoda, mag.ing.aedif.

Krešimir Nekić, dipl.ing.građ.

Đorđe Trbović, dipl.ing.građ.

Matija Oliver, mag.ing.aedif.
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SUSTAV ODVODNJE

DIJELA OPĆINE RASINJA -

JUGOZAPADNI DIO

- GLAVNI PROJEKT -28

10

NAPOMENA:

Sve trase koje se vode u trupu javne prometnice postavljene su u sredinu

prometne trake javne prometnice.
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