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Popis opreme, armatura i fazonskih komada

OPIS

Pozicija kom/komplet

Materijal

-

3

1inox
FF- komad DN200; L=700 mm

Crpna stanica KRT K 65-252 (AmaDS3 02.10/01.10)

1

-
Drenažna crpka  Ama-Drainer N301 

4
1inox

FF- komad DN100; L=900 mm 

5
1

nodularni lijev
Q-komad, DN 100

6
1

nodularni lijev
FFS-komad DN100; L=1500 mm

7 Prirubnička spojnica NL/PEHD DN80/90
1

nodularni lijev

8 1

nodularni lijev

FFR-komad, DN100/80

2

1
1

Vlatka Bilić, mag.ing.aedif.
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podložni beton

podložni šljunak ili drobljeni kamen

h=15cm, frakcija Ø 0-32 mm

temeljna AB ploča
geotekstil

C 12/15

podložni beton
podložni šljunak ili drobljeni kamen

h=15cm, frakcija Ø 0-32 mm

temeljna AB ploča
geotekstil

C 12/15
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5

spojnica za

ubetoniravanje

spojnica za

ubetoniravanje

Točne položaje cjevovoda

odrediti prilikom izvođenja

Za položaje i prodore

elektroinstalacija vidi

MAPU 2

Sve mjere prije početka

gradnje provjeriti

tlačni vod

PEHD DN 90

gravitacijski kolektor

DN 200

odzračna cijev s akt. ugljenom

za provjetravanje spremnika

odzračna cijev za

provjetravanje okna

odzračna cijev za

provjetravanje okna


