, v DETALJI KRIZANJA KOLEKTORA 1 (do CS SP1) (OD STAC.

SITUACIJA w 0+194.05 DO 0+200.64) S VODOTOKOM
MJ 1:200

I~ LEGENDA:

el SRy ' POSTOJECE INSTALACIJE

f=——/———*/ Kolektorl gdo CS SP1)
DN 300 mm

[ s f

}CS SUBOTICA PODRAVSKA 1

Obloga od lomljenog kamena debljine sloja 15 cm,
na betonskoj podlozi C20/25 debljine 10 cm.
Fuge zapuniti cementnim mortom.

vodovod

PLANIRANI SUSTAV ODVODNJE (predmet ovog elaborata)

gravitacijski kanal

- e = =wtlaéni vod

Q crpna stanica

UZDUZNI PROFIL PROLAZA KOLEKTORA 1 (DO CS SP1)
ISPOD VODOTOKA
MJ 1:200/200

NACRT: v~

oo DETALJI KRIZANJA KOLEKTORA 1 (do CS SP1) (OD STAC.

1670 0+194.05 DO 0+200.64) S VODOTOKOM

1060 INVESTITOR: GLAVNI PROJEKTANT : DATUM IZRADE:

165.0 . mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.

1640 Obloga od lomlienog kamena debljine sloja 15 cm, KOPRIVNICKE VODE d.o.o. i H — < lipanj 2017.

163.0 na betonskoj podlozi C20/25 debljine 10 cm. KOPRIVNICA ey 4

162.0 Fuge zapuniti cementnim mortom. } Ovla er grafevinarstva BROJ PROJEKTA:

= ¢ 5

110 N T — 8z ZAHVAT U PROSTORU: PROJEKTANTI: 505-R/GP

160.0 b %’ g

159.0 B § E

o0 ‘ L 83 SUSTAV ODVODNJE BROJ REVIZIE:

— DIJELA OPCINE RASINJA - : REVO

JUGOZAPADNI DIO 0 Zenjer gratevinzistya

156.0 KreSimir Neki¢, dipl.ing.grad. 3 ¢

155.0 - GLAVNI PROJEKT - MJERILO:

154.0 153.0 1: 200

AN 4 1 1 L L 1: 200/ 200

KOTE TERENA g g g g
PROFIL CIJEVI | DN 300 mm | SURADNICI: g aeaa LIST BROJ:
KOTE NIVELETE CUEVI m = Marko Skoda, mag.ing.aedif.
DUBINE NIVELETE s P P g ’- h I d ro co n S u It Berislav Jeli¢, stru€.spec.ing.aedif. 1 0_3_
PAD PROFILA U 1/1000 | oo -]
STACIONAZA :




