KPP-7 - presjek DC2 u stac. 10+294,93

K 1-1 - presjek u stac. 1+916,36
- uvjet vrijedi od stac. 1+902,07 do 1+953,92;
za Kolektor 1 (do CS SP 1) uvjet vrijedi od stac. 0+000,00 do 0+055,26
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K 1-12 - presjek u stac. 0+054,40
- uvjet vrijedi od stac. 0+000,00 do 0+180,75
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KPP-7.1 - presjek DC2 u stac. 10+346,23
TV R3 - presjek u stac. 1+963,17

- uvjet vrijedi od stac. 1+958,19 do 1+970,46
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K 1-13 - presjek u stac. 0+141,08 KPp-11 _
- uvjet vrijedi od stac. 0+000,00 do 0+324,21 K 1-14 - presjek u stac. 0+273,24
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KPP-7.2 - presjek DC2 u stac. 10+435,33

Kolektor 1 (do CS Subotica Podravska 1) - presjek u stac. 0+074,91
- uvjet vrijedi od stac. 0+000,00 do 0+126,04

- uvjet vrijedi od stac. 0+004,27 do 0+467,04
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KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJECI
KPP-8 LIST 2

K 1-10 - presjek u stac. 0+110,98 MJ 1: 100
- uvjet vrijedi od stac. 0+000,00 do 0+275,09
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Kolektor 2 (do CS Rasinja 1) - presjek u stac. 0+285,43
- uvjet vrijedi od stac. 0+282,84 do 0+327,57
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NAPOMENA:

Sve trase koje se vode u trupu javne prometnice postavljene su u sredinu
prometne trake javne prometnice.
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Dorde Trbovi¢, dipl.ing.grad.
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DIJELA OPCINE RASINJA -
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SURADNICI:

l “ = Marko Skoda, mag.ing.aedif.
2 = h Id ro co ns u It Matija Oliver, mag.ing.aedif.
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