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1
2 kolni trak

1
2 kolni trak

(obnova asfalta)

KUĆNI PRIKLJUČAK
iskop i zatrpavanje rovaBušenje ispod ceste

CESTA  (≈ 6,0m) PR
OJ
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D
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 90

 (1
10

) m
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Napomena:

        U slučaju kada se glavni gravitacijski sabirni kanal nalazi u kolniku asfaltirane ili
  makadamske ceste širine do 3,0 m, primjenjiv je tip 1a (kopanje, odnosno vraćanje
  ceste i terena u širini rova prekopa u prvobitno stanje) .

REVIZIJSKO OKNO
na sabirnom kanalu

TIP 1 TIP 1a

PEHD ili PVC mm
SN 8 DN 160 mm

PRESJEK

POTISNA JAMA

POTISNA JAMA

POTISNA JAMA
iskop i zatrpavanje potisne jame

PRIVATNI KANAL JAVNI KANAL PRIVATNI KANAL
TIP 1 TIP 1a

TIP 1

TIP 1a

LEGENDA:

1 - brtva za kućni priljučak

DN 160; h= 95 mm

2 - PEHD (PVC) cijev sa intregriranim

naglavkom i brtvom

3 - PEHD ili PVC luk 160/45

4 - završna kapa-čep

od PVC-a, DN 160

4

4

4

4

2

2

2

2

3

1

1

1

1

3

3

≈ 8,0m ≈ 4,0m

min 1%

TLOCRT

pad nivelete 2%          min 1%

pad nivelete 2%          min 1%

PEHD ili PVC cijevSN 8 DN 160 mm

  PEHD ili PVC cijev
SN 8 DN 160 mm

DETALJ KUĆNOG PRIKLJUČKA

TIP 1 - U PROMETNICI

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

KOPRIVNICA

hidro consult
hc

 14.1.

1: 100

Marko Škoda, mag.ing.aedif.

Krešimir Nekić, dipl.ing.građ.

Đorđe Trbović, dipl.ing.građ.

Berislav Jelić, struč.spec.ing.aedif.

DETALJ KUĆNOG PRIKLJUČKA

TIP 1 - U PROMETNICI

MJ 1:100

SUSTAV ODVODNJE

DIJELA OPĆINE RASINJA -

JUGOZAPADNI DIO

- GLAVNI PROJEKT -
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instalacija

distributera

instalacija

korisnika

instalacija

distributera

instalacija

korisnika

tipski čelični

pokopac

tipski čelični

pokopac
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PEHD ili PVC mm

SN 8 DN 160 mm


