
Obloga od lomljenog kamena debljine sloja 15 cm,

na betonskoj podlozi C20/25 debljine 10 cm.

Fuge zapuniti cementnim mortom.
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MATERIJAL I PROFIL CIJEVI

 DN 300 mm

KOTE TERENA
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DETALJI KRIŽANJA KOLEKTORA K 2-14 (OD STAC. 0+892.02

DO 0+927.93) S VODOTOKOM GLIBOKI

K 2-14

DETALJI KRIŽANJA KOLEKTORA K 2-14 S VODOTOKOM GLIBOKI

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

KOPRIVNICA

SUSTAV ODVODNJE

DIJELA OPĆINE RASINJA -

JUGOZAPADNI DIO

- GLAVNI PROJEKT -

hidro consult
hc

 10.1.

Marko Škoda, mag.ing.aedif.

Krešimir Nekić, dipl.ing.građ.

Đorđe Trbović, dipl.ing.građ.

Berislav Jelić, struč.spec.ing.aedif.

Ø 300 mm

RO 526

LEGENDA:

POSTOJEĆE INSTALACIJE

PLANIRANI SUSTAV ODVODNJE (predmet ovog elaborata)

gravitacijski kanal

RO 518

K

 
2

-

1

5
Ø

 
3

0

0

 
m

m

RO 526.1

SITUACIJA

UZDUŽNI PROFIL PROLAZA KANALA K 2-14

ISPOD VODOTOKA GLIBOKI

MJ 1:200

MJ 1:200/200

1: 200

1:200/200

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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