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VODOPROJEKT d.o.o.

S. i A. Radi¢a 6/5
44000 Sisak

NARUCITELJ:

KOPRIVNICKE VODE d.o.o.
Mosna 15, 48000 Koprivnica

Pozicija| OPIS Materijal kom/komplet

1 Crpna stanica: Q=5,0 I/'s, Hm=10.0 m, P=2x2.2 kW

(AmaDS3 03.10/2/02.10; KSB SEWABLOC), komplet - 1
2 | FFRE-komad, DN300/200 nodularni lijev 1
3 FF- komad DN200; L=1000 mm inox 1
4 FFR-komad, DN100/80 nodularni lijev 1
5 FF- komad DN100; L=530 mm inox 1
6 FF- komad DN100; L=1000 mm inox 1
7 FF- komad DN100; L=600 mm inox 1
8 Q-komad, DN100 nodularni lijev 1
8 Prirubnicka spojnica NL/PEHD DN80/90 nodularni lijev 1
9 Prirubni¢ka spojnica NL/PEHD DN300/315 nodularni lijev 1
10 Drenazna crpka Ama-Drainer N301 - 1

NAZIV GRADEVINE:

Sustav odvodnje naselja Delekovec
i dijela naselja Imbriovec

PROJEKTANT:

Krunoslav Cingel,
dipl.ing.grad.

DIREKTOR:

S BROJ | SADRZAJ NACRTA: Krunoslav Cingel,

g2 g8 dipl.ing.grad.
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