NORMALNI POPRECNI PROFIL KANALIZACIJSKOG ROVA U

ASFALTIRANOJ PROMETNOJ POVRSINI
(zupanijska i lokalna prometnica)
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TABLICA ZA PEHD CIJEVI

VISINA
SIRINA POuSINA | oo % SANACIJU ASFALTA IZVRSITI NA
DN ROVA e eovonA NACIN DA SE PREKO
(mm) (cm) (cm) z CJELOKUPNE $IRINE KOLNIKA
(cm) STROJNO UGRADI ASFALTNA
% 60 10 39 MASA AB 0/11 SURF U SLOJU
DEBLJINE 4,00 cm
140 60 10 24
160 60 10 46
300 90 10 63

NORMALNI POPRECNI PROFIL KANALIZACIJSKOG ROVA U

ASFALTIRANOJ PROMETNOJ POVRSINI
(nerazvrstana asfaltirana prometnica)
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ZONA ZASTITE CJEVOVQDA
4

% U SKLADU POSEBNIH UVJETA IZ
LOKACIJSKE DOZVOLE, ZA
KOLNIKE SIRINE DO 3,5 m

ASFALTNOG ZASTORA U PUNOJ
SIRINI CESTE, NA KOLNICIMA
SIRINE VECE OD 3,5 m, PREDVIDA
SE OBNOVA POLA SIRINE KOLNIKA
(JEDAN PROMETNI TRAK).
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SIRINA VISINA ZONE
ROVA |POSTELJICE| ZASTITE
DN B c CJEVOVODA
mm cm z
mm (em) em (cm) PREDVIDA SE OBNAVLJANJE
90 60 10 39
140 60 10 a4
160 60 10 46
300 90 10 63
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