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KRIŽANJE S  INA INSTALACIJAMA
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pocinčana rešetka
za upozorenje

pocinčana rešetka
za upozorenje

betonska obloga

-5 m na svaku stranu od trase plinovoda i pripadajućih instalacija svi se građevinski radovi moraju bezuvjetno izvoditi ručno, a strogo je zabranjen strojni iskop

-u pojasu širokom 10 m (lijevo i desno od krajnjih točaka položenih plinovoda) proteže se zaštitni pojas (energetski koridor),

 unutar kojeg nije dozvoljena gradnja stabilnih objekata za boravak i rad ljudi niti ostalih objekata koji nisu u funkciji postoećih instalacija

-u pojasu širokom 5 m lijevo i desno od osi krajnjih cjevovoda proteže se zaštitni zeleni pojas unutar kojeg nije dozvoljena gradnja zasunskih

 okana i ostalih stabilnih nadzemnih i podzemnih objekata koji nisu u funkciji postojećeg plinovoda i unutar kojeg je zabranjeno saditi biljke čije

 korijenje raste dublje od 1 m

-Mjesta križanja sustava odvodnje s postojećim instalacijama INA d.d. SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, treba izvesti na udaljenosti ne manjoj od 0,5 m

ispod najniže položene instalacije INA, d.d., SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, mjereno od njezine donje kote, na način da se sustava odvodnje položi u

potpunu betonsku oblogu. Kut između njihovih osi mora biti između 90° i 60°. Na mjestu križanja najmanje 20 cm iznad instalacija INA d.d., potrebno je položiti

pocinčane rešetke za upozorenje, širine 1 metra i najmanje po 3 metra dužine na svaku stranu instalacija, u smjeru pružanja instalacija.

LEGENDA:

novoprojektirani cjevovod

HT instalacije
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Zona ručnog iskopa

5 m od osi plinovoda,

zabranjen je strojni iskop
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