
C 16/20

C 12/15

30 5 240 5 30

4
4
2

1
2
0

3
1
7

5
4
6
7

3
5

2
0

5
2
0

2
0

1
0

2
5

2
0

5

2
5

2
5

1
5

2
5

2
5

poliestersko

okno

DN2400 PN1

SN10000

nadogradni

poklopac

1200x1200 mm

pokrovna AB ploča

podložni

beton

geotekstil

podložni šljunak ili

drobljeni kamen

h=15cm

frakcija Ø 0-32 mm

55 240

350

betonski uteg

za osiguranje

protiv uzgona

temeljna

AB ploča

C 25/30

55

PRESJEK 1-1

spojnica za

ubetoniravanje

ljestve s

klizačem

sigurnosnog

pojasa

C 25/30

4
4
4

poliestersko

okno

DN2400

PN1

SN10000

ljestve s

klizačem

sigurnosnog

pojasa

1

55 240 55

350

5
5

2
4
0

5
5

3
5
0

2

2

1

TLOCRT

g

r

a

v

i

t

a

c

i

j

s

k

i

k

o

l

e

k

t

o

r

 

K

1

P

E

H

D

 

D

N

 

3

0

0

Popis opreme, armatura i fazonskih komada

OPISPozicija kom/komplet
Materijal

1

2
-

2

3
6inox

FF- komad DN100; L=1000 mm

5 Q-komad, DN100
4

nodularni lijev

C 25/30

C 16/20

C 12/15

30 5 240 5 30

4
4
2

1
2
0

3
1
7

5
4
8
0

3
5

2
0

5
2
0

2
0

1
0

2
5

2
0

5

2
5

2
5

1
5

2
5

2
5

1
0

1
5

55 240 55

350

C
 
2

5
/
3

0

C
 
2

5
/
3

0

C 25/30

PRESJEK 2-2

nadogradni

poklopac

1200x1200 mm

podložni

beton

geotekstil

podložni šljunak ili

drobljeni kamen

h=15cm

frakcija Ø 0-32 mm

betonski uteg

za osiguranje

protiv uzgona

temeljna

AB ploča

poliestersko

okno

DN2400 PN1

SN10000

ljestve s

klizačem

sigurnosnog

pojasa

spojnica za

ubetoniravanje

pokrovna AB ploča

TLOCRT

gornje ploče

S

kota isključenja

kota uključenja

3

3

tlačni kolektor

TL-CSD1

PEHD DN 140

39

11

6

5 7 5

tlačni kolektor

TL-CSD1

DN 140

9

8

10

3

3

5

8

1

1

kota isključenja

kota uključenja

3

3

5

8

1

5

3
7

8

2

53

7

5

FFR-komad, DN125/100
1

nodularni lijev

6 T-komad, DN100
1

nodularni lijev

7 Eliptični zasun, DN100
2

nodularni lijev

8 Protupovratni ventil s kuglom, DN100
2

nodularni lijev

9 1

nodularni lijev

Prirubnička spojnica NL/PEHD DN125/140

10 2

nodularni lijev

Teleskopska ugradbena garnitura DN 100

11 2

nodularni lijev

Ulična kapa

1

1

C
 
2

5
/
3

0

C
 
2

5
/
3

0

4

2 4

72

2

2

1

g

r

a

v

i

t

a

c

i

j

s

k

i

k

o

l

e

k

t

o

r

 

K

1

P

E

H

D

 

D

N

 

3

0

0

t
l
a
č
n
i
 
k
o
l
e
k
t
o
r

T
L
-
C

S
D

1

D
N

 
1
4
0

1

1
3
5

1
2
0

5
5

3
1
0

9
5

1
2
0

9
5

3
1
0

4

5

°

1

3

5

°

4 4

4

4

4
4inox

FF- komad DN100; L=400 mm 

6

E
l
e
k
t
r
o
o
r
m

a
r

E
le

k
tro

o
rm

a
r

elektroormar

Potopne crpke: Q=11,5 l/s, Hm=29,0 m, P=7,4 kW

(FLYGT NP 3127 SH 3~ Adaptive 246)
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