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1. UVOD U POSTOJEGE STANJE

Za narucitelie opéine Hiebine i Peteranec, potrebno je izraditi projektnu
dokumentaciju za izgradnju kanalizacije u opcini Hlebine za naselje Hiebine te y opcéini
Peteranec za naselja Sigetec.

Potreba za izgradnjom kanalizacije u predmetnom podrudju nastala je zato §to nema
adekvatno rijeSeno sakupljanja i zbrinjavanja otpadnih voda, jer se otpadne vode sabiru u
septiCkim jamama koje u vedem dijelu nisu vodonepropusne ili se u najgorem sluéaju
otpadne vode ispustaju direkino u otvorene kanale.

Najblizi izgradeni sustav kanalizacije se nalazi u naseliu Peteranec, a koji je
nastavno direkino vezan na uredaj za proti§éavanje otpadnih voda u Heresinu. Sustay
naselja Peteranec prikuplja i odvodi samo sanitarne otpadne vode. Uredaj u Hereginy
le dovoljnog kapaciteta da mose prihvatiti sanitarne olpadne vode sa predmetnog
podruéja.

Kod izrade projektne dokumentacije, projektant treba koristiti i uvaZavati podatke o
postojecoj infrastrukturi koja je u nadleZnosti javnog isporugitelja vodne usluge, a isto tako
uvazavati podatke o drugoj infrastrukturi na tom podrugiju,

Kao podlogu pri izradi projektiranog tehnitkog rieSenja predmetne kanalizacijske
mreze, imati u vidu izradenu dokumentaciju ,Studija zastite voda Koprivni¢ko-Krizevatke
Zupanije”, izradenu od ,Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91 od studenog 2008.g., gdje je
dan prijediog koncepcije zastite voda na podruéju Koprivniéko-Krizevadke Zupanije.

Prilikom projektiranja, takoder je potrebno uvaZiti sve ostale postojeée tehnicke
dokumentacije izvedenih cjevovoda | objekata na postojecoj kanalizacijskoj mre?i grada
Koprivnice.

Projektnu dokumentaciju treba izraditi sukladno ovom projektnom zadatku, posebnim
uvjetima i Lokacijskoj dozvoli, postojeéim prostornim planovima te postojeéem stanju na
terenu.

Prilikom izrade projekta imati u vidu slijedeéu osnovnu dokumentaciju:
1. Studija zastita voda Koprivnic¢ko-krizevacke Zupanije, izradena od Dippold&Gerold,

Hidroprojekt 91, Zagereb
2. Prostorni plan uredenja Opéine Peteranec i Hiebine




2. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Ovim projektnim zadatkom definira se rieSavanje problematike izgradnje sustava odvodnije,
kanalizacijske mreze naselja Hiebine u opéini Hiebine i naselja Sigetec u opéini Peteranec
(unutar gradevinskog podrudja).

Duljina zahvata sustava odvodnje iznosi oko 26.000,0 m gravitacijskog i tlaénog cjevovoda,
a tona duljina ée se odrediti kod definiranja konagnog riesenja.

Odabir trase i koncepcije advodnje potrebno je provesti kroz tehnieky i ekonomsku analizu te
usvojiti optimaino tehni¢ko riesenje u pogledu jednostavnosti izvodenja, troskova izgradnje te
pogonskih troskova. Potrebno je izraditi financijsku analizu sustava odvodnje.

Troskove gradenja, pogona i odrZavanija - razmatrati uz tri temeline grupe pokazatelja i to: s
gledista primjenjivanog cijevnog materijala, zatim izvodenja cjevovoda do pogonske
osposobljenosti, i konaéno sa stajalista redovnog odrZavanja cjevovoda u pogonu. Ovdje se
polazi sa stajalifta da trokovi gradnje nisu jedina smjernica za odabir cijevnog materijala,
vec odluke treba donositi u skladu s cijelim projektnim vijekom cjevovoda, a prvenstveno
uzeti u obzir ponasanja cjevovoda u pogonu, i to kako s gledista pojave kvarova tako i sa
stanovista njegove trajnosti.

Ovim projektnim zadatkom kao prioritet primarno se definira rjeSavanje sustava odvadnje
fekainih (sanitarnih) otpadnih voda.

Kanalizaciju prvenstveno koncipirati kao gravitacijsku, a ako je potrebno i opravdano zbog
nepovoljine topografije terena mogu se predvidjeti i precrpne stanice s tiaénim cjevovodom.
Kanalizaciju koncipirati primarno kao gravitacijsku sa spojem na izvedeny kanalizaciju
naselja Peteranec. Nivelety projektiranog cjevovoda odrediti na nadin da ce se omoguditi
gravitacjsko prikljutenje gradevina, ali sagledavajuéi karakteristike tla, dubinu pedzemne
vode u koje ce se ukapati cievovod, razinu uredenog terena oko stambenih i poslovnih
objekata koji ée se prikljugivati i uzimajuéi u obzir dubinu postojecih instalacija sa kojima se
kriza kanalizacija. Projektom je potrebno predvidieti da se omoguci prikljuéenje na
projektiranu kanalizaciju (prioritetno gravitacijski) svim domacdinstvima koja se nalaze unutar
gradevnog podrudja naselja, sukladno vaZedem prostornom planu predmetnog podruéja.

RieSeniem je potrebno predvidjeti transport sanitarnih otpadnih voda kroz izvedenu
kanalizaciju naselja Peteranec i nastavno do izgradenog uredaja za proCiSéavanje otpadnih
voda grada Koprivnice u Heresinu. Osim dimenzioniranja cjevovoda u dielu koji odreduje
projektni zadatak potrebno je sagledati utiecaj dodatnih otpadnih voda koji ¢e prihvatiti sliv
izvedene kanalizacije u naselju Peteranec te mogudénost povezivanja s drugim
kanalizacijskim mreZama.

Projektant ce trase cjevovoda odrediti zajedno s ovladtenim predstavnikom Naruditeija. Trasu
cjevovoda predvidjeti primarno u javnim povrSinama, a eventualno ako ne postoji navedena
mogucnost ili je u tehnitkom smislu opravdanije, predvidjeti i u privatnim parcelama.
MontaZne Sahtove predvidjeti u lomnim totkama, a u pravocrinom vodenju na medu razmaku
koji nije manji od 50 m. Unutar javnih povrsina kanalizaciju mikro locirati u pojasu van
cestovnih povrsina, ako dozvoljava $irina uli¢nog koridora, u suprotnom u sredini cestovne
povriine.

Krizanja s vodotocima, cestama i ostalim infrastrukturnim instalacijama rieSavati sukladno
izdanim posebnim uvjetima iz lokacijske dozvole.

U odabiru materijala cjevovoda i $ahtova predvidjeti materijal cjevovoda koji ¢e osigurati
vodonepropusnost, dugotrajnu trajnost i funkcionainost, jednostavnost montase i montazu u
svim vremenskim uvjetima te ekonomski smisiu najpovoijnije rjesenje.




Odabir i primjenu cijevnog materijala, opreme i tehnologije projektant je duzan obrazlositi
temeljem analize vise varijanti (s opisom prednosti i nedostataka svake od varijanti} u okviry
tehnickog opisa Idejnog projekta.

investitor ée prije ishodenja Lokacijske dozvole odobrifi najprinvatijiviie rie$enje koje de

se obraditi u ldejnom projektu i dati ée Svoju pismenu suglasnost.

Ukoliko kod izrade Glavnih projekata dode do promjene predloZenog materijala, karakteristika
opreme i tehnologije ili neke druge promjene u odnosu na Idejni projekt ranije usvojen od
investitora, projektant je duzan ovu promjenu opravdati i dokazati putem ponovijene tehno —
ekonomske analize u okviru Glavnog projekta. U ovom slucaju projekti trebaju progi postupak
recenziie.

Kanalizacijski sustav koncipirati $to vise montazni koriste¢i gotove elemente koji omogudéuju
jednostavnu i brzu gradnju. Minimalni profil cjevovoda kanalizacijskog sustava usvojiti ¢ 300
mm kako bi se omogudéilo odrZavanje cjevovoda snimanjem kamerom.

Odabir tipa precrpne stanice {podzemni ili nadzemni objekt) projektant je duzan uskiaditi s
Investitorom.

Precrpne stanice je potrebno, prema mogucnosti, locirati na Gestici u javnom dobru ili u
neposrednoj blizini estice fjavnog dobra te s pristupnim putom u javnom dobru. Ukoliko
precrpnu stanicu nije moguée locirati u javnom dobru, Projektant je duzan izraditi parcelacijski
elaborat na temelju kojeg ée Investitor otkupiti zemljiste za lokaciju navedenog objekata k3o i
za pristupni put od javne ceste do lokacije precrpne stanice.

Do lokacije precrpne stanice potrebno je davesti elektrignu energiju neophodnu za rad crpki,
te obuhvatiti  daljinsko nadzorni = sustav. Pored gradevinskog, komplet projektne
dokumentacije za precrpnu stanicu treba sadrZavati strojarski projekt i elekiroprojekt.

Pri izboru crpnih agregata, osim Q-H karakteristika, predvidjeti regulirane crpke s najveéim
koeficijentom iskoristivosti.

Projektnim rje$enjem definirati mogucnost fazne gradnje kanalizacije pa dokumentacijom
prikazat osnovnu funkcionalnu cjelinu kao neophodnu dionicu za funkcioniranje kanalizacije
te prikazati i opisati ostale cjeline sustava odvodnje.

Hidraulickim proracunom, kroz izradeni hidraulicki matematicki model programskog paketa
EPA SWMM potrebno je provieriti prihvatni kapacitet i stabilnost projektiranog sustava
odvodnje (adekvatnost profila i nagiba cjevovoda za optereCenje sanitarnih otpadnih voda i
tudih voda koje ulaze u sustav, zadovoljenje uvjeta snage crpki u crpnim stanicama).

Kod izrade hidraulitkog proracuna potrebno je u glavnom projektu priloziti:
- hidrauli¢ku shemu sustava s oznagenim &vorovima i dionicama

ulaznu listu podataka po ¢vorovima i dionicama

izfaznu listu podataka po &vorovima i dionicama

interpretaciju svih rezultata hidraulickog proratuna.

3. POSEBNI UVJET]
- Za izradu projektne dokumentacije potrebni su slijedeéi podaci i podioge:

a) ovjeren katastarski plan — obveza projektanta
b) geodetsko snimanje — obveza projekianta
¢) geodetske podioge, parcelacijski elaborati — obveza projekianta




d) podaci o postoje¢im odnosno planiranim instalacijama drugih
komunalnih poduzeéa te podaci o ostalim poloZenim instalacijama -
obveza narucitelja

e) podaci o karakteristikama tla u koji ¢e se ukapati projektirani cjevovod
(prema potrebi i izrada geotehnitkog elaborata) - obveza projektanta

f) geomehanika — obveza projektanta

g) lokacijska dozvola — obveza narucitelja

h) rjesavanje imovinsko pravnih odnosa — obveza narugitelja

i) potvrda glavnog projekta — obveza naruéitelja

Projektant je duzan kod izrade projekta koristiti i druge podloge, koje nisu navedene u ovom
projektnom zadatku, ukoliko mogu postuziti prilikomn izrade istih.

Placanje potrebnih pristojbi za ishodenje lokacijskih dozvola i potvrda na glavne projekte
obveza je naruditelja te je takoder pla¢anje svih vrsta doprinosa obveza naruéitelja.

Projektna dokumentacija treba biti izradena i dostavliena naruéitelju u nivoima i to:

1. Idejni projekt za ishodenje Lokacijske dozvole u 15 primjeraka + CD/DVD (digitalni
zapis projekta).

2. Glavni projekt (gradevinski dio, montazerski dio, ...) u 5 primjeraka + 2 CD/DVD

{digitalni zapis projekia)

Izvedbeni projekt u 3 primjerka + 2 CD/DVD (digitaini zapis projekta)

Tro8kovnik sa dokaznicom mjera + 2 CD/DVD (digitalni zZapis projekta)

5. Iskaz totaka za iskolGenje projektirane trase kanalizacije | objekata (i na CD-u u
digitalnom obiiku u dwg formatu )

6. Tehnicki elaborati za prikaz nekih detalja suktadno dobivenim posebnim uvjetima (npr.
Hrvatske ceste, ZUC, Hrvatske vode, HEP, PLINACRO, ...)u 3 primjerka

> w

Projektant ¢e osigurati kompletnu dokumentaciju u izvornim formatima programa u kojima su
napravijeni te koji ¢e se po potrebi mocéi mijenjati i nadopunjavati sve sa ciliem dobivanja
potrebnih informacija o pianiranim zahvatima, nastavnom odrzavanju i daljnjem razvitku
sustava, te sa svrhom dobivanja podloga za izradu prostorno-planske dokumentacije.

Ako situacija sadrzi rasterske podloge koje su ukljugene u crteZ, potrebno ih je i takoder
priloZiti.




PLAN RAZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Sadrzaj:

4. Smjernice za izradu projekta
5. Idejni projekt

6. Glavni projekt

7. lzvedbeni projekt

8. Posebne odredbe




4. SMJERNICE ZA |IZRADU PROJEKTA

Zadatak Idejnog projekta je da se na temelju stvarnih pokazatelja predioZi optimaino
tehnicko rjeSenje odvodnje fekalnih otpadnih voda u skladu s prisutnim topografskim,
hidroloskim i ekologkim prilikama, uvaZavajuci vaZeée prostorne planove.

Pri izradi potrebno je koristiti najnovija saznanja, kriterije i smjernice EU prilagodene
nasim prilikama i zakonskoj regulativi, uz suvremenu programsku podriku za
modeliranje sustava odvodnje elektronigkim racunalom.

Idejni projekt sustava odvodnje mora sadravati sve potrebne tekstualne i grafitke
priloge propisane za predmetnu raziny izrade uz udovoljenje odredbama Zakona o
prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), Zakonha o vodama (NN
107/95 i 150/05), Zakona o zaétiti okolisa (NN 110/07), Zakona o zaétiti na radu (NN
59/96, 94/96,114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09) i Zakona o zastiti od poZara (NN
92/10) te ostalih propisa i standarda.

Kod odabira vrste cijevnog materijala, kao | materijala za revizijska okna, pridr¥avati
se nacCela da se koristi materijal ovisno o specifiCnosti podrugja, hidraulickim uvjetima,
tehnologiji izvodenja i ostalim tehnigkim uvjetima.

Nakon provedene analize varijantnih  rjeSenja sustava, predlaze se optimaina
varijanta koju se kroz krititku raspravu usvaja od strane Narucitelja.

Za odabranu varijantu izraditi ée se Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole.

5. IDEJNI PROJEKT

ldejni projekt odvodnje fekalnih otpadnih voda treba sadrsavati sve potrebne obrade
kojima se definira koncepcija rieSenja odvodnje sa predmetnog podrugja.

Predmetnim projektom potrebno Je definirati osnovnu konfiguraciju kanaliizacijskog
sustava za transport otpadnih voda do postojee kanalizacije kojom ¢e se iste
transportirati do biolodkog uredaja za profiSCavanje grada Koprivnice te izvrsiti
hidrauli¢ki proracun cjevovoda i svih pratecih gradevina. U skiopu idejnog projekta
potrebno je dati i procjene trogkova gradnje sustava za odvodnju otpadnih voda.

Grafi¢ki dio idejnog projekta kanalizacije mora sadrZavati priloge iz kojih ée bitj vidljivi

svi elementi koncepcijske prirode, prikazani u obliku koji omogucava daljnje aktivnosti
na izradi vi§ih faza projektne dokumentacije (glavnih projekata kanalizacijske mreze i
ostalih pratecih gradevina).

5.1. Sastavni dijelovi idejnog projekta

1. Opéenito

1.1. Uvodne postavke

1.2. Projektni zadatak

1.3. Pristup rie$avanju zadatka
2. Analiza utjecajnih Cinitelja

2.1. Znatajke podrugja




2.2. Topografske prilike
2.3. Geomehanitka svojstva tla
3. Hidrologke podloge
4. Polazne osnove tehnickog riesavanja
4.1. Hidrolodko-hidrauli&ki proragun
9. Koncepcija tehnitkog rjesenia
2.1. Tehnicki opis
5.2. Hidrauli¢ki proraéuni s dimenzioniranjem cjevovoda i svih
predvidenih gradevina
6. Troskovnik
7. Grafi¢ki dio
7.1. Pregledna situacija
7.2. Situacija poloZaja crpnih stanica na katastarskoj podlozi
7.3. Situacija na geodetskoj podlozi i ortofoto snimcei
7.4, Uzduzni profili
7.5. Nacrti planiranih gradevina

6. GLAVNI PROJEKT

Razradu Glavnih projekata treba u cijelosti temeljiti na Idejnom projektu i Lokacijskoj
dozvoli te svim ishodenim posebnim uvjetima projektiranja | gradenja.

Glavni projekt mora sadrzavati: Gradevinski dio. Glavni projekt, uz zakonom
propisane priloge i ovisno o odabranoj koncepciji sustava odvodnje, mora sadrzavati
minimalno sliedeéi predvidivi sadrZaj:

6.1. Sadrzaj glavnog projekta

A) Tekstualni dio
- Opéi prilozi (registracija poduzeca, rieenja, oviastenja i dr.)
- Projektni zadatak
- Lokacijska dozvola i Posebni uvieti gradenja, miglienja i suglasnosti koji ¢e biti
izdani tijekom ishodenja izmjene i dopune Lokacijske dozvole
- lzjave o primjeni tehnigkih rieSenja i uskladenosti projekine dokumentacije
- Tehnicki opis
- Proradun i dimenzioniranje cjevovoda

- Stati¢ki proracuni gradevina




- Tehni¢ki uvjeti izvedbe gradevina s posebnim osvrtom na tehnologiju izvedbe
radova

- Procjena troskova gradnje

- Dokaznica mjera za sve radove predvidene troskovnikom

- Troskovnik sa projektantskim ciienama

- Prikaz tehnickih rieSenja zastite na radu i prikaz mjera zastite od pozara

- Elaborate sukladno vazeéim zakonima i pravilnicima (elaborat zastite na radu,
elaborat regulacije prometa, elaborat osiguranja kontrole i kakvoée, )

- Plan izvodenja radova

- Popis tocaka iskoléenja trase kanalizacije

B) Graficki dio

- Polozajni nacrti cievovoda i gradevina na preglednoj situaciji (katastarskim
podiogama)

- Situacijski prikaz M 1:1000 (M 1:500) sa ucrtanom projektiranom trasom
kanalizacije (na geodetskoj snimci i ortofoto podlozi)

- Uzduzni profili ( M 1 :1000/100)

- Normaini popreéni presjeci ( M 1:100)

- Nacrti revizijskih okana i ostalih gradevina

- Monterske sheme

- Ostali detalii

6.2 Glavni projekt elektrotehnickih instalacija i automatike, treba sadrzavati
slijedece:

- Opéi dio

- Tehnicki dio

- Tekstualni dio

- Tehnic¢ki opis

- Tehnigki proraéun

- Prikaz mjera zastite na radu

- Prikaz mjera zastite od pozara

* Program kontrole i osiguranja kvalitete

- Tro3kovnik

- Projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrzavanje

- Grafiéki dio
- situaciju
- tehnologka shema




- blok shema

- shema razvodnog ormara objekta

- elektroinstalacija

- sustav zastite

© uzemljenje i izjednagenje potencijala metalnih masa
- detalji u prikladnom mijerilu.

Prema potrebi projektant moze i prosiriti navedeni sadrzaj sve u ciliu Sto potpunijeg
definiranja karakteristika i obima zahvata.

U uzduZnom profilu treba ucrtati poloZaj postojedih i eventualno projektiranih
komunalnih instalacija, a poloZaj kanalizacijskog cjevovoda mora biti u skladu s
posebnim uvjetima komunalnih poduze¢a, te HEP-a i Hrvatske agencije za
telekomunikacije, te ostalih viasnika instalacija koji izdaju posebne uvjete o gradenju.
Sve promjene na tereny (asfalt. prometnice, nasip, vodotok i sl) moraju  biti
naznacene i opisane.

U situacijskom prikazu osim ucrtane projektiranom trase kanalizacije, moraju biti
opisana sva karakteristiéna mjesta na cjevovodu, kao &to Su, vrsta cjevovoda
(materijal) i karakteristike, mjesta prikljugenja na postojeée ili projektirane cjevovode,
mjesta krianja s postojedim i projektiranim komunalnim instalacijama, oznaka
kanalizacijskih kontrolnih okana, zaltitne cijevi, planirane gradevine u blizinj
cjevovoda i dr.

7. IZVEDBEN! PROJEKT

Izvedbenim projektom razraduje se tehnicko riesenje gradevine dano glavnim
projektom. Izvedbeni projekt mora bitj uskladen s glavnim projektom. Izvedbenim
projektom potrebno je obraditi i obuhvatiti sve opise, proraune i grafitke
prikaze koji su neophodni za izvodenje radova.

Izvedbeni projekt mora sadrgavati tekstualni dio u kojem Je dat tehnieki opis
gradevine s detaljnijim opisom koncepcije projektirane gradevine i detalinijim opisom
tehnologije izvodenja radova, te graficki dio u kojem je prilozena:

Situacija (u mjerilu 1:500),

Situacija crpnih stanica (u mjerilu 1:200),

Nacrti crpnih stanica (u mjerilu 1:50),

Nacrti armatura ( ahtova | crpnih stanica)

UzduZni profili (M 1:100/1000 il 1:100/500),

Karakteristiéni poprecni profili (M 1:100),

Detalje ugradnje opreme

Dokaznicu mijera sa specifikaciiom materijala

© ® N o s o

Tipski detalj kuénog prikfjucka
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10.te svi detalji karakteristi¢nih dijelova predmetne gradevine (M 1:20 i
odgovarajuce).

8. POSEBNE ODREDBE

lzradu projekata pratit ée narucitelj za Sto ¢e se prema potrebi odrZavati sastanci
kojima ée obavezno prisustvovati predstavnik Komunalca Koprivnica | predstavnik
projektanta, a za §to ée se sastaviti zapishik.

Predajom predmetne dokumentacije Naruéitelju, na Narutitelja prelaze y potpunosti
viasnicka prava na istu.

Naruditelj zadrzava pravo proviere valjanosti predmetne dokumentacije putem
struCne revizije, a obveza izradiva&a je udovoljiti zahtjevima struéne revizije bez
povecanja ugovorne cijene.

Koprivnica, prosinac, 2012. godina
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