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NAPOMENA:

PRIJE IZVODENJA PROVESTI PROVJERU DUBINE RUCNIM ISKOPOM!

(3 m lijevo i desno od osi postojeceg elektroen. kabela
dozvoljen je samo ruéni iskop!!!)

1. KRIZANJE ENERGETSKOG KABELA | KANALIZACIJE

“\ypozoravajuca traka za el. kabel

dodatna mehanicko-
upozoravajuga zastita!

zadtitna cijev PVC @ 200 mm

= pstojeci podzemni el. kabel

IIIIIIIIIIIIIIIIIIE:

podloga od mréag betona
150 N
kanalizacistka cijev

Z KN.

2 190
BEZ ZASTITNE CIJEVI ZA KABEL: UZ ZASTITNU CIJEV ZA KABEL:
d 250 cm za za napone do 250V  d <560 cm za napone do 250 V
d 250 cm za viSe napone d <50 cm za viSe napone

L kanalizacijska cijev

30m
(rucni iskop)

zastitna cijev PVC @ 200 mm

30m
(rucni iskop)

2. PARALELNO VOBENJE ENERGETSKOG KABELA | KANALIZACIJE

pstojeci podzemni el. kabel

Rmin M

kanalizacijska cijev

Rmin = 50 cm za napon do 250 V
Rmin = 200 cm za napon od 250 V do 10 000 V
Rmin = 300 cm za napon ve¢iod 10 000 V

pstojeci podzemni el. kabel
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