STATI CKI  PRORACUN

OVJESA NA MOST PREKO POTOKA Gl BAKI

1. OSNOVNE DI MENZI JE
Na mjestu krizanja tlacnog cjevovoda TS3 i vodotoka Gliboki potok u Sigetcu potrebno je izvesti

prijelaz iznad potoka. Prijelaz cjevovoda iznad potoka ¢e se izvesti ovjesom na postojeci betonski
cestovni most. Konstrukcija ¢e se objesiti na konzolni nosac koji se pricvrséuje na betonski rub T profila
koji ¢ine konstrukciju cestovnog mosta. Za ovjes se koriste cijevi od PEHD-a. Medijska cijev od PEHD-a DN
90 mm se uvlaci u zastitnu cijev od PEHD-a DN 200 mm. Meduprostor se oblaze termoizolacijskom
ispunom od PUR pjene. Termoizolirana cijev se preko Celicne obujmice sa navojnim Sipkama vjesa na
celi¢ni konzolni nosac od U profila koji se preko celicne ploCe ucvrscuje na betonsku konstrukciju mosta.
Konzolni nosac cjevovoda se postavlja na pravilnim razmacima od 2.0 m izradenim prema priloZenom
nacrtu na koju se vjesa tlacni cjevovod.
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