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prepmer  PoOsebni uvjeti gradenja za izdavanje DATUM 18.12.2013
lokacijske dozvole

Na Va$ zahtjev, klasa: 363-05/12-01/06, urbroj: 2137/12-13-39, od 13.12.2013. godine i Zakona o
prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i §0/12 ) kojim trazite posebne uvjete
gradenja za ishodenje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: "izgradnja odvodnje naselja Hlebine i
Sigetec " a prema Idejnom projektu broj: 2720 od studenog 2013. godine koje je izradio ,Dipold & Gerold
HIDROPROJEKT 91" d.o.0. Brezovica, dajemo Vam slijedece uvjete:

1. Na navedenoj trasi zahvata te u njenoj blizini nalaze se slijedeci elektroenergetski objekti:

. Podzemni 10(20) i 35 kV kabeli i pripadajuce 10(20)/0,4 kV transformatorske stanice.

Zragni 10(20) i 35 kV dalekovodi s pripadajuc¢im stupovima.

Podzemni niskonaponski izlazi, podzemna niskonaponska mreza i podzemni niskonaponski

prikljucci potrosaca izvedeni iz pripadajucih transformatorskih stanica navedenih naselja.

Zragna niskonaponska mreza i stupovi zratne niskonaponske mreze navedenih naselja.

Uzemljenja navedenih stupova i navedenih transformatorskih stanica.

. Podzemni signalni i opti¢ki kabeli.

. Priblizan polozaji navedenih elektroenergetskih objekata na nalaze se na CD-u koji je u prilogu.

Glavnom projektu zastitu navedenih elektroenergetskih objekata rijesiti tekstualno i graficki
prema Granskoj normi HEP - ODS d.o.o. broj N.033.01. naziva "Tehniéki uvjeti za izbor i
polaganje elektroenergetskih kabela nazivhog napona od 1 do 35 kV - prve izmjene i dopune"
(klas.br. 4.37/03).

Navedene objekte duzni ste udaljiti minimalne 0,5 m od stupoova zraéne NN mreze.

3. Prije pogetka radova duzni ste se javiti u Elektru Koprivnica, radi odredivanja mikrolokacija gore
navedenih elektroenergetskih objekata.

4. U blizini elektroenergetskih objekata (0,5 m po vertikalnoj i horizontalnoj osi) vrsiti iskljucivo rugni
iskop, bez upotrebe krampa.

5. Prije zatrpavanja rovova i temeljnih jama planiranih gradevina, u blizini nasih elektroenergetskih
objekata, predstavnik Elektre Koprivnica, ¢e upisom u gradevni dnevnik potvrditi da |i su radovi
izvedeni u skladu s ovim posebnim uvjetima.

6. Tro3kove odredivanja mikrolokacija elektroenergetskih objekata, kontrole postivanja nasih
posebnih uvjeta gradenja, eventualno izmjestanje postojecih elektroenergetskih objekata kao i
sanacije eventualnih o3tecenja koje bi nastale na nasim elektroenergetskim objektima snosi
investitor.
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7. Ukoliko se prilikom izvodenja radova necete pridréavati gore navedenih posebnih uvjeta, sve
troskove na otklanjanju ostecenja i potrebnih naknadnih zahvata na elektroenergetskim objektima
snosi investitor.

8. Ovi posebni uvjeti vaZze dvije godine od dana izdavanja.

S postovanjem!

Obradio: DirektoF;

Tomislav Kovacevié, ing.el. mr.sc. Goran Pakasin, dipl.ing.el.
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Prilog: - CD sa ucrtanim navedenim EE objektima
Dostaviti: - investitor

- podnositelj zahtjeva
- arhiva

CLAN HEP GRUPE

- UPRAVA DRUSTVA - DIREKTORICA - LJILJANA CULE -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991
= QIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 425.456.000,00 HRK -
+ www.hep.hr =



22 KOmunaLac -

... Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

LK
KR
Z-0P¢

A

0IB: 41412434130, www.komunalac-kc.hr - T "HAGE:P ISO 900?
R TR k;' e —] ISO 14001
S [_ - ‘,..__J[_._.,, . ..._i,___w__j T
REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANIJA
- LRSI ] xe OP(?_INA PETERANEC
Matije Gupca 13
48321 Peteranec
Kopriviica, 19.12.2013, L _
Predmet.  Posebni uvjeti gradnje

Temeljem vaseg dopisa klasa: 363-05/12-01/06, ur. broj: 2137/12-13-49, od 18.12.2013. godine
u vezi zahtjeva za utvrdivanje posebnih uvjeta gradnje za izgradnju odvodnje naselja Hlebine i1 Sigetec,
te uvidom u dostavljeni nam "Idejni projekt" Z.0.P.: 2720 DGH91, broj projekta i broj mape: 2720 od
studenog 2013. godine, izraden od "Dippold & Gerold HIDROPROJEKT 91" d.o.o. Zagreb, po
glavnom projektantu Davoru Strbencu, dipl. ing. grad., sukladno Zakonu o prostornom uredenju 1
gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/111 50/12 1 55/12) izdajemo sljedece uvjete;
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Na trasi na kojoj ¢e se prema "Idejnom projektu” graditi predmetna kanalizacija, ukopan je
uli¢ni vodovod s prikljugcima $to je vidljivo na situaciji poloZaja instalacija komunalne
infrastrukture koju vam dostavljamo u prilogu dopisa,

Cijevi predmetne kanalizacije ¢e se kod izgradnje prema "Idejnom projektu" na pojedinim
dionicama trasa ukapati paralelno sa ulitnim vodovodom, pa ih je potrebno udaljiti
najmanje 0,5 m od ukopanog uli¢nog vodovoda,

Cijevi predmetne kanalizacije je kod kriZanja sa uliénim vodovodom 1 prikljuécima
potrebno ukopati min. 0,3 m ispod ili iznad cijevi uli¢nog vodovoda i priklju¢aka, odnosno
ukoliko zbog padova to nije mogude, dozvoljeno je izmicanje po visini vodovodne mreZe
uz nadzor predstavnika javnog isporucitelja vodnih usluga,

Prije potetka izvodenja gradevinskih radova vezanih uz izgradnju kanalizacije, potrebno je
ru&nim popreénim prekopima odrediti to¢an poloZaj i dubinu ukopanog uli¢nog vodovoda,
U neposrednoj blizini uliénog vodovoda i priklju¢aka, dozvoljen je iskljucivo rucni iskop
bez upotrebe krampa,

7a sva eventualno nastala o¥te¢enja na vodovodu i prikljudcima, troskove sanacije snosi
izvodad radova,

Uli¢nu kanalizaciju prvenstveno predvidjeti u javnoj povrsini,

Kanalizaciju predvidjeti za odvodnju sanitarnih voda,

7a izgradnju gravitacijske kanalizacije koristiti korugirane PE i PP cijevi izradene od
materijala krutosti SN 8, min. dimenzija DN 300, sa montaZnim fazonskim komadima i
oknima od istovjetnog materijala,

Kanalizaciju spojiti na sliv postojece kanalizacije naselja Peteranec,

Prilikom polaganja kanalizacijskih cijevi, ispod i iznad cijevi treba izvesti Sljuncanu
posteljicu min. debljine 10 cm od tjemena cijevi,

U sloju zemlje min. 10 cm iznad tjemena tlacnog cjevovoda kanalizacije, potrebno je
ukopati SMART markere (SEBA marker 2500 ili SMART HEMISPHERE marker)

sukladno Tehni¢kim uvjetima 04-2009, obiljeZavanje podzemnih vodova RFID sistemom,
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U crpne stanice ugraditi dvije potopne pumpe za otpadne vode kvalitete kao "Flygt", jedna
radna i jedna rezervna, sa inox drZaem vodilica, vodilicama i lancem za spustanje i
izvlaGenje crpki i drzadem lanca, u zastiti IP 68,

Spojeve fazonskih komada u crpnim stanicama potrebno je izvesti inox vijcima,

Projektom predvidjeti kompletno elektro - opremanje CS sa upravljaékim poliesterskim
slobodno stoje¢im elektro ormarom, IP 55, UV stabilnim, opremljenim grijaem za
spreavanje kondenzacije, opremom za upravljanje dvije crpke, uredajima za meki zalet i
zaustavljanje, u ruénom i automatskom reZimu rada 1 u ovisnosti 0 nivou vode u crpnoj
stanici,

U ruénom (servisnom) reZimu rada crpkama se upravlja proizvoljno sa uklju¢enim nuZnim
zadtitama, a u automatskom reZimu rada na osnovu podeSenih nivoa,

Crpke rade sa ciklickom izmjenom radnog mjesta, a u slu¢aju kvara na jednoj, automatski
starta druga. Po potrebi, kod visokog nivoa vode (alarm), crpke rade max. kapacitetom,
Automatski reim rada (PLC), podrazumijeva i poseban program za smanjenje nakupljanja
taloga oko same crpke,

U ormar je ugradena oprema kuéne potro$nje (odvodi za rasvjetu, servisne uti¢nice i sl.),

U elektro ormar ugraden je UPS za napajanje PLC - a i GSM modema za daljinsku vezu,
Kanalizacijski sustav primarno koncipirati kao gravitacijski sa Sto manje crpnih

stanica,

Za crpne stanice predvidjeti kolne prilaze za kamionsko vozilo "Canal jet",

Dubinu kanalizacije prilagoditi topografiji terena tako da se omoguéi gravitacijsko
prikljugenje svih parcela sa nad slojem ne manjim od 1,5 m,

Predvidjeti izvode kanalizacijskih priklju¢aka kao pripremu za priklju¢enje gradevina na
uli¢nu kanalizaciju, te ih oznagiti SMART markerima,

Minimalni pad mora osigurati samo ispiranje cijevi kod suSnog protoka otpadnih voda,

Na svim mjestima izmjere horizontalnih i vertikalnih pravaca postavljaju se gotova tipska
kontrolna okna na najvecoj udaljenosti od 50 m,

Kontrolna okna moraju biti unutarnjeg promjera 1000 mm, baze okna (izradene monolitno
tehnologijom rotacijskih cijevi) sa formiranom kinetom i ugradenim penjalicama koje na
vrhu zavr$avaju betonskim konusom,

Uvjetujemo ugradnju okruglih lijevano Zeljeznih poklopaca @ 600 mm s pantima nosivosti,
prilagodene prometnom opterecenju,

Sva novoizgradena okna i pripadaju¢e im poklopce treba prilagoditi koti terena i
prometnom opterecenju,

Obaviti ispitivanje nivoa podzemnih voda i geomehanicka ispitivanja tla, te sukladno tome
odrediti tehnologiju polaganja cijevi, odnosno maksimalnu dubinu,

Nakon izgradnje, treba izvesti ispiranje kanalizacijske mreZe od preostalog gradevinskog
materijala,

Izvedenu kanalizacijsku mreZu potrebno je ispitati na nepropusnost,

Izgradenu kanalizaciju prije tehni¢kog pregleda potrebno je snimiti kamerom s prikazom
snimke u boji na DVD mediju, te izraditi pismeno izvjese snimanja na temelju snimke
sukladno normi HRN EN 13508-2,
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Izgradenu kanalizacijsku mrezu potrebno je geodetski snimiti prema uputama za izradu
elaborata za katastar vodova broj: 05-2010., geodetske sluZbe javnog isporuditelja vodnih
usluga, a jedan primjerak projektne dokumentacije i geodetskog elaborata (u digitalnom
obliku), potrebno je dostaviti javnom isporucitelju vodnih usluga,

U glavnom projektu, projektant treba na zajednitkoj situaciji ucrtati instalacije kanalizacije
i instalacije vodovoda, te prikazati njihov medusobni poloZaj,

O po&etku radova, izvoda¢ treba pismeno obavijestiti javnog isporugitelja vodnih usluga,
Uvjetujemo nadzor nad izvodenjem radova,

Izdani uvijeti vaZe dvije godine od datuma njihovog izdavanja.

S postovanjem !

Prilog: Situacija poloZaja instalacija vodovoda.






