
Mikrobiologija - priprema Mikrobiologija Pranje i sterilizacija Kemija

Instrumentalna analitika
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1.2. - Vaga precizna
1.3. - Vaga tehnička

1. VAGAONA

2. MIKROBIOLOGIJA - PRIPREMA
2.1. - Hladnjak laboratorijski
2.2. - Stropna UV lampa
2.3. - Plinski plamenik
2.4. - Vodena kupelj

3. MIKROBIOLOGIJA - ANALITIKA
3.1. - Termostat inkubator
3.2. - Termostat inkubator s hlađenjem
3.3. - Vakuum filtracija, komplet sa 6 INOX lijevaka
3.4. - Vodena kupelj (10 l)
3.5. - Mikrovalna pećnica
3.6. - Idexx sealer (postojeći uređaj)
3.7. - Stropna UV lampa
3.8. - Plinski plamenik

4. PRANJE I STERILIZACIJA
4.1. - Sustav za pripremu deionizirane/ultračiste vode
4.2. - Perilica laboratorijskog posuđa

4.3. - Parni sterilizator, samostojeći
4.4. - Parni sterilizator, stolni (postojeći uređaj)

5. KEMIJSKA ANALITIKA
5.1. - Digestor
5.2. - Set za titraciju (automatski titrator)
5.3. - Magnetna miješalica s grijačem
5.4. - Multimetar (pH-kondukto-, oximetar)
5.5. - Termometar ubodni
5.6. - Termometar s vanjskom probom
5.7. - Taboratorijski pH metar
5.8. - Laboratorijski konduktometar
5.9. - Laboratorijski oximetar
5.10. - Peć za žarenje (postojeći uređaj)
5.11. - Top dispenzor za boce
5.12. - Turbidimetar
5.13. - Kolorimetar

6. INSTRUMENTALNA ANALITIKA
6.1. - Ionski kromatograf
6.2. - Atomski apsorpcijski spektrofotometar
6.3. - Spektrofotometar (postojeći uređaj)
6.4. - TOC (postojeći uređaj)
6.5. - Plinski plamenik

- Cijevi voditi vidljivo, ispod spuštenog stropa i uz zidove,

N A P O M E N E :
- pozicija ugradnje priključaka data je na shemi plinskih instalacija (list br. 4).
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(proširenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)

MAPA:

(podpultna d x š x v = 805 x 700 x 860 mm)

O P R E M A :

  (izvedba: čelik; radni tlak 20 mbar)
- Dorada mjerenog dijela plinske instalacije-kat
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