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(proširenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)

MAPA: 3

L E G E N D A :
- PE-Xc/AL/PE-Xc cijev

- Izbor ogrjevnih tijela izvršen je za toplovodni sustav sa

N A P O M E N A :

- Cu cijev
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- Novi kondenzacijski, plinski cirko-grijač; Qg=45 kWPG1
- Hidraulička skretnica za protok V=3,0 m3/hHS
- Razdjelnik i sabirnik za tri cijevne grupe (blok izvedba)R/S
- Spremnik za sanitarnu, toplu vodu, volumen V=120 litaraSTV
- Zatvorena ekspanziona posuda sustava grijanjaEP1

volumen V=50 litara, radni tlak P=3,0 bar
- Zatvorena ekspanziona posuda sustava sanitarne, tople vodeEP2

volumen V=12 litara, radni tlak P=8,0 bar

temperaturnim parametrima ogrjevnog medija 60/45 °C.

- Cirkulaciona pumpa izmjenjivača topline toplozračnog grijanjaP1
protok V=1,8 m3/h, visina dobave H=3,0 m

- Cirkulaciona pumpa spremnika za pripremu sanitarne, tople vodeP2
protok V=0,4 m3/h, visina dobave H=2,0 m

- Cirkulaciona pumpa sustava toplovodnog grijanjaP3
protok V=0,9 m3/h, visina dobave H=3,0 m

- Cirkulaciona pumpa sustava recirkulacije sanitarne tople vodeP4
protok V=0,2 m3/h, visina dobave H=2,0 m

- Razdjelni ormarić za ... krugova grijanja RO-...
- Priključak za odvod kondenzata, PVC cijev DN 50 mmK

Skladište kemikalija i spremište

Ulazni hodnik sa stubištem

Spremište
Natkriveni ulaz
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