Obrazac za izraCunavanje

List broj: 109a

g%?:lgf Pogonska zgrada UPOV-a PoZarni sektor: PRIZEMLJE - uklopnica
G
Povrsina pozarnog sektora pristupacan
= 120,35 0,0012035  x10°
Duzina = 529 (m) |xb (m)
GI
Sirina = 4,77 (m) | nepristupacan
= x10°
Povrsina = 2523 (m?) | Gx15=G'
5 N Visina zgrade
PozZarno v
opterecen; Ugroze | Opasnost o Tipovi zgrade (m)
pasno
e (MJ/m2) -nost od ot od Opasnost Ugroze- Vatroga
od zadimlja- korozije od ngst s-ha
qi= 400 | pozara | vanja :ktmranj osoba gOS’[I’Ojb iznad ispod
gm= 100 | klasa kategorija razine zemlje
g= 500
Q x C x R x K x Ao x P x E x H = B
1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,14 1,38 2,72
d (G +ki) 2,72
g B 0,001203
o + — 1 5 5 =
21E 9 | X g ( 5 x105+4,42x10%)x 6.25¢10° 1,92
‘g 9 (G'+ki)
¢ SxF
'é = G ki) 5
@ =( x10%+6,03x10°)x —55aame =
S (G + k) K2 8,33x10
Mjere zastite od pozara Opaska:
. bez sa
Klasa vatrootpornosti .
. L S1 — za vrijeme
nosivih  gradevinskih ODT - sustav
- radnog vremena
dijelova :
trenutno pripravna
S1-S5 vatrogasna postrojba
<F30
F 30
F 60 S1 1,60<SxF<2,20
F 90







