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LEGENDA:

- PE-Xc/AL/PE-Xc cijev

- Cu cijev

- Novi kondenzacijski, plinski cirko-grija¢; Qg=45 kW

- Hidraulicka skretnica za protok V=3,0 m3/h

- Razdjelnik i sabirnik za tri cijevne grupe (blok izvedba)

- Spremnik za sanitarnu, foplu vodu, volumen V=120 litara

- Zatvorena ekspanziona posuda sustava grijanja
volumen V=50 litara, radni tlak P=3,0 bar

- Zatvorena ekspanziona posuda sustava sanitarne, tople vode
volumen V=12 litara, radni tlak P=8,0 bar

- Cirkulaciona pumpa izmjenjivaca topline toplozracnog grijanja
protok V=18 m3/h, visina dobave H=3,0 m

- Cirkulaciona pumpa spremnika za pripremu sanitarne, tople vode
protok V=0,4 m3/h, visina dobave H=2,0 m

- Cirkulaciona pumpa sustava foplovodnog grijanja
protok V=0,9 m3/h, visina dobave H=3,0 m

- Cirkulaciona pumpa sustava recirkulacije sanitarne ftople vode
protok V=0,2 m3/h, visina dobave H=2,0 m

- Razdjelni ormari¢ za ... krugova grijanja

- Prikljutak za odvod kondenzata, PVC cijev DN 50 mm

NAPOMENA:

- Izbor ogrjevnih tijela izvrSen je za toplovodni sustav sa
temperaturnim paramefrima ogrjevnog medija 60/45 °C.

ENERGETIKA

Trgovacko drustvo za projektiranje, inzenjering i trgovinu d.o.o. Koprivnica, Opaticka 571l
tel./fax. 048/626-803; 626-804; mob. 098/248-497; e-mail: energetika.doo@optinet.hr

INVESTITOR KOPRIVNICKE VODE d.o.0., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica
GRADEVINA DOGRADNJA POGONSKE ZGRADE UPQV-a

(prosirenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)
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