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Skladište kemikalija i spremište

Ulazni hodnik sa stubištem

Spremište

Natkriveni ulaz
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Postojeći digestor

K.p.o.=+127.71
K.d.o.=+125.63

K.d.c.=+126.68

K.d.c.=+126.75
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 2
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15°

- Revizioni komad DN 110 mm
- Os poklopca pozicionirati na visini

30 cm iznad kote gotovog poda

K.p.o. - Kota poklopca okna
K.d.o. - Kota dna okna
K.d.c. - Kota dna cijevi

OV - Odzračna vertikala

Postojeća kanalizacija-

Postojeće reviziono okno dubine 1,84 mRO4 -
Postojeće reviziono okno dubine 2,08 mRO5 -

L E G E N D A :

- Podaci o postojećoj kanalizaciji (veza RO4 i RO5) te

N A P O M E N E :

dubini revizionih okana preuzeti su iz Projekta izvedenog
stanja vodovoda i kanalizacije centralnog uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda Grada Koprivnice
(TD 64/06, PROSTOR Bjelovar, svibanj 2007. god.),

Projektirana kanalizacija-

RO4
K.p.o.=+127.61
K.d.o.=+125.77
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KV - Kanalizaciona vertikala
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- Revizioni komad DN 110 mm
- Os poklopca pozicionirati na visini

30 cm iznad kote gotovog poda
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ENERGETIKA
Trgovačko društvo za projektiranje, inženjering i trgovinu d.o.o. Koprivnica, Opatička 5/III
tel./fax. 048/626-803; 626-804;   mob. 098/248-497;  e-mail: energetika.doo@optinet.hr

DATUM
SADRŽAJ I MJERILO
PROJEKTANT

NAZIV PROJEKTA

09.2017.

GRAĐEVINA
INVESTITOR

LOKACIJA

M 1:50

Marofska ulica 31, Herešin, k.č.br. 705/1, k.o. Herešin
GLAVNI PROJEKT

SANJIN GODEK, dipl. ing. stroj.

DOGRADNJA POGONSKE ZGRADE UPOV-a

BROJ PROJEKTA: 27/2017 LIST: 14

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

STRUKOVNA ODREDNICA
PROJEKTA

STROJARSKI PROJEKT; PLIN, GRIJANJE, HLAĐENJE, 
VENTILACIJA, VODOVOD I KANALIZACIJA

KANALIZACIJA - TLOCRT PRIZEMLJA

GLAVNI PROJEKTANT MIRNA JUKIĆ, dipl. ing. arh.

ZAJ. OZN. PROJEKTA acta-arh-30/2017

(proširenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)

MAPA: 3

K.d.c.=+126.64

Pozicija dna cijevi u
početnoj točki trase

stropa prostorije
nalazi se 20 cm ispod

K

K - Odvod kondenzata plinskog cirko grijača

Pad 2,0 %
DN 50

- prema dostupnim podacima tjeme kanalizacione cijevi
DN 250 mm nalazi se cca 90 cm ispod donjeg ruba
temelja projektirane dogradnje.
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