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SITUACIJA PLANIRANOG ZAHVATA
NA GEODETSKOJ PODLOZI S
KATASTARSKIM PLANOM

LIST 3

MJ 1: 1000

LEGENDA

POSTOJECE INSTALACIJE

vodovod
gradski plinovod
telekomunikacije
£ telekomunikacije - stup
— —  — NN nadzemna mrezZa
NN podzemna mreza
—— — — VN nadzemna mreza
—_— —— VN podzemna mreZa
J,:’ elektroinstalacije - stup

VEZA LISTOVA

<y

POSTOJECI SUSTAV ODVODNJE
glavni gravitacijski kanal

sekundarni gravitacijski kanal

PLANIRANI SUSTAV ODVODNJE
(predmet ovog elaborata)

gravitacijski kanal

BROJ OKNA
KOTA TERENA
KOTA NIVELETE
DUBINA NIVELETE

K2

O_/ OKNQO DN 1000 mm

RAZMAK OKANA

OKNO DN 1000 mm

PAD NIVELETE CIJEVI
SMJER TECENJA

NACRT:  S|ITUACIJA PLANIRANOG ZAHVATA NA GEODETSKOJ PODLOZI S
KATASTARSKIM PLANOM
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- GLAVNI PROJEKT - MJERILO:
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