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POSTELJICA CIJEVI

pijesak / šljunak
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PROBRANI MATERIJAL

IZ ISKOPA

KOTA NIVELETE KAN.

KOLEKTORA

KOTA DNA ROVA KAN.

KOLEKTORA

B

Me=15 MN/m²

Me=20 MN/m²
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KOTA NIVELETE KAN.

KOLEKTORA

KOTA DNA ROVA KAN.

KOLEKTORA

ZAMJENSKI MATERIJAL

drobljeni kamen / šljunak

GORNJI

STROJ

SANACIJA NOSIVOG

SLOJA CESTE

Z
A

M
J
E

N
S

K
I

M
A

T
E

R
I
J
A

L

1
9

H

O
B

N
O

V
A

 
G

O
R

N
J
E

G

S
T

R
O

J
A

D
V

3
0

Z
O

N
A

 
Z

A
Š

T
I
T

E

C
J
E

V
O

V
O

D
A

1
0

Z
A

M
J
E

N
S

K
I

M
A

T
E

R
I
J
A

L

2
7

H

O
B

N
O

V
A

 
G

O
R

N
J
E

G

S
T

R
O

J
A

GORNJI

STROJ

OBLOGA CIJEVI

pijesak / šljunak

frakcije 4 - 8 mm

OBLOGA CIJEVI

pijesak / šljunak

frakcije 4 - 8 mm

Me=20 MN/m²

CIJEV Ø 300 mm  

 6.

SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA

STARIGRAD I DRAGANOVEC

- GLAVNI PROJEKT -

CIJEV Ø 300 mm  

B - min.širina rova (mm)                              

dubina > 4.00 m

dubina ≤ 4.00 m 0.90

1.00

NA PROMETNICI

(PREKOP)

cementna stabilizacija 15 cm

asf. beton (habajući sloj) 4 cm

SLOJEVI ASFALTA


