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NAPOMENA:

KRIŽANJE S TELEFONSKIM KABELOM

Na mjestu križanja kanalizacijska cijev se polaže ispod kabela,

pri čemu se kabel mehanički zaštićuje. Duljina zaštitne cijevi je

min. 1,5 m sa svake strane mjesta križanja, a udaljenost od

tjemena kanalizacijskog profila je min. 0,3 m.
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DODATNA MEHANIČKO-UPOZORAVAJUĆA ZAŠTITA
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DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG VOĐENJA KOLEKTORA

I ENERGETSKIH I TELEFONSKIH KABELA

MJ 1:20

Lmin

Lmin = 50 cm za manje kanalizacijske cijevi promjera do 0,6 m i kućne priključke

Lmin = 150 cm za magistralne kanalizacijske cjevovode profila ≥ 0,6 m

    KRIŽANJE S ENERGETSKIM KABELOM:

    BEZ ZAŠTITNE CIJEVI ZA KABEL:

 d ≥ 50 cm za napone do 250V

 d ≥ 50 cm za više napone

    UZ ZAŠTITNU CIJEV ZA KABEL:

 d < 50 cm za napone do 250V

 d < 50 cm za više napone

DETALJ KRIŽANJA I PRALELNOG VOĐENJA KOLEKTORA

  I ENERGETSKIH I TELEFONSKIH KABELA
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