
M

A

K

.

K.O. JAGNJEDOVEC-GRAD

K.O. KOPRIVNICA
1

4

9

.

8

2

1

5

9

.

9

0

1

5

9

.

9

4

1

5

8

.

6

3

1

5

8

.

5

8

1

5

7

.

5

6

1

5

7

.

5

3

1

5

6

.

7

3

1

5

6

.

7

2

1

5

6

.

8

2

1

5

5

.

6

8

1

5

5

.

8

0

1

5

5

.

7

5

1

5

3

.

9

0

1

5

3

.

9

8

1

5

3

.

9

8

1

5

2

.

6

4

1

5

2

.

7

4

1

5

2

.

6

9

1

5

1

.

4

7

1

5

1

.

5

3

1

4

9

.

7

0

1

5

0

.

0

0

1

5

0

.

1

8

1

5

0

.

2

0

1

4

9

.

8

0

1

4

9

.

6

9

PVC100

PVC100
PVC100

PVC150

PVC0

PVC100

PVC0

PVC150

PVC100

PVC150

PVC100

S

T

A

R

I

G

R

A

D

 

9

 

-

 

U

Z

O

R

K

O

M

E

R

C

Ø 300

Ø
 3

0
0

Ø
 
3
0
0

L

=

4

9

.

8

7

 

m

i
=

2

7

.

2

 

‰

L
=

2
1
.
1
5
 
m

i=
3
4
.
8
 
‰

L=35.7
7 m

i=34.8
 ‰

L

=

2

3

.
7

1

 
m

i
=

2

7

.
2

 
‰

L

=

1

9

.
4

8

 
m

i
=

5

3

.
0

 
‰

L

=

3

3

.

0

2

 

m

i

=

5

3

.

0

 

‰

C
67

T=154.16

D
=2.06

N
=152.10

C
65

T=157.07

D
=2.04

N
=155.03

C
62

T=159.65

D
=2.00

N
=157.65

C
68

T=152.43

D
=2.08

N
=150.35

C
66

T
=155.67

D
=2.00

N
=153.67

C
63

T=158.40

D
=2.00

N
=156.40

C
64

T
=157.77

D
=2.10

N
=155.67

K

4

D

N

 

3

0

0

 

m

m

L

=

2

9

.

6

7

 

m

i
=

5

3

.

0

 

‰

L

=

1

8

.
3

3

 
m

i
=

4

9

.
4

 
‰

C
69

T=151.32

D
=2.61

N
=148.71

C
70

T
=149.80

N
=147.80 

D
=2.00 

S

P

O

J

 
N

A

P

O

S

T

O

J

E

Ć

I

I
Z

V

O

D

VEZA LISTOVA

hidro consult
hc

 4.3.
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KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

KOPRIVNICA
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SITUACIJA PLANIRANOG ZAHVATA

NA GEODETSKOJ PODLOZI S UKLOPLJENIM

KATASTARSKIM PLANOM

LIST 3

MJ 1: 1 000

SITUACIJA PLANIRANOG ZAHVATA NA GEODETSKOJ PODLOZI S

UKLOPLJENIM KATASTARSKIM PLANOM

LIST 3
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SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA

STARIGRAD I DRAGANOVEC

- GLAVNI PROJEKT -

LEGENDA

POSTOJEĆE INSTALACIJE

vodoopskrba

POSTOJEĆI SUSTAV ODVODNJE

gravitacijski kanal

plinovod

PLANIRANI SUSTAV ODVODNJE

(predmet ovog elaborata)

gravitacijski kanal

i=3.0 ‰

L=50.00 m

PAD NIVELETE CIJEVI

RAZMAK OKANA

SMJER TEČENJA

C1

T=159.59

D=2.21

N=157.38

C2

T=159.43

D=2.20

N=157.23

KOTA NIVELETE

KOTA TERENA

BROJ OKNA

DUBINA NIVELETE

OKNO DN 1000 mm

elektroinstalacije - stup

NN nadzemna mreža

NN podzemna mreža

VN podzemna mreža

PROJEKTIRANI VODOOPSKRBNI SUSTAV

(nije predmet ovog elaborata)

cjevovod

Prema projektu: Izrada idejnih i glavnih projekata komunalnih vodnih 

       građevina javne odvodnje i javne vodoopskrbe s

       područja aglomeracije Koprivnica -

      Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom 

      dijelu grada Koprivnice, Hidro Consult d.o.o. 

      Rijeka, br. projekta: 505-V-P/IP, lipanj 2017.

telekomunikacije


