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Obloga od lomljenog kamena debljine sloja 15 cm,
na betonskoj podlozi C20/25 debljine 10 ¢m.
Fuge zapuniti cementnim mortom.

DETALJI KRIZANJA KOLEKTORA K 11 (od RO 63 do RO 64)
(OD STAC. 0+528.69 DO 0+567.61) S VODOTOKOM

LEGENDA:

PLANIRANI SUSTAV ODVODNJE (predmet ovog elaborata)

gravitacijski kanal

@ revizijsko okno

NACRT:

DETALJI KRIZANJA KOLEKTORA K 11 (od RO63 do RO 64)
(OD STAC. 0+528.69 DO 0+567.61) S VODOTOKOM

INVESTITOR: GLAVNI PROJEKTANT : DATUM IZRADE:

mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.
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Obloga od lomljenog kamena debljine sloja 15 cm,
145.0 na betonskoj podlozi C20/25 debljine 10 cm.
Fuge zapuniti cementnim mortom.
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KOPRIVNICKE VODE d.o.0. lipanj 2017.
KOPRIVNICA
BROJ PROJEKTA:
ZAHVAT U PROSTORU: PROJEKTANTI: 505-K-VMH/GP

Porde Trbovic, dipl.ing.grad.
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BROJ REVIZIJE:

SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA

VINICA, MOCILE, HERESIN REVO
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SURADNICI: A LIST BROJ:

Marko Skoda, mag.ing.aedif.
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