
NA PROMETNICI

NA SLOBODNOJ POVRŠINI

NA MAKADAMU

NORMALNI PRESJECI ROVA -

JEDNA CIJEV U ROVU

MJ 1:20

B - min.širina rova (mm)                              

dubina > 4.00 m

dubina ≤ 1.75 m

dubina ≤ 4.00 m
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0.90

1.00

NORMALNI PRESJECI ROVA-

JEDNA CIJEV U ROVU

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

KOPRIVNICA

hidro consult
hc

 6.1.

1: 20

Blaženka Cindrić, mag.ing.aedif.

Krešimir Nekić, dipl.ing.građ.

Đorđe Trbović, dipl.ing.građ.

Marko Škoda, mag.ing.aedif.

SANACIJA NOSIVOG

SLOJA CESTE

145,39 (KOTA TERENA

BICIKLISTIČKE STAZE)

SANACIJA ZASTORA BICIKLISTIČKE STAZE

 U PUNOJ ŠIRINI (pros. 1,50 m)

SANACIJA NOSIVOG

SLOJA CESTE

KOLNIK LOKALNE CESTE

bit. nosivi sloj (BNS) 8 cm

asf. beton (habajući sloj) 4 cm

SLOJEVI ASFALTA
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TAMPONSKI SLOJ

tucanik frakcije

0 - 63 mm
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OBLOGA CIJEVI

pijesak / šljunak

frakcije 4 - 8 mm

142,81

KOTA NIVELETE KAN.

KOLEKTORA

ZAMJENSKI MATERIJAL

drobljeni kamen / šljunak

frakcije 0 - 60 mm

POSTELJICA CIJEVI

pijesak / šljunak

frakcije 4 - 8 mm

CIJEV DN 300 mm  

B

Me=100 MN/m²

Me=80 MN/m²

Me=20 MN/m²

Me=15 MN/m²

B - min.širina rova (mm)                              

dubina > 4.00 m

dubina ≤ 1.75 m

dubina ≤ 4.00 m

0.80

0.90

1.00

NORMALNI PRESJECI ROVA-

KANALIZACIJSKI ROV U BICIKLISTIČKOJ STAZI UZ DRŽAVNU CESTU

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

KOPRIVNICA

hidro consult
hc

 6.2.

1: 20

Krešimir Nekić, dipl.ing.građ.

Đorđe Trbović, dipl.ing.građ.

Marko Škoda, mag.ing.aedif.

NORMALNI PRESJECI ROVA -

KANALIZACIJSKI ROV KANALA K4 U STACIONAŽI 0+048,03 U

BICIKLISTIČKOJ STAZI UZ DRŽAVNU CESTU DC2

U STACIONAŽI 16+369

MJ 1:20

B - min.širina rova (mm)                              

dubina > 4.00 m

dubina ≤ 1.75 m

dubina ≤ 4.00 m

0.80

0.90

1.00

NORMALNI PRESJECI ROVA-

KANALIZACIJSKI ROV KANALA K8 U STACIONAŽI 0+191,83 U ZELENOM POJASU

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

KOPRIVNICA

hidro consult
hc

 6.3.

1: 20

Krešimir Nekić, dipl.ing.građ.

Đorđe Trbović, dipl.ing.građ.

Marko Škoda, mag.ing.aedif.

NORMALNI PRESJECI ROVA -

KANALIZACIJSKI ROV KANALA K8 U STACIONAŽI

0+191,83 U ZELENOM POJASU  UZ DRŽAVNU CESTU

 DC2 U STACIONAŽI 18+173

MJ 1:20
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142,71

KOTA DNA ROVA KAN.

KOLEKTORA
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POSTELJICA CIJEVI

pijesak / šljunak

CIJEV  

B

Me=15 MN/m²
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Me=20 MN/m²

PROBRANI MATERIJAL

IZ ISKOPA

KOTA NIVELETE KAN.

KOLEKTORA

KOTA DNA ROVA KAN.

KOLEKTORA

B

Me=15 MN/m²

Me=20 MN/m²

DN - profil cijevi (mm)                   110 30090

0.80

0.90

1.00

0.80
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POSTELJICA CIJEVI

pijesak / šljunak

CIJEV DN 300 mm  
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KOTA NIVELETE KAN.

KOLEKTORA

KOTA DNA ROVA KAN.

KOLEKTORA

ZAMJENSKI MATERIJAL

drobljeni kamen / šljunak

GORNJI

STROJ

SANACIJA NOSIVOG

SLOJA CESTE

SANACIJA NOSIVOG

SLOJA CESTE
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GORNJI

STROJ

OBLOGA CIJEVI

pijesak / šljunak

frakcije 4 - 8 mm

OBLOGA CIJEVI

pijesak / šljunak

frakcije 4 - 8 mm

Me=20 MN/m²

SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA

VINICA, MOČILE, HEREŠIN

- GLAVNI PROJEKT -

NOGOSTUP

SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA

VINICA, MOČILE, HEREŠIN

- GLAVNI PROJEKT -

142,70

KOTA TERENA (ZELENI POJAS)
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OBLOGA CIJEVI

pijesak / šljunak

frakcije 4 - 8 mm

PROBRANI MATERIJAL

IZ ISKOPA

POSTELJICA CIJEVI

pijesak / šljunak

frakcije 4 - 8 mm

CIJEV Ø 300 mm  

B

Me=20 MN/m²

Me=20 MN/m²

Me=15 MN/m²

SANACIJA ZELENOG POJASA

140,91

KOTA NIVELETE KAN.

KOLEKTORA

140,81

KOTA DNA ROVA KAN.

KOLEKTORA

BANKINA BICIKLISTIČKA STAZA

SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA

VINICA, MOČILE, HEREŠIN

- GLAVNI PROJEKT -

Blaženka Cindrić, mag.ing.aedif.

Blaženka Cindrić, mag.ing.aedif.
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


