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Lmin = 50 cm za manje kanalizacijske cijevi promjera do 0,6 m i ku¢ne prikljucke
Lmin = 150 cm za magistralne kanalizacijske cjevovode profila = 0,6 m

(1) KANALIZACIJSKI KOLEKTOR

(2) ENERGETSKI, TELEFONSKI KABEL
(3) TRAKA UPOZORENJA
(4) UZEMLJIVAC
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LEGENDA

(1) KANALIZACIJSKI KOLEKTOR

(2) ENERGETSKI, TELEFONSKI KABEL

(3) TRAKA UPOZORENJA

(@) UZEMLJIVAC

(5) PVC ZASTITNA CIJEV

(6) SLOJ MRSAVOG BETONA (5 cm)

(7) DODATNA MEHANICKO-UPOZORAVAJUCA ZASTITA

PRESJEK A -A

NAPOMENA:
KRIZANJE S TELEFONSKIM KABELOM

Na mjestu krizanja kanalizacijska cijev se polaze ispod kabela,
pri Cemu se kabel mehanicki zasti¢uje. Duljina zastitne cijevi je
min. 1,5 m sa svake strane mjesta krizanja, a udaljenost od
tiemena kanalizacijskog profila je min. 0,3 m.

KRIZANJE S ENERGETSKIM KABELOM:

BEZ ZASTITNE CIJEVI ZA KABEL:
d = 50 cm za napone do 250V
d = 50 cm za viSe napone

UZ ZASTITNU CIJEV ZA KABEL:
d <50 cm za napone do 250V
d < 50 cm za viSe napone
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