HIDRO CONSULT d.o.0. za projektiranje i inzenjering
F. Candeka 23b, 51 000 Rijeka, Hrvatska - Croatia

= tel: +385 (51) 672 546, fax: +385 (51) 672 198
h Id ro cons u It e-mail: hidro-consult@ri.t-com.hr
IBAN: HR86 24880011100109258
OIB: 58303111739

Investitor: Koprivnicke vode d.o.o.
Mosna ulica 15
48 000 Koprivnica
OIB: 20998990299

Gradevina: IZRADA IDEJNIH | GLAVNIH
PROJEKATA KOMUNALNIH
VODNIH GRADEVINA JAVNE
ODVODNJE | JAVNE
VODOOPSKRBE S PODRUCJA
AGLOMERACIJE KOPRIVNICA

Naziv zahvata RETENCIJSKI BAZEN
u prostoru: 'PAVELINSKA ULICA'

Lokacija: k.o. Koprivnica,
k.€. 3058/1, 295/2, 297/5i 297/6

Oznaka mape: 1I3
Redni broj mape: 1

Zajednicka oznaka projekta: 505-RBP/GP-D Oznaka projekta: 505-RBP/GP-D
Razina obrade: IZMJENA | DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

Strukovna odrednica projekta: Gradevinski projekt

Glavni projektant:

mr.sc. Petar Marijan,
dipl.ing.grad.,

ovlasteni inZzenjer gradevinarstva
6999 Di 1l d by PETAR MARUJAN

DN: c=HR, 0=HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA,
2.5.4.97=VATHR-65080653676,
ou=Signature, sn=MARIJAN,

givenName=PETAR,
serialNumber=PNOHR 45304275078,
n=PETAR MARUAN

Date: 2020.06.17 13:51:36 +02'00"

Projektanti:
Zeljka Veseli¢, mag.ing.aedif., Sinisa Bjelobaba, mag.ing.el., Igor Bitunjac, mag.ing.aedif.
ovlasteni inZenjer gradevinarstva | ovlasteni inzenjer elektrotehnike | ovlasteni inZenjer
G5276 E2302 gradevinarstva G6453
5 Digitally signed by ZELIKA VESELIC v
ZELIKA i DOT | SINISA oy IGOR o o cor
7 sn=VESELIC, givenName=ZELJKA,
serialNumber=PNOHR-99936969095, : .06. HEE '00' D . .06. :35:
VESELIC S5 | BJELOBABA ™o IgITUNJAC  Spmeos oo

Direktor:
mr. sc. P. Marijan, dipl.ing.grad

Digitally signed by PETAR MARUAN
DN: c=HR, 0=HRVATSKA KOMORA

P ETA R INZENJERA GRADEVINARSTVA,

. . =m . - 2.5.4.97=VATHR-65080653676,
Mjesto i datum: Rijeka, lipanj 2020. ou=Signature, sn=MARUAN,

givenName=PETAR,

M A R IJ A N seriaNumber=PNOHR-45304275078,
cn=PETAR MARIJAN

Date: 2020.06.17 13:52:14 +02'00"



HIDRO CONSULT d.o.o0. za projektiranje i inZenjering
F. Candeka 23b, 51 000 Rijeka, Hrvatska - Croatia

m hidro consult tel: +385 (51) 672 546, fax: +385 (51) 672 198

e-mail: hidro-consult@ri.t-com.hr
IBAN: HR86 24880011100109258
OIB: 58303111739

Mjesto za ovjeru revidenta
Digitally signed by
B RA N | S LA BRANISLAV SKORO
C Date: 2020.06.20
V S KO R 17:15:36 +02'00'



HIDRO CONSULT d.o.0. za projektiranje i inzenjering
F. Candeka 23b, 51 000 Rijeka, Hrvatska - Croatia

tel: +385 (51) 672 546, fax: +385 (51) 672 198
m hidro consu‘t ee-m;il:hic(iro-)consult@riiz(cgm.hr( )

Investitor:

Naziv zahvata u prostoru:

Razina obrade:

Oznaka projekta:

Glavni projektant:

Projektant:

Ostali projektanti:

IBAN: HR86 24880011100109258
OIB: 58303111739

Koprivni¢ke vode d.o.o.
Mosna ulica 15
48 000 Koprivnica

RETENCIJSKI BAZEN 'PAVELINSKA ULICA'

IZMJENA | DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
505-RBP/GP-D

mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.

Zeljka Veseli¢, mag.ing.aedif.
SiniSa Bjelobaba, mag.ing.el.
Igor Bitunjac, mag.ing.aedif.

Ivan Peji¢, mag.ing.aedif.

Dragan Frlan, dipl.ing.grad.

Marko Kratofil, stru€.spec.ing.aedif.
Davorin Radakovi¢, mag.ing.aedif.
Hrvoje Susanj, ing.grad.

i.t.t. d.o.o., Rijeka:

dr.sc. Sasa Mitrovi¢, dipl.ing.grad.
Daniel Repac, dipl. ing. grad.
Jelena Tatalovic, dipl. ing. grad.
Luka ESkinja, dipl. ing. grad.

Ada Hero, mag. ing. aedif.

Ivana Nekoksa, mag. ing. aedif.

Telecontrol d.o.o., Rijeka:

Ratko Urukalo, ovl.ing.el
Marko Bjelobaba, mag.ing.el.

Geokon — Zagreb d.d., Zagreb:

Ivan Mihaljevi¢, dipl.ing.grad.
Bruno Brckan, mag.ing.aedif
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Direktor:

A
mr. sc. P. Marijan, dipl.ing.grad.
HIDRO CONSULT
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m hidro consult

Investitor:

Naziv zahvata u prostoru:

Razina obrade:

HIDRO CONSULT d.o.0. za projektiranje i inzenjering

F. Candeka 23b, 51 000 Rijeka, Hrvatska - Croatia

tel: +385 (51) 672 546, fax: +385 (51) 672 198
e-mail: hidro-consult@ri.t-com.hr
IBAN: HR86 24880011100109258

OIB: 58303111739

Koprivni¢ke vode d.o.o.
Mosna ulica 15
48 000 Koprivnica

RETENCIJSKI BAZEN 'PAVELINSKA ULICA'

IZMJENA | DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

Oznaka projekta: 505-RBK/GP-D
STRUKOVNA
OZNAKA 5 OZNAKA
ODREDNICA SADRZAJ MAPE PROJEKTANT
MAPE PROJEKTA PROJEKTA
MAPA 1/3 STROUARSKI PROJEKT TEKSTUALNI | Zeljka Veselic, 505-RBP/GP-D
(Hidro consult d.0.0. GRAFICKI DIO Hidr:%gn%j‘lfd'c; o
Rijeka) Ricka
ELEKIROT LK TEKSTUALNI | Sinisa Bjelobaba,
MAPA 2/3 (TELECONTROL d.0.0. GRAFICKI DIO Tel;nce:)%.tl?(ﬂ.gl,o . 06-18/4
Rijeka) Rieka
GEOTEHNICKI PROJEKT
ZASTITE GRADEVINSKE
JAME ZA 1ZGRADNJU loor Bitun
BAZENA PAVELINSKA | Gl DI mag ing aedi
MAPA 3/3 ULICA* GRAFICKIDIO Geokon-Zagreb d.d. E-055-20-02
(Geokon-Zagreb d.d., Zagreb
Zagreb)
Popis mapa koje se mijenjaju ovom izmjenom i dopunom glavnog projekta:
STRUKOVNA
OZNAKA . OZNAKA
ODREDNICA SADRZAJ MAPE PROJEKTANT
MAPE PROJEKTA PROJEKTA
VAPA 1/3 STROUARGKI PROJEKT TEKSTUALNI | Zeljka veselt, 505-RBP/GP-D
(Hidro consult d.0.0. GRAFICKI DIO H d”:j%(')rr‘lgsjf d'(‘) o
Rijeka) Rieka




[ hidro consult

Popis mapa koje se dodaju ovom izmjenom i dopunom glavnog projekta:

HIDRO CONSULT d.o.0. za projektiranje i inzenjering

F. Candeka 23b, 51 000 Rijeka, Hrvatska - Croatia

tel: +385 (51) 672 546, fax: +385 (51) 672 198
e-mail: hidro-consult@ri.t-com.hr
IBAN: HR86 24880011100109258

OIB: 58303111739

STRUKOVNA
OZNAKA 3 OZNAKA
ODREDNICA SADRZAJ MAPE PROJEKTANT
MAPE PROJEKTA PROJEKTA
GEOTEHNICKI PROJEKT
ZASTITE GRADEVINSKE Igor Bitunjac,
JAME ZA IZGRADNJU EER’;?:T(%LSB mag.ing.aedif.,
MAPA 3/3 RETENCIJSKOG Geokon-Zagreb d.d. E-055-20-02
BAZENA ,PAVELINSKA Zagreb
Popis mapa koje se prilazu ovoj izmjeni i dopuni glavnog projekta:
STRUKOVNA
OZNAKA 3 OZNAKA
ODREDNICA SADRZAJ MAPE PROJEKTANT
MAPE PROJEKTA PROJEKTA
STROJARSKI PROJEKT | TEKSTUALNI Zeljka Veseli¢, 505-RBP/GP-D
MAPA 1/3 (Hidro consult d.0.0. GRAFICKI DIO _mag.ing.aedif.
. Hidro consult d.o.o.
Rijeka) .
v Rijeka
GEOTEHNICKI PROJEKT
ZASTITE GRADEVINSKE
JAME ZA IZGRADNJU L
RETENCIJSKOG TEKSTUALNI | n|19aogriEguan£%
BAZENA ,PAVELINSKA . Ing.aedit.,
MAPA 3/3 ULICA" GRAFICKIDIO Geokon-Zagreb d.d. E-055-20-02
(Geokon-Zagreb d.d., Zagreb
Zagreb)




A. OPCIDIO 1/13

SADRZAJ

A. OPCIDIO

- registracija poduzeca

- analiticki izraun mjera za obracdun komunalnog i vodnog doprinosa

- rjeSenje o glavnom projektantu

- rjeSenje o projektantu

- izjava glavnog projektanta o uskladenosti glavnog projekta s
dokumentom prostornog uredenja

- izjava projektanta o uskladenosti glavnog projekta s
dokumentom prostornog uredenja

- izjava glavnog projektanta o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima i
drugim propisima

- izjava projektanta o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima i
drugim propisima

- oshovna gradevinska dozvola

B. TEHNICKIDIO

TEKSTUALNI DIO

1. Tehnicki opis
2. Projekt konstrukcije

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica” br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



A. OPCIDIO 2/13

GRAFICKI DIO

mjerilo

5.  UZDUZNI PROFILI
5.1. Uzduzni profil RB Pavelinska ulica — Sjeverna cijev DN 2400 - od S1 do

5.2.  Uzduzni profil RB Pavelinska ulica — Sjeverna cijev DN 2400 - od S9 do
1 X PRSP 1:500/100
5.3. Uzduzni profil RB Pavelinska ulica — Juzna cijev DN 2400 - od J1 do
O e 1:500/100
5.4. Uzduzni profil RB Pavelinska ulica — Juzna cijev DN 2400 - od J9 do
T TSRS PPRSPRRR 1:500/100
1:500/100
6. NORMALNI POPRECNI PROFIL. ... .iieiiiiiee e 1:50

7. KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFILI

71. Karakteristic¢ni poprecni profili KPP1, KPP 2., 1:100
7.2. Karakteristi¢ni poprecni profili KPP3, KPP 4 ..., 1:100
7.3. Karakteristi¢ni poprecni profili KPP5, KPP B...........ooooiiiiiiiiiiiiiieeee e, 1:100
7.4. Karakteristi¢ni poprecni profili KPP7, KPP 8., 1:100

8. GRAPEVINSKI | MONTAZNI NACRTI OBJEKATA

8.1. Retencijski bazen Pavelinska ulica - tlocrt i presjeci A-A, B-B i C-C i D-D .. 1:50
8.2. Retencijski bazen Pavelinska ulica - tlocrt i presjeci E-E i F-F .................. 1:50

DIREKTOR

é??}@,u“’l
mr.sc. P. Marijan, dipl.ing.grad.

HIDRO CONSULT

d.o.o.

RIJEKA

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica” br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



A. OPCIDIO 3/13

A. OPCI DIO

[ nidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



A. OPCIDIO 4/13

REGISTRACIJA PODUZECA

[ nidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



™~ REPUBLIKA HRVATSKA
~ TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

VUMES

040025092
OIB:

58303111739
TVRTKA:

1 HIDRO CONSULT drustvo s ogranicenom odgovorno3éu za
projektiranje i inZenjering

1 HIDRO CONSULT d. o. o.
SJEDISTE/ADRESA:
3 Rijeka (Grad Rijeka)
Franje Candeka 23/b

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranicenom odgovornoddéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 45 - Gradevinarstvo

1 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,
osim trgovine motornim vozilima i motociklima

1 = - gradevinski inZenjering i konzalting

1L =® - izrada i izvedba projekata iz podru&ja
gradevinarstva i1 ostala projektiranje

1 * - izrada investicijske dokumentacije, izrada
tehnolo3Ske dokumentacije i tehnidki nadzor

1 = - zastupanje inozemnih osoba

2 61.10 - Pomorski 1 obalni prijevoz

2 71.22 - Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava

2 & - projektiranje i nadzor kod izvodenja
gradevinskih radova na moru

3 % - projektiranje vodnih gradevina

3 * - izrada projektne dokumentacije za
vodnogospodarske gradevine i vodne sustave

4 & - strucni poslovi zadtite okoli3a

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Petar Marijan, OIB: 45304275078
Rijeka, Emilija Randiéa 18
8 - jedini ¢&lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Petar Marijan, OIB: 45304275078
Rijeka, Emilija Randié¢a 18
8 - ¢lan uprave
8 - zastupa pojedinaéno i samostalno, temeljem odluke od
26. srpnja 2018.

D004, 2019-04-01 09:23:28 Stranica: 1 od 3



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:

6

405.900,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1

Akt o osnivanju sastavljen je

dana 16. veljace 1990. godine

i uskladen sa Zakonom o trgovackim drusStvima dana 13.

prosinca 1995. godine.
Odlukom osnivaca od dana 13.

prosinca 1997. godine

izmjenjene su odredbe Izjave o uskladenju u dijelu koji se

odnosi na predmet poslovanja,
kapital.

Odlukom ¢lana dru3tva od dana
izmijenjene su odredbe Izjave
odnosi na sjediste te predmet
Izjave dostavljen je u zbirku
Odlukom jedinog c¢lana drustva

izmijenjena Jje Izjava o osnivanju u ¢1.5.

¢lanove uprave te temeljni

12. prosinca 2006. godine

o0 osnivanju u dijelu koji se
poslovanja. PorciSéen tekst
isprava.

od 02. lipnja 2011. godine
(djelatnost) .

ProC¢isSc¢eni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom ¢lana drustva od 27.

su odredbe Izjave o osnivanju
dostavljena u zbirku isprava.
Odlukom c¢lanova drusStva od 4.

lipnja 2013. godine izmijenjene

koja je u proc¢iséenom tekstu

lipnja 2018. zakljucen Jje

DruStveni ugovor koji je u potpunom tekstu dostavljen u

zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

2

Odlukom osnivaca od dana 13.

prosinca 1997. godine povecan

temeljni kapital sa 1.061,92 kn za 104.838,08 kn na

105.900,00 kn.

Odlukom ¢lana drustva od 27. lipnja 2013. godine izdavanjem
novog poslovnog udjela, pretvaranjem rezervi iz dobiti
povecava se temeljni kapital drudtva sa iznosa od 105.900, 00
kn za iznos od 300.000,00 kn na iznos od 405.900,00 kn.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjesStaja
eu 20.04.18 2017 01.01.17 - 31.12.17 GFI-POD izvjedtaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/3456-2 09.04.1996 Trgovacki sud u Rijeci
0002 Tt-97/3437-6 20.08.1998 Trgovacki sud u Rijeci
0003 Tt-06/2485-4 21.12.2006 Trgovacki sud u Rijeci
0004 Tt-11/2711-2 07.06.2011 Trgovacki sud u Rijeci
0005 Tt-13/768-2 07.02.2013 Trgovacdki sud u Rijeci
0006 Tt-13/5067-2 12.07.2013 Trgovacki sud u Rijeci
0007 Tt-18/3501-4 28.06.2018 Trgovacki sud u Rijeci

D004,

2019-04-01 09:23:28

Stranica: 2 od 3




REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu

knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0008 Tt-18/4629-2 01.08.2018 Trgovacki sud u Rijeci

eu / 31.03.2009 elektronic¢ki upis

eu / 31.03.2010 elektronic¢ki upis

eu / 30.03.2011 elektronic¢ki upis

eu / 27.02.2012 elektronicki upis

eu / 25.04.2013 elektronicki upis

eu / 27.03.2014 elektronicki upis

eu / 23.03.2015 elektronid&ki upis

eu / 23.03.2016 elektronicki upis

eu / 26.04.2017 elektronicki upis

eu / 20.04.2018 elektronicki upis
U Rijeci, 01. travnja 2019.

Ovlasten soba

D004, 2019-04-01 09:23:28 Stranica: 3 od 3



A. OPCIDIO 6/13

ANALITICKI IZRACUN MJERA ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG
DOPRINOSA

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



Investitor: Koprivnicke vode d.o.o., Mosna ulica 15, 48 000 Koprivnica
Naziv zahvata u prostoru: Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
Faza izrade: Glavni projekt

Br. projekta: 505-RBP/GP-D

Analiticki izraCun mjera za obracun
komunalnog i vodnog doprinosa

AnalitiCki izraCun mjera napravljen je sukladno sljedeéim pravilnicima:
¢ Pravilnik o obra¢unu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/2014)

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun
komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11, 55/12)

Produktovodi (samo za obracun vodnog doprinosa)

Ukupno
Kanal

K1 615,85

Ukupno: 615,85




Il. Proizvodne gradevine

PovrSina | Visina | Volumen
RB | UO Pavelinska ulica
(m?) (m) (m?)
Retencijski bazen
retencijski bazen 9,04 609 5.505,36
crpni bazen P1 26,05 4,11 107,06
crpni bazen P2 6,5 6,64 43,16
UKUPNO RB 5.655,58
Ulazno okno
Ulazno okno 20,43 2,7 48,01
UKUPNO UO 48,01
UKUPNO RB 1 UO 5.710,74

Napomena:lzracun je izraden u skladu sa skicama u prilogu.

Prema glavnom projektu 505-RBP/GP izraunat je i placen doprinos za
volumen 5.710,74 m®,

Razlika: 5.710,74
-5.710,74
om?d

Glavni prOJektant

mr.sc. Petar Marua d|p| ing.grad.



SKICA RETENCIJSKOG BAZENA PAVELINSKA

ULICA
TLOCRT, PRESJEK A-A | B-B
MJ 1: 100
TLOCRT POCETNOG
DIJELA
Al) B|)
ULAZNO OKNO M /M <§> :
P=20,43 m? '
X S
\\\ %
A
//r// / /
UKUPNA DULJINA CIJEVNE RETENCIJE L= 609 m /
Al) B[) / >
K1 PRODUKTOVOD
L=615.85m
PRESJEK B-B PRESJEK A-A

~—CIJEV DN 2400
P1=4,52 m?

PRILOG 1




TLOCRT ZAVRSNOG DIJELA

L=609 m

SKICA RETENCIJSKOG BAZENA PAVELINSKA
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K1 PRODUKTOVOD L=615.85 m

PRESJEK C-C
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|7

ULICA
TLOCRT | PRESJEK C-C
MJ 1: 100
{> CRPNI BAZEN
P1=26,5 m?
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P1=26,5 m?
_ CRPNI BAZEN
P2=6.5 m?2
—NAPOMENA: OKNO NIJE PREDMET
OVOG PROJEKTA
\
\
cl)

PRILOG 2




A. OPCIDIO 713

RJESENJE O GLAVNOM PROJEKTANTU

[ nidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



Na temelju Clanka 130. i Clanka 133. Zakona o prostornom uredenju (NN br.
153/2013., 65/17., 114/18., 39/19.) donosi se ovo

RJESENJE

kojim se
mr. sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.
djelatnik HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzecéa za projektiranje, odreduje za

glavnog projektanta na izradi projekta:

RETENCIJSKI BAZEN 'PAVELINSKA ULICA'
- izmjenai dopuna glavnog projekta -

Imenovani je polozio stru€ni ispit pri Republickom sekretarijatu za urbanizam,
gradevinarstvo, stambene i komunalne poslove SRH br. 02-400/48-77., od 20. lipnja
1977. godine.

U Rijeci, veljaca 2020. godine.

NARUCITELJ:

KOPRIVNICKE VODE d.o.o.
Zdravko Petras, dipl.ing.grad.,direktor



A. OPCIDIO 8/13

RJESENJE O PROJEKTANTU

[ nidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



BROJ PROJEKTA: 505-RBP/GP-D

Na temelju Clanka 51. i Clanka 52. Zakona o gradnji (NN br. 153/13., 20/17., 39/19.)
donosi se ovo

RJESENJE

kojim se

Zeljka Veseli¢, dipl.ing.grad.

djelatnica HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzeca za projektiranje, odreduje za
projektanta na izradi projekta:

RETENCIJSKI BAZEN 'PAVELINSKA ULICA'
-izmjenai dopuna glavnog projekta -

Imenovana je polozila struéni ispit pri Ministarstvu zastite okoliSa, prostornog
uredenja i graditeljstva, 10. srpnja 2015. godine, (Klasa: 133-04/15-01/207, Ur.broj:
531-06-2-15-4).

U Rijeci, veljaca 2020. godine

IREKTOR:

mr. sc. P. Marijaf], dipl.ing.grad.

HIDRO CONSULT
d.o.o.

RIJEKA



A. OPCIDIO 9/13

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
S DOKUMENTOM PROSTORNOG UREDENJA

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica” br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



m hidro consult

F. Candeka 23B, 51000 Rijeka, Hrvatska
tel. +385 (51) 672 546, fax: +385 51 672 198
e-mail: hidro-consult@ri.t-com.hr
IBAN:HR86 24880011100109258

OIB: 58303111739

Na temelju Clanka 127. Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/2013., 65/17.,
114/18., 39/19.) donosimo slijedecu

I1ZJAVU

GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG
PROJEKTA S DOKUMENTOM PROSTORNOG UREDENJA

Izjavljujemo da je projekt:

RETENCIJSKI BAZEN 'PAVELINSKA ULICA'
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

uskladen sa:

0 Prostornim planom uredenja Grada Koprivnice
(Glasnik Grada Koprivnice, broj 4/06., 5/12., 3/15., 5/15-(procisceni tekst)),

0 Generalnim urbanistickim planom Koprivnice
(Glasnik Grada Koprivnice, broj 4/08., 5/08., 7/14., 1/15.-(proCiS¢eni tekst)).

U Rijeci, veljaca 2020. godine.

GLAVNI PROJEKTANT: DIREKTOR:
/mr. sc. P. Marijan, dipl.ing.grad./ /mr. sc. P. Marijan, dipl.ing.grad./
HIDRO CONSULTY
d

. 0,0,
\ RIJEKA



A. OPCIDIO 10/13

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
S DOKUMENTOM PROSTORNOG UREDENJA

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica” br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



m hidro consult

F. Candeka 23B, 51000 Rijeka, Hrvatska
tel. +385 (51) 672 546, fax: +385 51 672 198
e-mail: hidro-consult@ri.t-com.hr
IBAN:HR86 24880011100109258

OIB: 58303111739

Na temelju Clanka 127. Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/2013., 65/17.,
114/18., 39/19.) donosimo slijedecu

I1ZJAVU

PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S
DOKUMENTOM PROSTORNOG UREDENJA

Izjavljujemo da je projekt:

RETENCIJSKI BAZEN 'PAVELINSKA ULICA'
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

uskladen sa:

0 Prostornim planom uredenja Grada Koprivnice
(Glasnik Grada Koprivnice, broj 4/06., 5/12., 3/15., 5/15-(procisceni tekst)),

0 Generalnim urbanistickim planom Koprivnice
(Glasnik Grada Koprivnice, broj 4/08., 5/08., 7/14., 1/15.-(proCiS¢eni tekst)).

U Rijeci, veljaca 2020. godine.

PROJEKTANT:

Z - ol

[Zeljka Veselié, mag.ing.aedif./

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Zeljka Veseli¢

mag. ing. aedif.

Oviaitena infenjerka gradevinarstva N>
G 5276

DIREKTOR:
/mr. sc. P. Marijan, dipl.ing.grad./

HIDRO CONSULTY
d. 0. o,
RIJEKA



A. OPCIDIO 11/13

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S
POSEBNIM UVJETIMA | DRUGIM PROPISIMA

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica” br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



BROJ PROJEKTA: 505-RBP/GP-D

Na temelju Clanka 108. Zakona o gradnji (“Narodne novine” br. 153/13., 20/17.,
39/19.) donosi se ova

IZJAVA

GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG
PROJEKTA S POSEBNIM UVJETIMA | DRUGIM PROPISIMA

RETENCIJSKI BAZEN ,,PAVELINSKA ULICA*
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

Ovaj projekt je uskladen s posebnim uvjetima:

- Grad Koprivnica, Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno
uredenje, KLASA: 350-05/17-16/000005, URBROJ: 2137/01-06-02/10-
17-0002, Koprivnica, od 10.11.2017.

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica, HR-
48000 Koprivnica, Hrvatske drzavnosti 32, od 26.10.2017.

- Koprivnica plin-distribucija plina d.o.o., Mosna ulica 15, HR-48000
Koprivnica, od 26.10.2017.

- Koprivnicke vode d.o.0., HR-48000 Koprivnica, Mosna 15, od 06.11.2017.

- Gradsko komunalno poduze¢e Komunalac d.o.o., Mosna ulica 15, HR-
48000 Koprivnica, od 14.11.2017.

- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varazdin,
Medimurska 26b, od 20.11.2017.

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivnicko-
krizevacka, Inspektorat unutarnjih poslova, HR-48000 Koprivnica, Trg
Eugena Kumici¢a 18, od 24.10.2017.

- Ministarstvo zdravlja, uprava za unaprjedenje zdravlja, sektor
Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrske, Sluzba Zupanijske
sanitarne inspekcije, PJ-odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava
Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Antuna Nemcic¢a 5. (Sanitarna inspekcija),
od 07.11.2017.
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- Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110
Zagreb, Ulica Roberta FrangeSa Mihanovi¢a 9, od 30.10.2017.

- Hrvatski Telekom d.d., Sektor pristupnih mreza, Odjel upravljanja
elektronicCkom komunikacijskom infrastrukturom, R.F. Mihanovi¢a 9, HR -
10110 Zagreb, od 08.02.2017.

- Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, od 26.01.2018.

i drugim propisima:

Tehnicki propisi

Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17., 114/18., 39/19.)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17., 39/19.)

Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN br. 53/91)

TehniCki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN br. 139/09, 14/10, 125/10i 136/12)
Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 163/03)

Zakon o katastru vodova (SI. list br. 50/88)

Pravilnik o katastru vodova (NN br. 71/08, 148/09)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13).

Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14).
Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroniCke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13).

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 64/14, 41/15,
105/15, 61/16, 20/17)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o uredivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih
gradevina (NN 80/11)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
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Zastita na radu

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13 i 153/13)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

Pravilnik o opéim mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad (SlI. list
br. 18/91)

Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuje kao Republicki zakon (NN br. 53/91).

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. list br. 42/68, 45/68, NN br. 18/83 i
59/96)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN, br. 51/08)
Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN br.
42/07)

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest (NN 89/08)

Zastita od pozZara

Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br. 08/06)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladiStima (NN br. 93/08)

Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zasStite od pozara predvidenih u glavhom
projektu (NN br. 88/11)

Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije (NN br.
35/94, 110/05, 28/10)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN br. 56/12 i 61/12)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN br. 141/11)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje
pozara (NN br. 67/96, 41/03)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN br. 56/12, 61/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN br. 51/12)

Pravilnik o planu zastite od pozara (NN br. 51/12)
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Sanitarna zastita

Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98, 137/08)

Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/08)

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom
opasnog otpada (50/05, 39/09)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14 i 27/15)
Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (NN br. 95/11)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN br. 124/06, 91/11, 45/12, 86/13)

Podrucje zastite spomenika kulture i prirode

Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03,
100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15)

Podrudéje sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 145/04)

U Rijeci, veljaca 2020. godine.
GLAVNI BROJEKTANT: IREKTOR:

@{‘IAM e
/mr. sc. Petar Marijan,\dipl.ing.grad./ /mr. sc. Petar Marijgn, dipl.ing.grad./

HIDRO CONSULT
e = d. 0. o,
* RIJEKA
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A. OPCIDIO 12/13

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S POSEBNIM
UVJETIMA | DRUGIM PROPISIMA

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica” br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



BROJ PROJEKTA: 505-RBP/GP-D

Na temelju Clanka 108. Zakona o gradnji (“Narodne novine” br. 153/13., 20/17.,
39/19.) donosi se ova

IZJAVA

PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S
POSEBNIM UVJETIMA | DRUGIM PROPISIMA

RETENCIJSKI BAZEN ,,PAVELINSKA ULICA*
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

Ovaj projekt je uskladen s posebnim uvjetima:

- Grad Koprivnica, Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno
uredenje, KLASA: 350-05/17-16/000005, URBROJ: 2137/01-06-02/10-
17-0002, Koprivnica, od 10.11.2017.

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica, HR-
48000 Koprivnica, Hrvatske drzavnosti 32, od 26.10.2017.

- Koprivnica plin-distribucija plina d.o.o., Mosna ulica 15, HR-48000
Koprivnica, od 26.10.2017.

- Koprivnicke vode d.o.0., HR-48000 Koprivnica, Mosna 15, od 06.11.2017.

- Gradsko komunalno poduze¢e Komunalac d.o.o., Mosna ulica 15, HR-
48000 Koprivnica, od 14.11.2017.

- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varazdin,
Medimurska 26b, od 20.11.2017.

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivnicko-
krizevacka, Inspektorat unutarnjih poslova, HR-48000 Koprivnica, Trg
Eugena Kumici¢a 18, od 24.10.2017.

- Ministarstvo zdravlja, uprava za unaprjedenje zdravlja, sektor
Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrske, Sluzba Zupanijske
sanitarne inspekcije, PJ-odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava
Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Antuna Nemcic¢a 5. (Sanitarna inspekcija),
od 07.11.2017.
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- Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110
Zagreb, Ulica Roberta FrangeSa Mihanovi¢a 9, od 30.10.2017.

- Hrvatski Telekom d.d., Sektor pristupnih mreza, Odjel upravljanja
elektronicCkom komunikacijskom infrastrukturom, R.F. Mihanovi¢a 9, HR -
10110 Zagreb, od 08.02.2017.

- Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, od 26.01.2018.

i drugim propisima:

Tehnicki propisi

Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17., 114/18., 39/19.)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17., 39/19.)

Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN br. 53/91)

TehniCki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,
100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN br. 139/09, 14/10, 125/10i 136/12)
Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 163/03)

Zakon o katastru vodova (SI. list br. 50/88)

Pravilnik o katastru vodova (NN br. 71/08, 148/09)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13).

Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14).
Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroniCke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13).

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 64/14, 41/15,
105/15, 61/16, 20/17)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o uredivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih
gradevina (NN 80/11)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
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Zastita na radu

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13 i 153/13)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

Pravilnik o opéim mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad (SlI. list
br. 18/91)

Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj
primjenjuje kao Republicki zakon (NN br. 53/91).

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. list br. 42/68, 45/68, NN br. 18/83 i
59/96)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN, br. 51/08)
Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN br.
42/07)

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest (NN 89/08)

Zastita od pozZara

Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br. 08/06)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladiStima (NN br. 93/08)

Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zasStite od pozara predvidenih u glavhom
projektu (NN br. 88/11)

Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije (NN br.
35/94, 110/05, 28/10)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN br. 56/12 i 61/12)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN br. 141/11)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje
pozara (NN br. 67/96, 41/03)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN br. 56/12, 61/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN br. 51/12)

Pravilnik o planu zastite od pozara (NN br. 51/12)
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Sanitarna zastita

Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98, 137/08)

Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 137/08)

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom
opasnog otpada (50/05, 39/09)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14 i 27/15)
Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (NN br. 95/11)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN br. 124/06, 91/11, 45/12, 86/13)

Podrucje zastite spomenika kulture i prirode

Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03,
100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15)

Podrudéje sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 145/04)

U Rijeci, veljaca 2020. godine.

PROJEKTANT: DIREKTOR:
= [ 7.
OZ, [%« u%@éﬁo /é?n A
v

/Zeljka Veselié, mag.ing.aedif./ /mr. sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad./
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Zeljka Veseli¢ g HIDRO CONSULY
mag. ing. aedif. d. o. 0,
Ovlaitena infenjerka gradevinarstva D™ RIJEKA

G 5276
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A. OPCIDIO 13/13

OSNOVNA GRADEVINSKA DOZVOLA

[ nidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivnic¢ko-krizevacka zupanija
Grad Koprivnica

Upravni odjel za prostorno uredenje

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000025
URBROJ: 2137/01-07-01/8-19-0009
Koprivnica, 26.07.2019.

Grad Koprivnica, Upravni odjel za prostorno uredenje, rieSavajuéi po zahtjevu koji je podnio
investitor KOPRIVNICKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a, OIB
20998990299, zastupan po opunomoéeniku HIDRO CONSULT d.o.o., Franje Candeka 23 B,
HR-51000 Rijeka, na temelju &lanka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj
153/13., 20/17. 1 39/19.), izdaje

GRADEVINSKU DOZVOLU

I.  Dozvoljava se investitoru KOPRIVNICKIM VODAMA d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica
Mosna 15a, OIB 20998990299, zastupanim po opunomoéeniku HIDRO CONSULT d.o.o.,
Franje Candeka 23 B, HR-51000 Rijeka:

- gradenje retencijskog bazena - gradevine infrastrukturne namjene
vodnogospodarskog sustava (odvednja odpadnih voda), 2. skupine,

- gradenje dviju crpnih stanica za praZnjenje retencijskog bazena smjestenih na
samom zavrSetku gradevine bazena - gradevine infrastrukturne namjene
vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine,

- gradenje prototnog cjevovoda DN 600 gradevine infrastrukturne namjene
vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine,

- gradenje spojnih cjevovoda DN 1000 gradevine infrastrukturne namjene
vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine,

- gradenje cjevovoda za dovod vode iz vodovodne mreZe za potrebe dodatnog
ispiranja retencijskog bazena - gradevine infrastrukturne namjene
vodnogospodarskog sustava, 2. skupine,

u obuhvatu zahvata koji €ine katastarske Eestice oznagene kao k.¢.br. 3058/1, 295/2, 297/5
i 297/6 sve k.o. Koprivnica (Koprivnica, Pavelinska ulica),

u skladu sa glavnim projektom, zajednitke oznake — Z.O.P.: 505-RBP/GP, koiji je sastavni
dio ove gradevinske dozvole za koji je glavni projektant mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.,
broj ovlastenja G 999, a sadrZava:
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VL.

1. gradevinski projekt, oznake: 505-RBP/GP od 02.2018. godine, ovlasteni projektanti
DPorde Trbovi¢, dipl. ing. grad., broj oviladtenja G 4313 i KreSimir Neki¢, dipl. ing.
grad., broj ovlastenja G 4288 (HIDRO CONSULT d.o.o., HR-51000 Rijeka, OIB
58303111739 - MAPA 1/2,

2. elektrotehnicki projekt, oznake: 06-18/4 od 02.2018. godine, ovlasteni projektant
SiniSa Bjelobaba, mag.ing.el., broj ovlastenja E 2302 (TELECONTROL d.o.0.,
HR-51000 Rijeka, Tizianova 58, OIB 83539474061) - MAPA 2/2.

Za potrebe gradnje same gradevine retencijskog bazena predvideno je u skladu s glavnim
projektom iz toCke I. izreke ove dozvole:

- izmjeStanje dijela postoje¢eg vodoopskrbnog cjevovoda DN 250 koji je u koliziji sa
projektiranim sekundarnim kolektorom (prema glavnom projektu izgradnje sustava
odvodnje Grada Koprivnice) te gradenje novih vodoopskrbnih cjevovoda (ogranaka)
kao spoja na postojeéu vodovodnu mrezu,

- uklanjanje veceg dijela postojeée javne rasvjete (uklanjanje stupova javne rasvjete)
smjestenih unutar veéeg dijela zone planiranog zahvata uz izvedbu novih betonskih
stupova te

- sanacija postoje¢e javne prometnice ,Pavelinska ulica® uz zatrpavanje dviju
ugradenih. retencijskih cijevi te izvedba nosive konstrukcije za prometnicu, a po
provedenim radovima, vracanje kolnih i pjeSackih prilaza u prvobitno stanje.

Ova gradevinska dozvola prestaje vaziti ako se ne pristupi gradenju u roku od tri godine od
dana pravomoénosti iste, a vaZenje ove gradevinske dozvole produZuje se na zahtjev
investitora jednom za tri godine ako se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u
prostoru odredeni prostornim planom u skladu s kojima je gradevinska dozvola izdana.

Investitor je duzan ovom tijelu pisano prijaviti poCetak, odnosno nastavak gradenja
najkasnije osam dana prije poCetka gradenja.

Investitor mora izgradnju gradevina iz toCke |. izreke ovog rjeSenja te struéni nadzor
gradenja povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti gradenja,
odnosno obavljanja stru¢nog nadzora gradenja.

Prije poCetka koridtenja, odnosno stavljanja u pogon gradevina obuhvacéenih predmetnim
zahvatom u prostoru, potrebno je ishoditi uporabnu dozvolu.

OBRAZLOZENJE

Investitor KOPRIVNICKE VODE d.0.0., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a, OIB
20998990299, zastupan po opunomodéeniku HIDRO CONSULT d.o.0., Franje Candeka 23 B,
HR-51000 Rijeka, je zatraZio podneskom zaprimljenim dana 27.03.2019. godine izdavanje
gradevinske dozvole za:

- gradenje retencijskog bazena - gradevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog
sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine,

- gradenje dviju crpnih stanica za praznjenje retencijskog bazena smjestenih na samom
zavrSetku gradevine bazena - gradevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog
sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine,
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- gradenje proto¢nog cjevovoda DN 600 gradevine infrastrukturne namjene
vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine,

- gradenje spojnihcjevovoda DN 1000 gradevine infrastrukturne namjene
vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine,

- gradenje cjevovoda za dovod vode iz vodovodne mreZe za potrebe dodatnog ispiranja
retencijskog bazena - gradevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava,
2. skupine,

u obuhvatu zahvata koji ¢ine katastarske &estice oznacene kao k.C.br. 3058/1, 295/2, 297/5 i
297/6 sve k.o. Koprivnica (Koprivnica, Pavelinska ulica), iz to¢ke I. izreke ove dozvole.

U spis je priloZena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priloZena su tri primjerka glavnog projekta iz to¢ke I. izreke gradevinske dozvole

b) priloZene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izraden u skladu s
prostornim planom i drugim propisima:

Izjava projektanta o uskladenosti glavnog projekta s prostornim planom i drugim
propisima, oznake: 505-RBK/GP, od 02.2018. godine, izdana po glavnom projektantu
mr.sc. Petru Marijanu, dipl.ing.grad., broj oviastenja G 999,

Izjava projektanta o uskladenosti glavnog gradevinskog projekta s prostornim planom
i drugim propisima, oznake: 505-RBK/GP, od 02.2018. godine, izdana po ovlastenim
projektantima Dordi Trbovicu, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 4313 i KreSimiru
Nekiéu, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 4288,

Izjava projektanta o uskladenosti glavnog elektrotehni¢kog projekta s prostornim
planom i drugim propisima, oznake: 06-18/4, od 02.2018. godine, izdana po
ovlastenom projektantu Sinisi Bjelobabi, mag.ing.el., broj ovlastenja E 2302.

¢) kontrola glavnog projekta nije propisana Zakonom,

d) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrduje,

e) priloZene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela:

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica - izdana potvrda
glavnog projekta, BROJ | ZNAK: 400500102/5182/18DK, od 26.10.2018. godine,

Gradsko komunalno poduzeée Komunalac d.0.0. Koprivnica - izdana potvrda glavnog
projekta, BROJ: 13772/18, od 07.11.2018. godine,

Ministarstvo unutarnjin poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, PodruCni ured civilne
zastite Varazdin, Sluzba civilne zastite Koprivnica, Odjel inspekcije - izdana potvrda
glavnog projekta, BROJ: 511-06-04/5-333-38/2-18, od 17.05.2018. godine,

KOPRIVNICKE VODE d.o.0. - izdana potvrda glavnog projekta, BROJ: 703/2019, od
30.01.2019. godine,

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - izdana potvrda glavnog
projekta, KLASA: 361-03/18-02/3266, URBROJ: 376-10-18-4, od 28.05.2018. godine,

Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - izdana potvrda glavnog projekta,
KLASA: 325-01/18-07/0002072, URBROJ: 374-26-1-18-3, od 07.06.2018. godine,
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- Ministarstvo kulture, Uprava za zaStitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Bjelovaru - izdana potvrda glavnog projekta, KLASA: 612-08/18-23/2073, URBROJ:
532-04-02-02/4-18-2, od 15.05.2018. godine,

- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije, SluZzba za sjeverozapadnu Hrvatsku - izdana potvrda glavnog projekta,
KLASA: 540-02/18-05/1440, URBROJ: 534-07-4-2-1/1-18-2, od 08.05.2018. godine,

- KOPRIVNICA PLIN d.o.o. - izdana potvrda glavnog projekta, BROJ: 1093/18, od
10.05.2018. godine.

f) priloZen je dokaz pravnog interesa:

- Ugovor, broj: 0121/2019, o osnivanju prava sluznosti, sklopljen 21.03.2019. godine
izmedu investitora Koprivni¢kih voda d.o.o., Ulica Mosna 15a, Koprivnica i vlasnika
nekretnina Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica, obuhvaéenih predmetnim
zahvatom te oznacenih kao k.€.br, 295/2, 297/5 i 297/6 upisanih u zk.ul.br. 13738, u
k.o. Koprivnica te nekretnine oznacene kao k.€.br. 3058/1 upisane u zk.ul.br. 13655,
u k.o. Koprivnica, ovjeren po javnom biljezniku Ronaldu Pavlovicu iz Koprivnice, Ulica
Bure Basari€eka 14, pod brojem ovjere: OV-1031/2019 od 25.03.2019. godine.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja gradevinske dozvole utvrdeno je sljedece:

a) u spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija,

b) priloZene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela,

¢) uvidom u glavni projekt iz toCke 1. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,

utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedece prostorno planske
dokumentacije u smislu odredbe &lanka 110. stavka 1. to¢ke 3. Zakona o gradniji:

- PPUG Koprivnica - lI. ID ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 4/06., 5/12., 3/15. i 5/15.-
procCiséene odredbe)

- GUP Koprivnice - I. ID ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 4/08, 5/08, 7/14. i 1/15-
pro€is¢ene odredbe).

Predmetna Cestica nalazi se u obuhvatu gore navedenih planova i to:
1. Prostornom planu uredenja Grada Koprivnice, kao planom $ireg obuhvata:

- prema kartografskom prikazu 1. "KoriStenje i namjena prostora", u podrudju
"Gradevinsko podrucje naselja i izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja (postojece)"
te djelomi¢no u “Zeljeznickom koridoru (100 metara) pruge od znacaja za medunarodni
promet (oznaka: M201)"

- prema kartografskom prikazu 4: Gradevinska podruja naselja, u zoni "Pretezito
stambena namjena (postojeée)" i djelomi¢no u zoni "Gospodarska proizvodna namjena
(postojeée) (oznaka: )",

2. Generalnom planu uredenja Koprivnice, kao planom uzeg obuhvata:

- prema kartografskom prikazu 1. KoriStenje i namjena povrsina, u zoni "Povrsine
infrastrukturnih sustava (oznaka: IS)"
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- prema kartografskom prikazu 4B. "Uvjeti koridtenja, uredenja i zastite povrsina - nadin i
uvjeti gradnje”, u zoni "Povrsine infrastrukturnih sustava (oznaka: IS)" te prema "Nadinu
gradnje u zonama. "Centralno podrugje niske izgradnje” (oznaka: 2n) i "Siri centar i rubno
podrucje visoke izgradnje” (oznaka: 3v)

Kartografski prikazi iz prostornog plana sa legendom i sastavnicom prileZe spisu.

Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s
odredbama:

- ¢l. 55., 87.1131. PPU-a Grada Koprivnice te
- €l. 32. i 33., GUP-a Koprivnice.

d) glavni projekt izradila je ovlastena osoba, propisano je oznaden, te je izraden na nagin da
je onemogucena promjena njegova sadrZaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

€) ne postoji obaveza izrade urbanistikog plana uredenja,

f) postoji moguénost priklju¢enja gradevne &estice, odnosno obuhvata zahvata na prometne
povrsine, a pristup na prometnu povrsinu ostvaruje direktnim prikljutkom na susjedne
javno prometne povrSine (lokalne ceste — Ulica Gornji Banovec, Ulica Severovec i Ulica
Franje Gazija),

g) postoji moguénost prikljucenja gradevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda prema
uputama nadlezne pravne osobe,

h) postoji moguénost priklju¢enja gradevine na niskonaponsku elektriénu mreZu uputama
nadleZne pravne osobe,

i) sukladno &lanku 22. Zakona o vodama (,Narodne novine* 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14),
predmetnim zahvatom u prostoru predvidena je izgradnja gradevine od interesa za
Republiku Hrvatsku.

U vodenom postupku utvrdeno je sukladno ¢lanku 115. ("Narodne novine" broj 153/13.,
20/17. i 39/19.), da su tvrtka Koprivnicke vode d.o.o0., Ulica Mosna 15a, Koprivnica,
kao podnositelj zahtjeva, investitor, a ujedno po sklopljenom ugovoru o oshivanju prava
sluznosti na nekretninama oznacenim kao k.&.br. 295/2, 297/5, 297/6 i 305/1 sve k.o.
Koprivnica i Grad Koprivnica, kao vlasnik navedenih nekretnina, jedine stranke u postupku
izdavanja ove gradevinske dozvole.

Ugovor o osnivanju prava sluznosti sklopljen izmedu investitora i Grada Koprivnice za
predmetni zahvat u prostoru, uzet je u ovome postupku ujedno i kao izjadnjenje stranke u
postupku na predmetni zahvat, odnosno, ovo upravno tijelo je smatralo da u vodenom
postupku nije bilo potrebe za posebno pozivanje stranaka na uvid u spis predmeta.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je
odluéeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove gradevinske dozvole plaéena je u iznosu od 6900,00 kuna
na racun broj HR5523860021820100005 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17. i 18/19).

Upravna pristojba prema Tarifnrom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine"
broj 8/17., 37/17. i 129/17.) pladena je u iznosu 20,00 kuna drZavnim biliezima emisije
Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poniteni pe¢atom ovoga tijela.
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje podtom preporuéeno. Na zalbu se
placa pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
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DOSTAVITI:

1. KOPRIVNICKE VODE d.o.0., HR-48000 Koprivnica,
Ulica Mosna 15a, sa glavnim projektom u dva primjerka,
@ HIDRO CONSULT d.o.0., HR-51000 Rijeka,
Franje Candeka 23 B — punomo¢nik
3. U spis, ovdje

NA ZNANJE:

1. Grad Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Zrinski trg 1,
Upravni odjel za izgradnju grada,
upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo,

2. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu,
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Bistra,
HR-48350 Burdevac, Antuna Radiéa 8b,

3. Ured drzavne uprave u Koprivni¢ko-krizevagkoj Zupaniji,
Sluzba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove,
HR-48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nem¢éica 5,

4. Grad Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Zrinski trg 1,
Upravni odjel za prostorno uredenje - ovdje.
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B. TEHNICKI DIO

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



Investitor: Koprivnic¢ke vode d.o.o.
Mosna ulica 15, 48 000 Koprivnica

Naziv zahvata u prostoru: RETENCIJSKI BAZEN ,,PAVELINSKA ULICA“

Razina obrade: IZMJENA | DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

Oznaka projekta: 505-RBP/GP-D

1. TEHNICKI OPIS

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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1. TEHNICKI OPIS

1.1. OPCENITO

Predmet ove dokumentacije je izmjena i dopuna glavnog projekta retencijskog
bazena ,Pavelinska ulica“.

Obuhvat zahvata odnosi se na podruéje u sastavu Grada Koprivnice, u
Koprivni¢ko-krizevackoj zupaniji.

Planirani zahvat predviden je u k.o. Koprivnica, u Pavelinskoj ulici (k.C. br.
3058/1, 295/2, 297/5 i 297/6).

Za navedeni zahvat u prostoru izdana je gradevinska dozvola:

Koprivni¢ko-krizevacka Zupanija
Grad Koprivnica

Upravni odjel za prostorno uredenje
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000025
URBROJ: 2137/01-07-01/8-19-0009
Koprivnica, 26.07.2019.

na temelju glavnog projekta:

Glavnog projekta za ishodenje potvrde glavnog projekta,
Retencijski bazen ,Pavelinska ulica“

ZajedniCka oznaka projekta: 505-RBP/GP, velja¢a, 2018.,
HIDRO CONSULT d.o.o. Rijeka

Izmjenom i dopunom glavnog projekta daje se projekt konstrukcije ulaznog
okna, crpnog bazena i cijevi cijevne retencije. Takoder, daje se projekt zastite
gradevinske jame

1.2. OPIS RJESENJA

1.2.1. OPIS ZAHVATA U PROSTORU

S obzirom na podkapacitiranost postoje¢eg sustava odvodnje kod jacih oborina,
koja rezultira plavljenjem sredista grada, javila se potreba za poboljSanjem hidrauli¢kih
uvjeta teCenja. Imajuci u vidu da je veci broj gradskih ulica i trgova u novije vrijeme
ureden, prilikom Cega su ugradene i nove kanalizacijske cijevi za mjeSovitu odvodniju,
moralo se pristupiti rjeSenju s minimalnim rekonstrukcijom kolektora na gradskom
podrudju.

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Iz navedenog razloga predvidena je izgradnja cijevne retencije u Pavelinskoj
ulici, koja bi prihvatila maksimalni dotok i privremeno ga akumulirala. Nakon prestanka
oborine retencija se prazni, dijelom gravitacijski a dijelom preko crpne stanice, te se
sva akumulirana koli¢ina dozirano prazni u nizvodni sustav odvodnje.

Ovakvim rjeSenjem, osim &to se spre€ava lokalno plavljenje obliznjih ulica, bitho
se smanjuje i hidrauliCko optere¢enje Mozdanskog jarka, kao glavnog recipijenta
gradske oborinske (mjeSovite) odvodnje. Temeljem provedenih analiza u
matematickom modelu, predvidena je izgradnja cijevne retencije nazivhog volumena
5.500 m>. Volumen retencije je maksimalan za zadane uvjete u prostoru, s obzirom na
gabarite ulice i prostorna ograni¢enja.

Retencija se izvodi od dvije poliesterske cijevi promjera DN 2.400 mm, SN 10, u
duljini od 610 m. Cijevi DN 2.400 medusobno su udaljene 80 cm. Uz retenciju s juzne
strane izvodi se proto¢na cijev GRP DN 600, SN 10 s juzne strane cijevi DN 2.400.
Radi spre€avanja slijeganja kolnika i utjecaja prometnog opterecenja na cijevi, uslijed
malog nadsloja, iznad cijevi se izvodi sloj od striodura (XPS-a) i armirano betonska
plo¢a Sirine 8,0 m i debljine 40 cm, na kojoj se izvodi sloj mrSavog betona u padu i
slojevi kolni¢ke konstrukcije (nosivi i habajuci sloj asfalta).

Radi spreCavanja djelovanja uzgona ispod posteljice cijevi postavljeni su
armirano betonski optezivaci, debljine 40 cm koji su obujmicama pri¢vrS¢eni na
retencijske cijevi.

Ukupna 8irina vanjskih gabarita objekta iznosi 5,60 m, a duljina 610,0 m.

Situacijski, cijevi su postavljene tako da prate gabarite prometnice u koju se
postavljaju, a na odredenim mjestima potrebno je ugraditi lukove ili izvesti zakrivljenja
da se savladaju horizontalni i vertikalni lomovi trase.

Gradevina je smjeStena na javnoj povrsini, ¢ime je osiguran i pristup radi
odrzavanja. Situacija objekata kao i detaljni nacrti dani su u nacrtnoj dokumentaciji.

Retencija je smjeStena unutar prometne povrSine koju je potrebno dovesti u
prvobitno stanje, a sve postojece instalacije koje se nalaze unutar prometnice potrebno
je izmjestiti.

Retencijski bazen se nalazi u blizini planirane pruge ,Zeljezni¢ka pruga M201
za mijeSoviti promet, Drzavna granica-Botovo-Dugo Selo (poboljSanje postojeceg i
izgradnja drugog kolosijeka)“, Aecom Polska Sp.Z o0.0., ali ne ulazi u koridor planirane
pruge.

U pocetni dio retencije, preko planiranog armirano betonskog ulaznog okna,
spajaju se postojeci kolektori; sekundarni kolektor DN 500 sa sjeverozapadne strane,
te glavni kolektor DN 1200 s juzne strane kojim se transportiraju otpadne vode
Kolodvorske i dijela Varazdinske ulice, te pripadnih gradskih podrudja.
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Juzna cijev retencije DN 2400 i protoCna cijev DN 600 spojene su izravno na
ulazno armirano betonsko okno. Susni (fekalni) protok gravitacijski se transportira
protoénom cijevi DN 600 u nizvodni dio sustava odvodnje, dok se za veée koli¢ine od
susnog protoka prihvat osigurava preko preljevnog praga ulaznog okna u juZnu cijev
retencije DN 2400.

Sjeverna i juzna cijev DN 2400 su paralelno polozene i medusobno su spojene
na svakih 50-ak m, preko tangencijalnih okana GRP DN 1000, a zavrSavaju u crpnom
bazenu tlocrtnih dimenzija 6,60 x 5,0 m na zavrSetku retencije. Na taj nacin osiguralo
se pravovremeno punjenje i sjeverne cijevi DN 2400, te efikasnije prozraCivanje i
revizija gradevine.

Lateralni kanali profila DN 300 do DN 600 priklju€uju se na proto¢nu cijev DN
600 preko grani¢nih okana izvedenih od poliestera.

Spojevi kuénih priklju¢aka na juznu proto¢nu cijev DN 600 rieSavat ¢e se preko
fazonskih komada, radvi i sedla od poliestera.

Spojevi kuénih priklju¢aka na sjevernu protoénu cijev DN 2400 rjeSavat ¢e se
preko projektiranog kanala DN 300, koji je predmet zasebnog projekta.

Revizija proto€ne cijevi DN 600 osigurava se preko standardnih okana GRP DN
600.

Za odrzavanje i silazak u retenciju predvidena je ugradnja odgovarajucih
poklopaca i ljestvi iz prokroma na revizijskim otvorima. Poklopci @ 700 se ugraduju na
ulazna ,grla“ promjera DN 1000, prema prikazu u grafickom dijelu projekta, na
prosje€nom razmaku od 50-ak metara na spojevima cijevi retencije te na lomnim
to¢kama cijevi. U nizvodnom dijelu retencije, na crpnom bazenu ugraduje se jedan
poklopac 800x800 te 1000x1500, radi spustanja radnika s opremom.

Na revizijskim otovrima ugradit ¢e se tipski okrugli lijevano Zeljezni poklopci
svijetlog otvora @ 700 mm u okruglom okviru. Na poklopcima kanalizacijskih okana ¢e
biti izlivena rije¢ ,KANALIZACIJA®, u svemu prema predlozenom uzorku od strane
Narucitelja. Na revizijska okna ugradit ¢e se tipski lijevano Zeljezni poklopci s
odgovaraju¢om klasom optereéenja prema EN 124,

Gornja razina poklopca bit ¢e u ravnini s okolnim terenom. Nosivost poklopca
odredena je ovisno o prometnom optereéenju. Klase optereéenja prema EN 124. Na
kolniku ¢ée se ugraditi poklopac klase opterec¢enja D 400, a na povrSinama predvidenim
za pjeSacki promet, promet biciklima i slobodnoj povrsini ugradit ¢ce se poklopac klase
opterecenja A 15. Predvideni su poklopci bez ventilacijskih rupa.

LeziSte poklopca na okviru mora biti izradeno od umjetne mase (elastomera)
tako da poklopac potpuno nalijeze na okvir, bez moguc¢nosti pomaka i lupanja kada
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prolazi vozilo. Poklopci se ugraduju na AB plocu tako da je visina poklopca u ravnini s
postavljenim asfaltom prometnice.

Poklopac je s AB teleskopskim prstenom, a visina okvira je minimalno 100 mm.
Poklopac koji se nalazi u prometnici mora biti opremljen sustavom samozabravljivanja
Cime se onemogucuje otvaranje tj. izlijetanje poklopca.

Radi sprjeCavanja izlaska neugodnih mirisa ugradit ¢e se vodotjesni poklopci, te
ventilacijske cijevi na poCetnom i zavrSnom dijelu retencije, s ispunom od aktivhog
ugljena. Ventilacija zavrSava 4,0 m iznad povrsine terena.

Svi metalni dijelovi kao $to su vodilice, lanci, sustav ventilacije i sl., izvest ¢e se
iz prokroma, zbog razornog utjecaja otpadne vode.

Praznjenje retencije nakon kiSe

Crpni bazen za praznjenje retencije izveden je od armiranog betona tlocrtnih
dimenzija 6,4 x 50 m, u kojeg su postavljene dvije uronjene crpke s fazonskim
komadima i armaturama. Praznjenje bazena se vrSi preko crpki u armirano betonsko
okno RO 70, koji je predmet zasebnog projekta. Jedna crpka je radna, a jedna
rezervna, u naizmjeni¢nom radu. Karakteristike 1 crpke su sljedece

e kapacitet: Q=100,01l/s
e manometarska visina: Hmnan = 7,4 m
e instalirana snaga: P =10 kW

U pokrovnu plogu crpnog bazena i zasunskog okna ugradit ¢e se odgovarajuéi
vodonepropusni poklopci od prokroma, adekvatnih dimenzije za potrebe odrZavanja
objekta. Poklopac je opremljen gumenom brtvom, vij¢anim zaklju¢avanjem, zglobom i
plinskom oprugom (za olak8ano otvaranje).

Ispiranje retencije

Predvida se automatizirano ispiranje cijevne retencije, koristeci sabirni volumen
ulaznog dijela od 35 m® za svaku cijev DN 2400. Nakon prestanka kiSe i praznjenja
retencije, otvara se elektromotorna zapornica, te se retencija najprije ispire zadrzanim
viSskom dotoka. Potom se zapornica zatvara i aktivira se punjenje retencije vodom iz
javne vodoopskrbne mreZe. Nakon $to se bazen za ispiranje napuni vodom zapornica
se otvara, te se cijevi dodatno ispiru. Ispiranje pitkom vodom vrsit e se automatizirano
po potrebi, Sto ¢e se procijeniti krajnji korisnik prilikom odrzavanja retencije.

Retencijske cijevi DN 2400 ispiru se naizmjence, ne istovremeno, kako bi se
nizvodno osigurao adekvatan volumen za prihvat koli€ine od ispiranja. U tu svrhu
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zavrdna cijev DN 2400 poloZena je u nagibu, te se cijevi spajaju na armirano-betonski
crpni bazen.

Preko planiranog nadzorno-upravljatkog sustava predvideno je povezivanje
retencijskog bazena s glavnim komandnim centrom nadleZznog komunalnog drustva. U
centar ¢e dolaziti podaci o radu crpki i visini vode u retenciji.

Za potrebe ispiranja retencijskog bazena nakon praznjenja, predviden je dovod
vode od postojeéeg vodovoda u neposrednoj blizini.

1.2.2. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Procijenjeni troSkovi izgradnje retencijskog bazena ,Pavelinska ulica® se ovom
izmjenom i dopunom glavnog projekta ne mijenjaju.

Troskovi izgradnje retencijskog bazena ,Pavelinska ulica“ u sklopu rekonstrukcije i
dogradnje sustava odvodnje otpadnih voda na podrucju aglomeracije Koprivnica,
procijenjeni su na 24.223.000,00 kn.

GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

STVA HH\’#TSKAKUMORAJE;F@\{:RABEWNARSWA

Zeljka Veselié /

mag. Ing. aedif, /
Gy Ovlsstena infenjerka gra@cvf('mrsm
G 5276
mr.sc. Petar Marijan"f dipl.ing.grad. Zelika Veseli¢, mag.ing.aedif.
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2. PROJEKT KONSTRUKCIJE
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2. PROJEKT KONSTRUKCIJE

2.1. TEHNICKI OPIS KONSTRUKCIJE

2.1.1. OPIS KONSTRUKCIJE

OKNO RETENCIJSKOG BAZENA (pocetni dio)
Temeljna plo€a okna debljine je 35,0 cm. Gornja plo¢a debljine je 30,0 cm. Zidovi okna
debljine su 30,0 cm.

OKNO RETENCIJSKOG BAZENA (krajnji dio)

Temeljna plo¢a okna debljine je 30,0 cm. Krovne ploCe takoder su debljine 30,0 cm.
Zidovi okna debljine su 30,0 cm. Temeljna ploca izlazi izvan gabarita svih zidova u
Sirini od 50,0 cm.

CIJEVNA RETENCIJA

Do okna retencijskog bazena vode cijevi 2400 mm. Zbog visoke razine podzemne
vode i kritiéne situacije u kojoj je cijev prazna, potrebno je postaviti ,uteg“, odnosno
betonsku plo€u d=40,0 cm koja ¢e pomocu obujmica prihvatiti i drzati ve¢ spomenutu
cijev. Oblogu cijevi (Sljunak frakcije 17-32 mm) potrebno je u Sirini od 3,25 m i visini od
3,13 m zamotati u geotekstil.

2.1.2. MATERIJALI ZA 1IZRADU KONSTRUKCIJE

BETON XC2 C30/37
ARMATURA B500B

2.1.3. PRORACUN KONSTRUKCIJE

Sve konstrukcije su tretirane kao prostorni sustavi i proracunati programom Tower 8.
Sva razmatranja su vezana za anvelope kombinacija optere¢enja prema danom opisu.
Svaki element je provjeren za krajnje granino stanje nosivosti i na graniéno stanje
uporabivosti.

2.1.4. GEOTEHNICKI PODACI

Geotehnicki izvjestaj izradila je firma Geotehnika d.o.o., Pavlenski put 5c, Zagreb.
Prema preporuci, tlo je klase C, odnosno depozit dobro zvijenog ili srednje zbijenog
pijeska, Sljunka ili krute gline, debljine sloja od nekoliko desetaka do nekoliko stotina
metara. Obavezna je kontrola temeljnog tla prije izvedbe. Ukoliko se otkrije da je tlo
slabije kvalitete ili nejednolike kvalitete duz temelja potrebno je kontaktirati projektanta i
eventualno prilagoditi predvideni sustav temeljenja..
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2.1.5. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA NJENO
ODRZAVANJE

P rojektirani vijek uporabe gradevine odreduje se prema tablici 2.1 u HRN EN
1990:2002 - zahtijevani proracunski uporabni vijek ove gradevine je 50 godina. Prema
usvojenom uporabnom vijeku potrebno je provoditi sve radnje kod izvodenje
konstrukcije te kontrolu izvodenja armiranobetonske konstrukcije kao i njeno
odrZavanje.

Kategorija proracunskog Naznaceni proracunski Primjeri
uporabnog vijeka uporabni vijek (godina)
1 10 Privremene konstrukcije™
5 10 do 25 IZa“m_jen_jlw dijelovi konstrukcije npr. grede skela,
eZajevi
15 do 30 Poljoprivredne i sliéne konstrukcije
50 Konstrukcije zgrada i druge obi¢ne konstrukcije
e e

5 100 Konstrukcije menumentalnin zgrada, mostovi |

druge inZenjerske konstrukcije

1

Konstrukcije ili dijelovi koji se mogu rastaviti da bi se ponovne upotrijebili ne smatraju se priviemenim.

2.1.6. POZARNA OTPORNOST KONSTRUKCIJE

Dimenzije armirano betonskih elemenata veée su od najmanjih dopustenih za trazenu
pozZarnu otpornost. Razmak od osi armature ili teziSta skupine Sipki do najblizeg lica
betona izloZzenog pozaru veéi je od najmanjih dopustenih za trazenu poZarnu
otpornost. Sve sukladno HRN EN 1992-1-2:2004+AC:2008 i HRN EN 1992-1-
1:2013/NA.

2.1.7. NAPOMENE

Izvoditi isklju€ivo prema Izvedbenom projektu koji treba sadrzavati plan oplate i nacrte
armiranja. Projektant konstrukcije mora biti upoznat sa svim izmjenama i odobriti ih
prije izvedbe. Prilikom izvedbe, cijeli iskop se zapunjava mrsavim betonom.

Nagib pokosa mora biti odreden sa strane geomehani¢ara kao i pregled temeljnog tla
prilikom i nakon iskopa.

Proratunom MehaniCke otpornosti i stabilnosti obuhvaéena su samo dva okna
retencijskog bazena.

Proracunom cijevne retencije obuhvacena je kontrola uzgona, no ne sadrzava kontrolu
Mehanicke otpornosti i stabilnosti.

S obzirom na to da nije bio dostupan podatak dugotrajnog mjerenja razine podzemne
vode, u proraéunu je obuhvacena kritiCna situacija — u potpunosti uronjeni objekti.
Ukoliko se naprave mjerenja razine podzemne vode, postoji mogucénost racionalizacije
utega. Takoder, isto se odnosi i na GRP cijevi. Ukoliko budu dostavljene tehnicke
specifikacije GRP cijevi, sukladno specifikacijama moze se obaviti racionalizacija utega
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2.2. ANALIZA DJELOVANJA

2.2.1. VLASTITA TEZINA | STALNO OPTERECENJE

Vlastita tezina konstrukcije automatski se racuna s vrijednostima od 2500 kg/m3 za
armirano betonske elemente i 7850 kg/m3 za Celi¢ne elemente.
Opterecenije tla na zidove i plo€e prikazano je u odgovaraju¢im poglavljima.

2.2.2. KORISNO OPTERECENJE

Za korisno opterecenje uzeto je jednoliko raspodijeljeno optereéenje od 1,0 kKN/m2 na
temeljnoj ploc¢i za ulazno okno i 5,0 kKN/m2 a temeljnoj ploc€i za izlazno okno.

2.2.3. DJELOVANJE VJETRA

Djelovanje vjetra odredeno je prema HRN EN 1991-1-4:2005+AC:2010. S obzirom da
se radi o ukopanoj gradevini optereéenje vjetra nije od posebnog znacaja.

2.2.4. OPTERECENJE VODE

Opterecenje vode na zidove i temeljne ploce prikazano je u odgovarajuéim poglavljima.

2.2.5. OPTERECENJE VOZILA

Za opterecéenje vozilima uzeto je jednoliko raspodijeljeno opterecenje od 33,3 kN/m2
na krovnim plo¢ama.

2.2.6. OPTERECENJE SNIJEGOM

Opterecenje snijegom odredeno je prema HRN EN 1991-1-3:2003+AC:2009 prema
sljedeéim parametrima:
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OPTERECENJE SNIJEGOM
HRN EN 1991-1-3:2003+AC:2009
HREN EN 1991-1-3:2012/NA

Kut nagiba krova: a:=0-deg J—
MNadmorska visina mmm = 136.07 -m ) x
Snijezno podrudje: 5P:=3 T TS

Toplinski koeficijent: C.=1.0 .
Koeficijent izloZenosti: C,=1.0 =
0z
10 =
12
2
3
Koeficijenti oblika: I {a}]_ [U.Sﬂ] fron
pafe) |~ [0.80 ] s (a)
Opterecenje snijegom: 8=1.25 —-
m
EN m (o)
sy=py (@) O O e 5, = 1.00 —
m‘&
EN
s;;:pz[u]-Cn-C,-.';k:l.m 2 . o
L 'Zf. M} 6O 12 DR T2 NI O (MO (042 (04R[N, (NN, D) i

U navedene vrijednosti u€inak povecanja opterecenja snijegom zbog kiSenja vec je
uklju€en u karakteristiCnu vrijednost optere¢enja na tlu (to¢ka 2.16). Sukladno HRN EN
1991-1-1:2012, to¢ka 3.3.2 (1) uporabna optereéenja na krovovima (posebno za
kategoriju krova H) ne trebaju djelovati u kombinaciji s opterecenjima snijegom i/ili

djelovanjima vjetra.

2.2.7. POZARNO DJELOVANJE

Postivane su sljedeée norme u projektiranju kako bi se osigurala poZarna otpornost:
HRN EN 1992-1-2 Projektiranje betonskih konstrukcija — Dio 1-2: Opc¢a pravila —
Proracun konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1992-1-2:2004+AC:2008). Odabrane

su vece vrijednosti od minimalno dopustenih.
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2.2.8. KOMBINACIJE DJELOVANJA

OKNO RETENCIJSKOG BAZENA (pocetni dio)
a djeva optlerecenja
LC Naziv pX [kN] pY [kN] pZ [KN]
1 VT (g) 0. 0.00 -742.04
Stalno 130.89 -7.22 -73.39
3 Korisno 0.00 0.00 -18.35
Uzgon 0.00 0.00 730.22
Vozilo 0.00 0.00 -596.35
6 Komb.: 1.35xI+1.5xI1+1.5xll1 196.34 -10.83 -1139.36
7 Komb.: 1.35xI+1.35xI1+1.5xI11+1.5xV 176.70 -9.75 -2022.88
8 Komb.: [+11+1.5xI1I 130.89 -7.22 -842.95
9 Komb.: [+11+1.5xIl1+1.5xV 130.89 -7.22 -1737.48
10 Komb.: 0.9xI+0.9xII+1.5xIV 117.80 -6.50 361.45
11 Komb.: [+]I+l1I 130.89 -7.22 -833.78
OKNO RETENCIJSKOG BAZENA (krajnji dio)
a djeva optlerecenja
LC Naziv pX [kN] pY [kN] pZ [kN]
1 VT (g) 0.00 0.00[ -1378.42
2 Stalno -276.28 -0.00 -1096.15
3 Korisno 0.00 0.00 -150.81
4 Uzgon 0.00 0.00 2683.67
5 Vozilo 0.00 0.00 -933.15
6 Voda 299.27 -0.00 -1915.32
7 Komb.: 1.35xI+1.5xI1+1.5xIl1 -414.42 -0.00 -3731.31
8 Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.5xI11+1.5xVI 75.93 -0.00 -6439.87
9 Komb.: 1.35xI+1.35xI1+1.5xl11+1.5xV -372.97 -0.00 -4966.61
10 Komb.: 1.35xI+1.35xI1+1.5xIl1+1.5 75.93 -0.00 -7839.59
xV+1.5xVI
11 Komb.: [+11+1.5xIII -276.28 -0.00 -2700.79
12 Komb.: [+11+1.5xI11+1.5xVI 172.63 -0.00 -6573.77
13 Komb.: 0.9xI+0.9xl1+1.5xIV -248.65 -0.00 1798.39
14 Komb.: [+II+l1I -276.28 -0.00 -2625.38
15 Komb.: [+]I+[11+VI 23.00 -0.00 -4540.70
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2.3. PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

2.3.1. OKNO RETENCIJSKOG BAZENA (POCETNI DIO)

OSNOVNI PODACI

Ploéa / Zid
1.d=0.35m[_]

, 2.d=0.30mHl
. B.d=0.30miH

Setovi numeri¢kih podataka

Ploga / Zid (1-3)

v
\

Setovi numerickin PoTATARE—

Ploga / Zid (1-3)

Ploca / Zid
1.d=0.35m[_]

2.d=0.30 mill
3.d=0.30 mil

Naziv z[m] h [m]
3.98 3.98
0.00
No Naziv materijala | E[kN/m2] | v | y[kN/m3] | at[1/C] |  EmkNm2] [ pm |
[ 1 [Beton C30/37 | 3.300e+7[ 0.20] 25.00 [ 1.000e-5 | 3.300e+7 [ 0.20|
elo plocCa
No d[m] e[m] Materijal Tip proraduna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1> 0.350 0.175 1 Tanka plo¢a |zotropna
<2> 0.300 0.150 1 Tanka plo¢a |zotropna
<3> 0.300 0.150 1 Tanka plo¢a |zotropna

hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Setovi povrsinskih leZajeval

Set K,R1 | K,R2 | K,R3
1 | 5.000e+3 | 5.000e+3 | 1.000e+4 |

Dispozicija okvira

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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PRORACUN UZGONA

Kriticna situacija je kada je okno retencijskog bazena prazno, a tlo u potpunosti

saturirano.

Buduéi da se okno postavlja u vodu, potrebno je izvesti ,utege®. Dimenzije
Lutega“ odredene su na nacin da je zbroj vlastite teZzine okna i tezine ,utega“ veci od
sile uzgona koji djeluje.Za ,uteg” koristi se mrSavi beton. Tocne dimenzije utega moraju
se odrediti u lzvedbenom projektu sukladno geometriji okna i cijevi koje do njega

dolaze.

(1)P Provjera za izdizanje (UPL) mora se provesti kontrolom je li prora¢unska vrijednost kombinacije destabi-
lizirajucih stalnih i promjenjivin vertikalnin djelovanja (¥a:4) manja ili jednaka zbroju proraéunske vrijednosti
stabilizirajucih stalnih vertikalnib djelovanja ((.q,q) | proratunske vrijednosti svake dodatne otpornosti na izdi-

zanje (Ra):
Vistd S Gitbd + Ry

gdje je:

Visd = Gaa + Ouaa

Guna | Ry, koji su definirani u tockama A.4(1)P i A.4(2)P.

ruéene vriiednosti.

(2) Dodatna otpomost na izdizanje takoder se smije tretirati kao stabilizirajuce stalno vertikalno djelovanje (Ga.).
(3)P U jednadzbi (2.8) moraju se za stalne i prolazne situacije upotrijebiti parcijalni koeficijenti za Gypa, Ogerar

NAPOMENA: Vrijedrosti parcijainih koeficijenata smiju se zadati u nacionalnom dodatku. Tablice A.15 i A.16 daju prepo-

HRN EN 1997-1:2012_Postupak provjere i parcijalni koeficijenti za izdizanje

Djelovanje Simbol Vrijednost

Stalno

Nepovoljno® Hdat 1.0
Povoljng it 0.9
Promjenjivo

Nepovolno® oo 15

" Destabilizirajuée

" Stabilizirajuce

HRN EN 1997-1:2012_Parcijalni koeficijenti za djelovanja

Prikaz karakteristicnog presjeka s utezima

SPECIFICNA TEZINA
beton Py 2500
voda P, 1000

3 hidro consult

(kg/m’)
(kg/m’)

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D

lipanj, 2020.
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UTEG
-volumen utega mnoZi se sa specificnom teZinom betona
visina (m) duljina {m) dubina (m) v (m’)
uteg 1 3,94 3,94 1,60 24,34
uteg(cijev) 0,75 3,00 0,75 1,69
5. 26,53
UTEG 66.313,15 (kg)
UZGON (volumen okna)
-volumen okna mnozi se sa specificnom tezinom vode
Zirina (m) duljina (m) visina (m) v (m’)
1 4,52 4,52 4,30 87,89
5V 87,89
UZGON 87.885,71 {kg)
SLOJEVI
girina (m) duljina (my} visina (my} v (m¥)
slojevi 4,52 4,52 0,20 4,09
3. 4,09
UTEG 7.763,55 (kg)

VLASTITA TEZINA KONSTRUKCIJE
-volumen okna mnozi se sa specificnom tezinom betona
-ukupna tezina konstrukcije: tezina zidova + teZina plo¢a - otvori

zidovi girina (m) visina (m) debljina (m) v (m?)
zid 71 4,41 3,65 0,30 4,83
zid 72 2,52 3,65 0,30 2,76
zid 23 0,99 3,65 0,30 1,08
zid 74 4,07 3,65 0,30 4,46
zid 25 1,70 3,65 0,30 1,86
zid 26 2,76 3,65 0,30 3,02
3. 18,01 G,  45.031,88 (kg)
girina (m) duljina (m) debljina (m) v (m?)
plo¢al 4,5209 4,5209 0,35 7,15
ploga2 4,5209 4,5209 0,3 6,13
¥s 13,29 G; 33.212,62  (kg)
stranica (m) povriina (m’) volumen (m’) tefina G, (kg)
otvori 1 (Z1) 0,30 0,28 0,08 210,00
otvor 2 (Z1) 1,20 4,53 1,36 3.397,50
otvor 3 (23) 0,25 1,20 0,36 897,00
otvor 4 (25) 0,60 1,13 0,34 847,50
otvor 5 (plota) 0,35 0,38 0,11 285,00
G | 5.637,00  (kg)
1. UVIET
(G1+G2-3Gotv)+UTEG+SLOJEVI 146.584,20 (kz) > 87.885,71 (kg) UZGON 1,669034
2. UVIET
0,9 x [(G1+G2-FGotv) +UTEG+SLOJEVI] 132.015,78 (kg) > 131.828,56  (kg) 1,5xUZGON

Uvjet uzgona je da omjer vlastite tezine konstrukcije, pokrova i utega u odnosu na uzgon ne bude manji od 1,5.

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Konstrukcija je u potpunosti armiranobetonska te se armira prema proraéunom
prikazanim izolinijama i kriteriju ograni¢enja pukotina. Detaljnije armiranje prikazat ¢e
se u lzvedbenom projektu konstrukcije. Dimenzije objekta, usvojeni parametri i
potrebna armatura dane su u odgovaraju¢im poglavljima.
OPTERECENJA

Opt. 1: VT (9)

Setovi numerickih podataka
Povrsinsko opterecenje ()

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D
lipanj, 2020.
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Opt. 2: Stalno Povrsinsko opterecenj

2. p=-4.00kN/m? [l
3. Zemlja h=3.98 m []
4. Zemlja h=3.98 m [l

Setovi numerickih podataka
Povwrsinsko opterecenje (2-4)

Opt. 2: Stalno / Okvir: K_1 Povrsinsko opteredenj
4. Zemlja h=3.98 mlll

= |

Setovi numeri¢kih podataka
PovrSinsko opterec¢enje (4)

hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 2: Stalno / Nivo: [0.00 m] PovrSinsko opterecenj
2. p=-4.00 kN/m? [l

Setovi numeri¢kih podataka
PovrSinsko opterecenje (2)

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 3: Korisno

Setovi numeri¢kih podataka
PovrSinsko optere¢enje (1)

Povrsinsko opteredenje

1. p=-1.00 kN/m2 [ |

Opt. 3: Korisno / Nivo: [0.00 m]

Povrsinsko opterecenje|

1. p=-1.00 kN/m2 [ |

Setovi numerickih podataka
Povrsinsko opterecenje (1)

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D
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Opt. 4: Uzgon

Setovi numeri¢kih podataka
Povrsinsko opterecenje (5)

Povrsinsko opteredenj
5. Voda h=3.98 m [

Opt. 4: Uzgon/ Nivo: [0.00 m]

Povrsinsko opterecenj
5. Voda h=3.98 m [l

Setovi numerickih podataka
Povrsinsko opterecenje (5)

hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D
lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE

Opt. 5: Vozilo

15/127

Povrsinsko opterecenj
6. p=-33.33 kN/m? []

\

Setovi numeri¢kih podataka
Povrsinsko opterecenje (6)
Opt. 5: Vozilo / Nivo: [3.98 m]

Povrsinsko opterecenj
6. p=-33.33 kN/m2 []

Setovi numerickih podataka
Povrsinsko opterecenje (6)

[ hidro consult
Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -
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PLOCA
GEOMETRIJA
@s
//Q.
Nivo: [3.98 m]
[ hidro consult
Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D

- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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PROGIBI

Opt. 11: I+

Nivo: [3.98 m]
Utjecaiji u ploci: max Zp=-3.19 / min Zp=-6.12 m/ 1000

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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UNUTARNJE SILE

Opt. 12: [gsn] 6-10

5.0

25.26
30.32-

Nivo: [3.98 m]
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 35.36 / min Mx= 0.00 kNm/m

Opt. 12: [gsn] 6-10

Nivo: [3.98 m]
Utjecaiji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -29.89 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 12: [gsn] 6-10

Nivo: [3.98 m]
Utjecaiji u plo¢i: max My= 24.61 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 12: [gsn] 6-10

Qv
&
3
S
A
00
< 4,01
.0212.03
1604 7—
Nivo: [3.98 m]
Utjecaji u plo¢i: max My= 0.00 / min My= -28.07 kNm/m
[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D

- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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DIMENZIONIRANJE

PloCa u donjoj i gornjoj zoni armira se mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijama postavlja se
dodatna armatura ¢10/20. Postavljaju se rubne vilice ¢10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno optereéenje: 6-10
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Nivo: [3.98 m]
Aa -d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d=3.07 cm?m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Mjerodavno optereéenje: 6-10
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Nivo: [3.98 m]

Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d=2.13 cm?m
Mjerodavno optereéenje: 6-10

TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

| —
g
s i 3
‘Tg.g' § = -@9

ﬁ‘?
<>
Nivo: [3.98 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g=-2.59 cm?m

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D

- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Mjerodavno optereéenje: 6-10

TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

49

Nivo: [3.98 m]

3
ofP
(=]
S
olthy
0.007 4o
0.9

Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -2.43 cm?m

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D
lipanj, 2020.
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TEMELJNA PLOCA

GEOMETRIJA

Nivo: [0.00 m]

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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NAPONI U TLU

Opt. 11: I+

Nivo: [0.00 m]
Utjecaiji u pov. lezaju: max o,tla= 61.15 / min o,tla= 31.91 kN/m?

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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UNUTARNJE SILE

Opt. 12: [gsn] 6-10

Nivo: [0.00 m]
Utjecaiji u plo¢i: max Mx= 42.33 / min Mx= 0.00 kNm/m

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 12: [gsn] 6-10

Nivo: [0.00 m]
Utjecaiji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -54.45 kNm/m

Opt. 12: [gsn] 6-10

Nivo: [0.00 m]
Utjecaiji u plo¢i: max My= 39.85 / min My= 0.00 kNm/m

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 12: [gsn] 6-10

Nivo: [0.00 m]
Utjecaiji u plo¢i: max My= 0.00 / min My= -41.19 kNm/m

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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DIMENZIONIRANJE

Temeljna plo¢a u donjoj i gornjoj zoni armira se mreZzama Q785. Prema prikazanim izolinijjama
postavlja se dodatna armatura ¢12/10. Postavljaju se rubne vilice ¢10/10 i rubne Sipke 4916,
ankeri 14/10.

Mjerodavno opterecéenje: 6-10
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Nivo: [0.00 m]
Aa -d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d=3.10 cm?¥m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 29/127

Mjerodavno optereéenje: 6-10
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Nivo: [0.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 2.91 cm?m

Mjerodavno optereéenje: 6-10
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Nivo: [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g=-3.99 cm?m

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Mjerodavno optereéenje: 6-10
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Nivo: [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g=-3.01 cm?m

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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OKVIR H_1
GEOMETRIJA
“?é‘
Okvir: H_1
UNUTARNJE SILE

Opt. 12: [gsn] 6-10

- (ﬁ .0;%\

Utjecaji u plo¢i: max Mx= 9.45 / min Mx= 0.00 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 12: [gsn] 6-10

Okvir: H_1
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -11.39 kNm/m
Opt. 12: [gsn] 6-10

.0f

==

Utjecaji u ploc¢i: max My= 40.46 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 12: [gsn] 6-10

Okvir: H_1
Utjecaji u plo¢i: max My= 0.00 / min My= -11.42 kNm/m

DIMENZIONIRANJE

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Zid u osi H_1 armira se obostrano mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijama postavlja se
dodatna armatura ¢10/20. Postavljaju se rubne vilice 10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno opterecenje: 6-10
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Okvir: H_T >

Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 0.84 cm?/m

Mjerodavno optere¢enje: 6-10
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

W

.0l
.6
I N

Okvir: H_1 I
Aa - d.zona - fravac 2 - max Aa2,d= 3.24 cm?m

g

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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OKVIRV 1

GEOMETRIJA

Okvir: V_1

UNUTARNJE SILE

Opt. 12: [gsn] 6-10

Okvir: V_1
Utjecaji u plo€i: max Mx= 6.96 / min Mx= 0.00 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 12: [gsn] 6-10

3.89
LS,

Okvir: V_1
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -13.60 kNm/m

Opt. 12: [gsn] 6-10

Y
0
AT \ [/
o 000~ e =
\ . ™ i ‘4
\\,-j - )
TN 367
o
S )
/
[z b2 2
/ L
! o i
i 12
{
1Y )
\ 3 2 —"'/
N0 —0.00

Okvir: V_1
Utjecaji u ploc¢i: max My= 12.62 / min My= 0.00 kNm/m

Opt. 12: [gsn] 6-10

.M -

Okvir: V_1
Utjecaji u ploc¢i: max My= 0.00 / min My= -39.50 kNm/m

DIMENZIONIRANJE

3 hidro consult

br. projekta: 505-RBP/GP-D
lipanj, 2020.

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -



PROJEKT KONSTRUKCIJE

36/127

Zid u osi V_1 armira se obostrano mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijama postavlja se
dodatna armatura ¢10/20. Postavljaju se rubne vilice 10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno optere¢enje: 6-10
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

1.21

1.21

<>
Okvir: V_1
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 6.05 cm?m

Mjerodavno optere¢enje: 6-10
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

50,6700

Aa —L.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 3.08 cm?m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D
lipanj, 2020.
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OKVIR K_1
GEOMETRIJA
&

Okvir: K_1

UNUTARNJE SILE

Opt. 12: [gsn] 6-10
\/G.O ré
\i /
) £

;

Okvir: K_1
Utjecaji u plo€i: max Mx= 9.21 / min Mx= 0.00 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 12: [gsn] 6-10

Okvir: K_1

Utjecaji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -13.04 kNm/m

Opt. 12: [gsn] 6-10

Okvir: K_1

Utjecaji u ploci: max My= 7.72 / min My= 0.00 kNm/m

Opt. 12: [gsn] 6-10

—— [l

—N
Y

==Y

11.1

I —

95

Okvir: K_1

Utjecaji u ploc¢i: max My= 0.00 / min My= -38.93 kNm/m

DIMENZIONIRANJE

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D
lipanj, 2020.
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Zid u osi K_1 armira se obostrano mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijama postavlja se
dodatna armatura ¢10/20. Postavljaju se rubne vilice 10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno optere¢enje: 6-10
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

T 00

L——90.2 i

(s

|
* &
29— ]

ot
;»/w_
a0
Okvir: K_1< >

Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 1.46 cm?m

T

Mjerodavno optere¢enje: 6-10
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Bl o

.0

A
5

)

¢
_ = r

Aa - d.zona - Rravac 2 - max Aa2,d= 3.91 cm?m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D
lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 40/127

OKVIRK 2
GEOMETRIJA

g
Okvir: K_2
UNUTARNJE SILE

Opt. 12: [gsn] 6-10

Okvir: K_2
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 18.02 / min Mx= 0.28 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 12: [gsn] 6-10

Okvir: K_2
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -5.19 kNm/m
Opt. 12: [gsn] 6-10

'3
3R
ok
Okvir: K_2

Utjecaji u ploc¢i: max My= 32.57 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 12: [gsn] 6-10

Okvir: K_2
Utjecaji u ploc¢i: max My= 0.00 / min My= -5.09 kNm/m

DIMENZIONIRANJE

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Zid u osi K_2 armira se obostrano mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijama postavlja se
dodatna armatura ¢10/10. Postavljaju se rubne vilice 10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno optere¢enje: 6-10
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Okvir: K_2 < >
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 3.52 cm?m

Mjerodavno optere¢enje: 6-10

Okvir: K_2 L
Aa - d.zona - Pravac 2 -ynax Aa2,d= 3.12 cm?m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D
lipanj, 2020.
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OKVIRK 3

GEOMETRIJA

Okvir: K_3

UNUTARNJE SILE

Opt. 12: [gsn] 6-10

e,
-

-

\\.

J

Okvir: K_3

Utjecaji u plo€i: max Mx= 15.67 / min Mx= 0.00 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D
lipanj, 2020.
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Opt. 12: [gsn] 6-10

)
|
.
-
! g
i/ ~10.6
4 5.
7.1

N B
}\ e ™

BT 3.5n N
b —-0.00 \

Okvir: K_3

Utjecaji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -12.45 kNm/m

Opt. 12: [gsn] 6-10

Okvir: K_3

Utjecaji u ploci: max My= 46.35 / min My= 0.00 kNm/m

Opt. 12: [gsn] 6-10

(), (e

"\/ & \/f
)
&P
2
1241
L ’1:‘; 8.0 ~
o 202550 e

Okvir: K_3

Utjecaji u plo¢i: max My= 0.00 / min My= -14.12 kNm/m

DIMENZIONIRANJE

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D
lipanj, 2020.
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Zid u osi K_3 armira se obostrano mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijama postavlja se
dodatna armatura ¢10/20. Postavljaju se rubne vilice 10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno optere¢enje: 6-10

TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

; 0.27—
C&
B

N
L
| e 1
| L. g |
| b g i
i 4 i
{ { 1 !
] L
{ g ! S
I S | ?
H ? ] i
| | { |
i i i i
/ | ' {
| | i !
- = —_
| 1 L4
\ e
v

éﬂf‘
o %

ORVI K3

Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 1.34 cm?/m

Mjerodavno optere¢enje: 6-10
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

iy

B

,...!
J

<]

8

o

Okvir; | K_3
Aa - dyzona - Pravac 2 - max Aa2,d= 3.54 cm?/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D
lipanj, 2020.
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OKVIRK 4
GEOMETRIJA

S
Okvir: K_4
UNUTARNJE SILE

Opt. 12: [gsn] 6-10

Okvir: K_4
Utjecaji u plo€i: max Mx= 4.57 / min Mx= 0.00 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 12: [gsn] 6-10

A¥e %
€D
Okvir: K_4

Utjecaji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -13.49 kNm/m
Opt. 12: [gsn] 6-10

Okvir: K_4
Utjecaji u plo¢i: max My= 4.90 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 12: [gsn] 6-10

43— |
8.6 _43.00—
7.3 1%1\

Okvir: K_4

Utjecaji u plo¢i: max My= 0.00 / min My= -30.35 kNm/m

DIMENZIONIRANJE

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Zid u osi K_4 armira se obostrano mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijama postavlja se
dodatna armatura ¢10/20. Postavljaju se rubne vilice 10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno optere¢enje: 6-10
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Okvir: K_4 < >
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 3.18 cm?m

Mjerodavno optere¢enje: 6-10
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

8

¢ e_lJ—:
\ .0 (Q%
Okvir: K_4

Aa - d.zona - Pravaf 2 - max Aa2,d= 3.92 cm?m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D
lipanj, 2020.
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KONTROLA UPORABIVOSTI

h=35,0 cm

Hidrostaticki tlak i odgovarajuca dopustena Sirina pukotine:

hp=3.28.m

h,
2 _94
h

iy
Wy =10 T =178 mm

h=30,0 cm

w(z)=

[ 2541
{02-mm

ilz=3

! 0.05 . mm

|
il S5<x=35

i {0.2—{3—5}

Hidrostaticki tlak i odgovarajuca dopustena Sirina pukotine:

hp=3.20-m

h
P _10.967
h

h
mk,::w(f)zﬂ.l'r mimn

w(z)=

il z=5
]ID.'Z-mm

irz=35
Loos.mm

if =z«

i {u.z-{:-s}

[ hidro consult

0.2 — 008
s-5

0.2 -0.08
‘-5

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D

lipanj, 2020.
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Temeljna ploCa

Opt. 11: I+l1+11l

Nivo: [0.00 m]
Vektorski presjeci: Ms

Opt. 11: I+l1+11l

Nivo: [0.00 m]
Vektorski presjeci: Ns

Zidovi

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 11: I+1I+Il

Okvir: H_1
Vektorski presjeci: Ms
Opt. 11: I+1I+Il

Okvir: H_1
Vektorski presjeci: Ns
Opt. 11: I+1I+Il

10236

26.99.

Okvir: K_3
Vektorski presjeci: Ms

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 11: I+1I+Il

1678

-35.02

Okvir: K_3
Vektorski presjeci: Ns

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Temeljna plo¢a - polje
HRM EN 1992-1-1:2013 EN 1992-1-1:2004+AC2010

Geometrijske karakteristike elementa

Dimenzije elementa
konstrukdije (zid [ ploda):

Zastitni sloj:
Povrsina presjeka:
Unutrasnje sile

Moment i uzduZna sila u
promatranom presjeku;

h=35-cm
bi=100.cm

c:=3.5-cm

A=b.h=0.35 m*

Mgy =16.31-EN-m

(vlak+, tlak -) Npgi=—50-kN
Armatura

Modul elastiénost

armaturnog celika: E, =200-GPa

Promjer Sipki i medusobni razmak:
o, =8.-mm Al :=10-cm
dyi=0-tmm  Aly:=10-cm
dyi=0-mm  Aly:=20-cm

Povrsina armature:

n=1-m+Al,=10
112::1-m+ﬂ13= 10

ng:i=1-m+ Aly=5

2 2 2
-’1.«;;:=[{ZI] Lh l‘x;ﬂ't_'_[d"zJ =TT I.m+[¢HJ B l‘m:E.Dﬁmz

L, |2

A.ﬂ == "1':"

Ukupna povrSina armature:

Istovrijedni promjer Sipke (7.12):

Staticka visina:
Beton

Karakteristitna &vrstoca betona
dobivena na valjku:

Srednja tladna tvrstoca betona
starog 28 dana u MPa dobivena
preko valjka (3.1.2 (5)):

Srednja vlacna cvrstoca betona
(Tablica 3.1):

Srednja vrijednost vladne &wrstode
betona koja je postojala u vrijeme
kada se moZe ofekivati pojava prvih
pukotina (7.3.2) :

Sekantni modul elasticnosti {Tablica
3.1):

Povrsina betona:

-t

A=A, +A5=10.05 cm?

- nyr gy +ye gy g0 By

= | =&.00 mm
T Ty + gyt Ty ey

d=h—c— ¢; =3L10 e

f.:=30-MPa

foni=fop+8-MPa=38 MPa
3 f a
Fotn = 0.3+ fa V" MPa=2.90 MPa
' | aPa

fc!..:ﬁ':: Feim

E ::22-H|| Lem

AN ™ . GPa=34.33 GPa
: \ 10-MPa

A =A—A,=3490 em®

Odnos modula elastifnesti felika i E,
betona: ni= =5.83 =T
“rm
[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D

lipanj, 2020.
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Pukotine
PoloZaj neutralne osi i Ay 2.b-d
a.. T=Tie  » 1+ —1|=3.98 e
krak sila: B n-A,
z=d— e 20.8 o
a3
Maprezanje vlatne My, N Sy =500 - MPa
s -+ i

armaturg pfeq:nst,amm Ed G-S-.I"y* — 400 MPa
raspucali presjek: = =0.517T MPa

A, L.0- f,, =500 MPa

Prorafunska viatna plogtina
betona okruZena armaturom:

.-‘:‘___z_r::min(z.ﬁ-[h—d}, &

o b =0T cm

z
Apppp=beh =975 cm

Djelotvorni keeficijent A,
armiranja: Prefr= =0.M
ceff
Faktori: bl [opal ™
k 0.8
ks |:=| 0.5
ky

kl-
%2 -

. 3.4
E, lu.:tsz 3-

- faktor ovisan o optarecenju

0.6 - kratkotrajno / 0,4 - dugotrajno

svojstvo prionljosti armature

0.8 - Eipke vizoke prionljivasti [ 1,6 glatka armatura
rzspodielz deformacija

0,5 - savijanje / 1.0 - ist vlak

3.4 preponstens vrijednost

k4 - 0,425 preporufena vrijednost
Sirina pukotine:

srmax - najved razmak pukotina

ewn - srednja deformadja armature za odgovarajucu kombinadiju opterecenja

esn - srednja deformadja betona izmedu pukotina

ki okyoky-g
f. BRI — k;;-c+w=25.l i
Ppafy
fa ]
f = ﬂ'ﬂ—k!-P cﬂ-'{i_i_nr'.pp.cj_l"} 1
Ac =max|0.6- ", re =0.029 Ac =l if As=0
i E, 1000 || A
alze
Wy 3= 8y e » A p= 0.007 T ||D
[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D
lipanj, 2020.
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Temeljna plo¢a — kontakt sa zidom
HEM EN 1992-1-1:2013 EN 1992-1-1:2004+AC2010

Geometrijske karakteristike elementa

Dimenzije elementa h=35.-cm
konstrukcie (zid / ploga):

b= 100 cm
Zastitni sloj: c=3.5.-cm
Povrgina presjeka: A=b-h=0.35 m*
Unutrasnje sile
Moment i uzduZna .sila u Mp;=2939-EN.-m
i R
Armatura
:llr‘:lf:tluerl:ui?e?ils:;: E,:=200.GPa
Promijer Sipki i medusobni razmak:
¢=8.mm Al :=10-cm n=1-m=Al,=10
Pgi=0-mm  Al;:=10-cm np:i=1-m=+ Al,=10
gyi=0-mm  Al;=20-cm ny=1-m+Al;=5

Povrsina armature:

1 1 3
A,,;:[{Z'] b o |-m+[¢z] » T I-m+{¢',~|] L% o] l-mzs.l}ﬁcmz

Al |2 TAL |2 Al
A.ﬂ — "'1':“
Ukupna povriina armature: A=A, +A,=1005 cm?
] L 2 1
Thyeghy” +Tlye + Tig = G,
Istovrijedni promjer Sipke (7.12): Pog= Al | e T8 _ .00 mm
Ty =y + Ty - Py + Ty - iy
- . b
Staticka visina: d=h—e— ; =31.10 e
Beton
Karakteristitna évrstoca betona fp=30-MPa
dobivena na valjku:
Srednja tlafna cvrstoda betona fom=Fg+8-MPa=38 MPa
starog 28 dana u MPa dobivena
preko valjka (3.1.2 (3)):
w w . i ‘f frj‘ i
Srednja viacna cvrstoca betona S =0.3- l L -MPa=2.90 MPa
(Tablica 3.1): MPa

Srednja vrijednost viadne durstoce

betona koja je postojala u vrijemea f Ll
kada se moZe ofekivati pojava prvih i
pukotina (7.3.2) :

)

Sekantni modul elastiénosti (Tablica E_ =22. \Ill fem G Pa=34.33 GPa
3.1) 10-MPa
PovrSina betona: A, =A—A,=3490 em?
Odnos modula elastitnosti Celika i E,
betona: ni= =5.83 =T

E..

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D
lipanj, 2020.
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Pukotine

PoloZaj neutralne osi i
krak sila:

MNaprezanje vlacne
armature pretpostavivai
raspucali presjek:

Proracunska viatna plostina
betona okrufena armaturom:

Djelotvorni koeficijent
armiranja:

Faktori:

Sirina pukotine;
gmax - najvedi razmak pukotina

A b
T=n. -[\/I+2 bid —I]:E.'Jﬁcm
b n-A,,
zi=d— m:Eﬂ.Sm
3
M. =500 MPa
Ed %00 -ryk
x D.S-fy*:-'l[ﬂ] MPa
Ty=— =T0.979 MPa
A, I.l]-_f'y*:ﬁﬂ[! MPa

h—x h
=min|2.5-{h—d], s 1=9.7
h g mm[ ( ] g 2] cm

Ar_ﬁ_ﬂ'": b- hl___'__j-z a7s mz

&

Prafr= =0.01
effl
o] B9 L PR S e o e
k, .5 k1 - svojsteo prionljivosti armature
ks [=| 0.5 0,8 - Sipke visoke prionljivesti f 1,6 glatka armabura
%2 - raspodiela deformacijz
ky 3.4 0.5 - s=vijaniz | 1.0 - disti vlzk
E 0.425 k3 - 3,4 preporufena vrijzdnost
4] k4 - 0,425 preporufena vrijednost

2un - srednja deformadia armature za edgovarajucu kombinaciu opterecenja
emn - srednja deformadija betona izmedu pukotina
kiaky-ky-
Bl ks-c+M=25.l omn
Preefy
T 1
( A (1 + 0= Ppegy)
o, Fp.n_l"_f' 1 .
Ae:=max [0.6- A =0.213 ﬁ.E!Jr:: il Ae=0
0 E, 1000 || A
elze
Wy i= 8y = Ae = 0,053 mm || 0
[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D
lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE

571127

Karakteristi¢ni zid - polje

HRM EN 1992-1-1:2013

EN 1992-1-1:200HAC2010

Geometrijske karakteristike elementa

Dimenzije elementa
konstrukcije (zid [ plo&a):
Zattitni sloj:

Povrsina presjeka:

Unutragnje sile

Moment i uzduZna sila u
promatranom presjeku;
(wlak+, tlak -)

Armatura

Modul elastiénost
armaturnog celika:

Promjer Sipki i meduscbni razmalk:

@y =8.mm Al =10-cm
gy = 0« TUITL Aly:=10.cm
gy=0-mm  Al,:=20.cm

Powrsina armature:

B
A_.‘; = =TT = =+ =T
2 Al 2

A.ﬂ — "Ilﬂl

Ukupna povrsina armature:

Istovrijedni promjer Sipke (7.12):

Staticka visina:
Beton

Karakteristicna tvrstoca betona
dobivena na valjku:

Srednja tladna &vrstoca betona
starog 28 dana u MPa dobivena
preko valjka (3.1.2 (3)):

Srednja vlacna fvrstoca betona
(Tablica 3.1):

Srednja vrijednost viafne Swrstode
betona koja je postojala u vrijeme
kada se mozZe ofekivati pojava prvih
pukaotina (7.3.2) :

Sekantni modul elasticnosti (Tablica
3.1):

Povrsina betona:

Odnos modula elastiénosti celika i
betona:

h=30.cm
b=100-cm

c:=3.5-em

A=b-h=0.3 m?

Mpy=8-EN-m
Npy=—30-kEN

E :=200-GPa

ny:=1-m=+ Al =10
Na:=1.m= Al =10

ng:i=1-m+ Al =5

1-m Py A 1-m 3

. + =T = =5.03 em
Al 2 Alg

A=A, +A,=10.05 cm?

(-3 L2 2
& Mgy A Tgedhy gy — 5,00
3 Ty -y + Mg g+ Tl gy

di=h—c— ¢;=2§E.Iﬂm

fopi=30-MPa

femi=Fp+8-MPa=38 MPa

I, 0.3 1 S 2-MI’u—2HDMI’a
=T lMPa ’

Jrcr..:ﬁ:: Joim

fom

i
E_,=22. II - G Pa=34.33 GPa
; 10-MPa

A =A—A,=2990 cm?

B, 5.83
n= . =5. =T
[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D

lipanj, 2020.
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Pukotine

PoloZaj neutralne osi i
krak =ila:

Naprezanje vlatne
armature pretpostavivai
raspucali presjek:

Prorafunska vliatna plostina
betona okruZena armaturom:

Djelotvorni keeficijent

A B
T=n- ° - I+2ﬁd—l=3.63m
E' n w1
z:d—IZM.BC‘RI.
3
M. =500 MPa
M_'_Nm Tk
= Lt 0.8+ f, =400 MPa
W s 57 0 N L0+ f,,=500 MPa

2
Ao epp=b-h ;=879 cm

A,
Ppepp=———=0011

armiranja:
: Ar..u:ﬂ'
] k [ 1 kt - faktor ovisan o opteredenju
Faktori: : 0.4 0,6 - kratkatrzjno / 0,4 - dugotrajno
k, 0.8 ki - syojstvo prionljivosti armaturs
E 1=l D35 10,8 - Zipke visoke prionljivosti [ 1,6 glstka armatura
- e k2 - raspodijelz deformacija
ky 3.4 0.5 - s=vijanjz / 1,0 - fisti vizk
k 0.425 k3 - 3,4 preponsgena vrijednost
4] k4 - 0,425 preporuena vrijzdnost
Sirina pukotine:
s max - najvedi razmak pukotina
eun - srednja deformadja armature za edgovarajucu kombinaciju opterecenja
emn - srednja deformadia betona izmedu pukotina
ky-ky-ky-p
LRI k“-c+¥ =238 cm
Prefy
cheff ]
[ T —kf-F -{1+ﬂ¢-pmﬂ-j .
Ar=max|0.6- peff —0.013 Ac, =it Acz=0
e E, 1000 || As
else
Wy 3= 8 e * = 0.003 mm ||ﬁ
[ hidro consult
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KarakteristiCni zid — spoj s ploom

HREM EN 1992-1-1:2013

EM 1992-1-1:2004+AC2010

Geometrijske karakteristike elementa

Dimenzije elementa
konstrukcije (zid [ ploZa):

Zagtitni sloj:
Povrsina presjeka:

Unutrasnje sile

Moment | uzduZna sila u
promatranom presjeku:
(vlak+, tlak -)

Armatura

Modul elastitnost
armaturnog celika:

Promjer Sipki i medusobni razmak:;
gy=10-mm Al =10-cm
gy = 0 TIOITL Aly:=10.cm
gy=0-mm  Al;:=20-cm

Povrsina armature:

2

h:=30-cm
b= 100 - cm

c:=3.5-cm

A=b-h=0.3 m?

M, =26.09-EN-m
Npg=—55.02. kN

E,:=200-CGPa

1y = 1-m-+ Al =10

Ma:=1m=+ Al =10

fg:=1-m+Al,=5

2

2 2 3
A.¥;:=[{zl] Lk Iz_;m_'_[d’z] =70 = I-m+(¢';|J 3= 1-m=?.35crnz

L
A.ﬂ - Aﬂl

Ukupna povrEina armature:

Istovrijedni promjer Sipke (7.12):

Staticka visina:
Beton

Karakteristicna dvrstoca betona
dobivena na wvaljlku:

Srednja tlaéna évrstoda betona
starog 28 dana u MPa dobivena
preko valika (3.1.2 (3)):

Srednja vlacna tvrstoca betona
(Tablica 3.1):

Srednja vrijednost vlafne &wrstods
betona koja je postojala u vrijemes
kada se moZe ofekivati pojava prvih
pukotina (7.3.2) :

Sekantni modul elasticnosti (Tablica
3.1

Povrsina betona:

Odnos modula elastitnosti celika i
betona:

A'!:E

A=A, +AL=15.71 cm?

r = ny gyt +ny g’ ey’ — 10.00
T Ty = @y + Ty = Py Ty - gy

d=h—c— ¢; =26.0 e

f=30.-MPa

fom=Fp+8-MPa=38 MPa
I £

T = 0.3 ‘f* -MI’u:Z.Hl}MI’a
lMPa

-r:!.eﬂ' =Sam

3
Em:zzz-'l fem «GPa=34.33 GPa
' 1\'10-Mﬂa

A,=A—A =2984 em?

Y

mni= =5.83 [

“can

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“

- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D

lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 60/127

Pukotine
PoloZaj neutralne asi i A, 2ebred
T Ti=Ti= 11+ —1l|=4.44 em
krak sila: b n-A,
z=d— i 24.5 e
Maprezanje vlacne My, N Sy =500 -MPa
Ly + .

armature pretpostavivsi T Fd 0.8-f,, =400 MPa
raspucali presjek: Ty= = T0.099 MPa o

Ay L0 f, =500 MPa
Prorafunska viaéna plodtina 3 h—x h
betona ckrufena armaturom: b .p=min|2.5- (h—d}), 3 ’g =85 cm

H
Apep=b-h_ =852 cm

Djelotvorni koeficijent

A

armiranja: Prefp= A =0.018
eff
kt - faktor ovisan o opterecenju
Faktori: ki [ 04 ] 1.6 - krathotra] :f:' 0.4 - Jdugntrajnu
ky 0.8 k1 - svojstvo prionijvosti armature
ka|=| 05 0,8 - ipks visoke prionljivosti [ 1.6 glatka armatura
k2 - raspodjelz deformacija
k. [ 3.4 J 0.5 - savijanje / 1,0 - it vlak
k 0.425 k3 - 3,4 preporeena vrijsdnost
4] k4 - 0,425 preporufena vrijednost
Sirina pukotine:

s max - Najved razmak pukoting
ean - srednja deformadija armature za odgovarajucu kombinadiju opterecenja
e:m - srednja deformadja betona izmedu pukoting

ky-kqy-ky-
s,lm:zk“-c+M=2l.l cm
Pp.cyf
-rd.r.
( - O':‘—k!-F ﬂr{] +Ea'Pp.c_f_|"J 1
Ar = max {u.ﬁ- F, 1 ””F J:u.21 el A =l if Ae=0
|
else
W = 8y e = A= 0.044 mm || !
[ hidro consult
Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
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2.3.2. OKNO RETENCIJSKOG BAZENA (krajnji dio)

OSNOVNI PODACI

Setovi numerickih podataka
Plo¢a / Zid (1,2)

/

Setovi numeri¢kih podataka
Plo¢a / Zid (1,2)

=

1.d

Bd

Shema nivoa

Naziv z[m] h [m]
6.35 1.55
4.80 4.80
0.00
LELEEINECEIE
No Naziv materijala | E[kN/m2] | v | yIkN/m3] | at[1/C] | EmkNm2] [ pm |
[ 1 [Beton C 30/37 | 3.300e+7[ 0.20] 25.00 [ 1.000e-5 | 3.300e+7 [ 0.20]
elo ploca
No d[m] e[m] Materijal Tip proraduna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1> 0.300 0.150 1 Tanka ploc¢a |1zotropna
<2> 0.300 0.150 1 Tanka ploc¢a |1zotropna
Setovi povrSinskih leZajeva
Set K,R1 | K,R2 K,R3
| 1 | 5.000e+3 | 5.000e+3 | 1.000e+4 |
[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
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H_2
2 >
H3
2

H_1

Dispozicija okvira
[ hidro consult
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PRORACUN UZGONA

Kriticna situacija je kada je okno retencijskog bazena prazno, a tlo u potpunosti
saturirano.

Buduéi da se okno postavlja u vodu, potrebno je izvesti ,utege“ uokolo cijelog
okna. Dimenzije ,utega“ odredene su na nacin da je zbroj vlastite tezine okna i tezine
Lutega“ veéi od sile uzgona koji djeluje.Za ,uteg“ koristi se mr3avi beton. To¢ne
dimenzije utega moraju se odrediti u lzvedbenom projektu sukladno geometriji okna i
cijevi koje do njega dolaze. Takoder, u obzir je uzeta teZina zemlje koja je na utezima.

(1)P Provjera za izdizanje (UPL) mora se provesti kontrolom je li proraéunska vrijednost kombinacije destabi-
lizirajucih stalnih i promjenjivih vertikalnih djelovanja (¥a:q) manja ili jednaka zbroju proragunske vrijednosti
stabilizirajucih stalnih vertikalnib djelovanja (Ga4) | proraunske vrijednosti svake dodatne otpornosti na izdi-
zanje (Ra):

Vista € Gotra + Ry
gdje je:
Vs = Gusia + Qs

(2) Dodatna otpomost na izdizanje takoder se smije tretirati kao stabilizirajuce stalno vertikalno djelovanije (Gg.).

(3)P U jednadzbi (2.8) moraju se za stalne i prolazne situacije upotrijebiti parcijalni koeficijenti za Gya, Oaa:
Gana | Ry, koji 8u definirani u tockama A.4(1)F i A.4(2)P.

NAPOMENA: Vrijednosti parcijalnib koeficijenata smiju se zadati u nacionalnom dodatku. Tablice A.15 i A.16 daju prepo-
rucene vriiednosti.

HRN EN 1997-1:2012_Postupak provjere i parcijalni koeficijenti za izdizanje

Djelovanje Simbol Vrijednost
Stalno
Nepoveljne® o 1,0
Povoljng® o 0,9
Promjenjivo
Nepovoljna® Tendn 15
" Dastabilizirajuée
" Stabilizirajuée

HRN EN 1997-1:2012_Parcijalni koeficijenti za djelovanja

.
X

//‘, /S - Iy
Nk g /?//// /

s s g
//// i/// //i//
é s S

7 e s 7 sy s

Prikaz karakteriétiénog presjeka's utezima

3 hidro consult
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SPECIFICNA TEZINA
beton [+ 2500 (kgx‘rmi]'
voda P, 1000 (kg/m®)
zemlja o 1500 {kg/m?)
beton_uteg Db 2400 {kg/m’)
URONJENA TEZINA (od specifiéne tezina materijala oduzima se specifi¢na tezina vode)
zemlja o 900 (kg/m®)
beton_uteg Phe 1400 I[kg;"mi}
POKROV (zemlja)

-volumen pokrova (zemlje) mnoZi se sa specificnom tezinom uronjenog
materijala (zemlje)

Sirina (m) duljina (m) visina (m) v (m’)
zemljal 2,15 6,6 1,56 22,14
zemlja2 2,85 3,80 1,56 16,89
1 1,00 6,60 3,50 23,10
2 1,00 6,00 3,50 21,00
3 1,00 6,60 3,50 23,10
4 1,00 6,00 3,50 21,00
Y 127,23
POKROV 114.508,08 (kg)
UTEG

-volumen utega mnozi se sa specificnom tezinom uronjenog materijala
(beton_uteg), odnosno tezinom betona za uteg unutar okna

visina (m} duljina (m) dubina {m) v {m’)
uteg1 1,16 1,16 6,60 8,91
uteg 2 1,16 1,16 6,00 8,10
uteg 3 1,16 1,16 6,60 8,91
uteg4 1,16 1,16 6,00 8,10
2 34,03
uteg (plogal) 2,20 6,10 0,94 12,61
uteg (ploca2) 2,30 3,80 0,34 8,22
Sy 20,83
UTEG 99.712,61 (kg)
UZGON (volumen okna)
-volumen okna mnozi se sa specificnom tezinom vode

girina (m) duljina (m) visina (m) v {mg}

V1 6,00 7,60 0,30 13,68

V2 5,00 6,60 4,77 157,41

V3 2,85 2,80 1,57 12,53

3V 183,62

UZGON 183.618,60 (kg)
[ hidro consult
Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
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VLASTITA TEZINA KONSTRUKCIJE
-volumen okna mnozi se sa specificnom tezinom betona
-ukupna teZina konstrukcije: tezina zidova + teZina ploc¢a - otvori

zidovi girina (m) visina (m) debljina (m) v (m®)
zid 71 2,20 4,52 0,30 2,98
zid 22 2,30 6,08 0,30 4,20
zid 23 2,55 6,08 0,30 4,65
zid Z4 4,05 4,52 0,30 549
zid 25 4,49 4,52 0,30 6,09
zid Z6 4,05 4,52 0,30 5,49
zid Z7 2,55 6,08 0,30 4,65
zid Z8 2,80 1,34 0,30 1,13
zid 29 2,56 1,34 0,30 1,03
3. 35,71 G, 89.268,90  (kg)
girina (m) duljina (m) debljina (m) v (m7)
ploga 1 6 7.6 0,3 13,68
ploca 2a 2,45 6,0 0,3 4,85
plota2b 2,55 4,05 0,3 3,10
ploéa 3 2,85 2,8 0,3 2,39
¥s 24,02 G; 60.058,13  (kg)
stranica (m) povréina (m?) volumen (m?) tefina Gy, (kg)
otvor1(z4) x2 1,20 4,52 2,71 6.780,00
otvor 2_ploéa 2b 0,80 0,80 0,19 480,00
otvor 3_ploéa 3 1,00 1,50 0,45 1.125,00
¥Ge | 8.385,00 (kg)
1. UVIET
(G1+G2-FGotv)+UTEG 240.654,63 (kg) > 183.618,60 (kg) UZGON
2. UVIET

(Gy#Gy-F G HPOKROVHUTEG 355.162,71] (kg) > 183.618,60 (kg) UZGON 1,934241

3. UVIET

0,9 % [(Gy+Gy- 3 Gy ) +POKROVHUTEG] 319.646,44 (kg) > 275.427,90 (kg) 1,5 xUZGON

Uvjet uzgona je da omijer vlastite tezine konstrukcije, pokrova i utega u odnosu na
uzgon ne bude maniji od 1,5.

Konstrukcija je u potpunosti armiranobetonska te se armira prema proraéunom
prikazanim izolinijama i kriteriju ograni¢enja pukotina. Detaljnije armiranje prikazat ¢e
se u lzvedbenom projektu konstrukcije. Dimenzije objekta, usvojeni parametri i
potrebna armatura dane su u odgovaraju¢im poglavljima.

3 hidro consult
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OPTERECENJA

Opt. 1: VT (9)

Setovi numerickih podataka
PovrSinsko opterecenje ()

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 2: Stalno

ko optereéenje (1,2,4-9,12)

wrSins

Setovi numerickih podataka

Po

Povrsinsko opteredenj

8. Promjenljivo

H 1

Opt. 2: Stalno / Okvir:

=00

A 3T

TA3T

=

=

Setovi numeri¢kih podataka
Povrsinsko opterecenje (8)

[ hidro consult
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Opt. 2: Stalno / Okvir: V_1 Povrsinsko opteredenj
5. Promjenljivo [

Setovi numeri¢kih podataka
Povrsinsko opterecenje (5)

hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
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Opt. 3: Korisno Povrsinsko opteredenj
3. p=-5.00 kN\/m? [

Setovi numeri¢kih podataka

Povrsinsko opterecenje (3)

Opt. 3: Korisno / Nivo: [0.00 m] Povrsinsko opterecenj
3. p=-5.00 kN\/m? [

Setovi numerickih podataka
Povrsinsko opterecenje (3)

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
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Opt. 4: Uzgon Povrsinsko opteredenje
14. p=63.50 kN/m2[_]
//' o ‘\\\\
\
\ J | \
N \
N4 31Ny
BT TR
|2 N\ / \“\‘
i 2" N i1 ¥ \;\‘\

Setovi numeri¢kih podataka

Povrsinsko opterec¢enje (14)
Povrsinsko opterecenje|

14. p=63.50 kN/m2[_]

Opt. 4: Uzgon / Nivo: [0.00 m]

Setovi numerickih podataka
Povrsinsko opterec¢enje (14)

[ hidro consult

br. projekta: 505-RBP/GP-D
lipanj, 2020.
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Opt. 5: Vozilo Povrsinsko opterecenje
10. p=-33.30 kN/m2[_|

Setovi numeri¢kih podataka

Povrsinsko opterec¢enje (10)

Opt. 5: Vozilo / Nivo: [4.80 m] Povrsinsko optereéenje
10. p=-33.30 kN/m2[_|

Setovi numerickih podataka
Povrsinsko opterec¢enje (10)

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
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Opt. 6: Voda

v

d u'.A

Povrsinsko opterecenje|
11. Voda h=6.35m [l
13. Voda h=6.35m [l

/ AL

Setovi numeri¢kih podataka
Povrsinsko optere¢enje (11,13,15)

15. p=-63.50 kN/m? [l

Opt. 6: Voda / Okvir: V_2

Povrsinsko opterecenj
13. Voda h=6.35 m [l

Setovi numerickih podataka
Povrsinsko opterec¢enje (13)

hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
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PLOCA 2
GEOMETRIJA
<

//Q?)Q

S
Nivo: [6.35 m]

(3 hidro consult
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PROGIBI
Opt. 15: I+lI+lI+VI]
-11.38
2
-1098 \\\ \
L \ \
Nivo: [6.35 m]
Utjecaiji u ploci: max Zp=-10.98 / min Zp=-11.38 m/ 1000

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
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UNUTARNJE SILE

Opt. 17:[gsn] 7-13

.

Nivo: [6.35 m]
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 10.45 / min Mx= 0.00 kNm/m

Opt. 17:[gsn] 7-13
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Nivo: [6.35 m]
Utjecaiji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -10.97 kNm/m
[ hidro consult
Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
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Opt. 17:[gsn] 7-13

Nivo: [6.35 m]
Utjecaiji u plo¢i: max My= 8.76 / min My= 0.00 kNm/m

Opt. 17:[gsn] 7-13

-1.7

Nivo: [6.35 m]
Utjecaji u plo¢i: max My= 0.00 / min My=-11.88 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
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DIMENZIONIRANJE

PloCa 2 u donjoj i gornjoj zoni armira se mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijama postavlja
se dodatna armatura ¢10/20. Postavljaju se rubne vilice ¢10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno optereéenje: 7-13
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Nivo: [6.35 m]
Aa -d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d=0.90 cm?m

3 hidro consult
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Mjerodavno optereéenje: 7-13
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

' \}

P <G
[

S

Nivo: [6.35 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.75 cm?m

Mjerodavno optereéenje: 7-13
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Nivo: [6.35 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g=-0.94 cm?*m
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Mjerodavno optereéenje: 7-13
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

0.2

O

0.0

<>
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o
S
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Nivo: [6.35 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g=-1.02 cm*m

3 hidro consult
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PLOCA 1
GEOMETRIJA
B’Qé‘
//Q'
Nivo: [4.80 m]
[ hidro consult
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PROGIBI
Opt. 15: HI+IH+VI
vl
5
S
3
S
R 6
2
%
Nivo: [4.80 m]
Utjecaiji u plo¢i: max Zp=-10.44 / min Zp=-11.38 m/ 1000

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 82/127

UNUTARNJE SILE

Opt. 17:[gsn] 7-13

~o0

R

S
>

42.41

25.44

Své

50.89

8.48
16.96:
33.93

\

Nivo: [4.80 m]
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 59.36 / min Mx= 0.00 kNm/m

Opt. 17:[gsn] 7-13

Nivo: [4.80 m]
Utjecaiji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -84.81 kNm/m

3 hidro consult

br. projekta: 505-RBP/GP-D

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
lipanj, 2020.

- izmjena i dopuna glavnog projekta -



PROJEKT KONSTRUKCIJE 83/127

Opt. 17:[gsn] 7-13

7%
667
~
N
14.65
p— Pilvg

o

Nivo: [4.80 m]
Utjecaiji u plo¢i: max My= 51.29 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 17:[gsn] 7-13

-12.53 I
/ 25.05% 48

Nivo: [4.80 m]
Utjecaji u plo¢i: max My= 0.00 / min My= -87.68 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 84/127

DIMENZIONIRANJE

PloCa 1 u donjoj i gornjoj zoni armira se mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijama postavlja
se dodatna armatura ¢10/20. Postavljaju se rubne vilice ¢10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno optereéenje: 7-13
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

g

Nivo: [4.80 m]
Aa -d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d=5.20 cm?m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 85/127

Mjerodavno optereéenje: 7-13
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

|

Nivo: [4.80 m]

Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 4.48 cm?m
Mjerodavno optereéenje: 7-13

TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

0%

%

<Y

-3.00—’/
1.5
R

Nivo: [4.80 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g=-7.51 cm?m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 86/127

Mjerodavno optereéenje: 7-13
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

-3.11
~1.55

fﬁ 0.00

00— R

)

Q g

3. 1M1=Hy
I | +

Nivo: [4.80 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g=-7.77 cm?m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 87127

TEMELJNA PLOCA
GEOMETRIJA
@@
Nivo: [0.00 m]
[ hidro consult
Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D

- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE

88/127

NAPONI U TLU

Opt. 16: [gsu] 14,15

105.39

Nivo: [0.00 m]

Utjecaiji u pov. lezaju: max o,tla= 115.20 / min o,tla= 46.46 kN/m?

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D

lipanj, 2020.




PROJEKT KONSTRUKCIJE 89/127

UNUTARNJE SILE

Opt. 17: [gsn] 7-13

&

.00 0764

Nivo: [0.00 m]
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 87.31 / min Mx= 0.00 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 90/127

Opt. 17:[gsn] 7-13

0-00
0-00

Nivo: [0.00 m]
Utjecaiji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -74.14 kNm/m

Opt. 17:[gsn] 7-13

') 0
q 10.96
.88
21.92 Bz
; 08
o O
S z
ded 0
21.92-
/i 65. 7.7
4 10.96

Nivo: [0.00 m]
Utjecaji u plo¢i: max My= 76.73 / min My= 0.00 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 91/127

Opt. 17:[gsn] 7-13

Nivo: [0.00 m]
Utjecaiji u plo¢i: max My= 0.00 / min My= -45.28 kNm/m

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 92/127

DIMENZIONIRANJE

Temeljna plo¢a u donjoj i gornjoj zoni armira se mreZzama Q503. Prema prikazanim izolinijama
postavlja se dodatna armatura ¢10/10. Postavljaju se rubne vilice ¢10/10, rubne Sipke 4916 i
ankeri 14/10.

Mjerodavno opterecenje: 7-13
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

_/

44

1.55:

0-00
64
0.00-
1.55
6:00

e

\ASSE

A -

Nivo: [0.00 m]
Aa -d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d=7.74 cm?m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 93/127

Mjerodavno optereéenje: 7-13
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Nivo: [0.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 6.77 cm?m

Mjerodavno optereéenje: 7-13
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

& .(\J K 5

Nivo: [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g=-6.53 cm?m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 94/127

Mjerodavno optereéenje: 7-13
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

IC, —~ = 0

Nivo: [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g=-3.95 cm?m

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 95/127

OKVIRH 1

GEOMETRIJA

Okvir: H_1

UNUTARNJE SILE

Opt. 17: [gsn] 7-13

Okvir: H_1
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 32.26 / min Mx= 0.00 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE
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Opt. 17: [gsn] 7-13

Okvir: H_1
Utjecaji u ploc¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -50.59 kNm/m

Opt. 17: [gsn] 7-13

Okvir: H_1
Utjecaji u ploc¢i: max My= 27.63 / min My= 0.00 kNm/m

Opt. 17: [gsn] 7-13

Okvir: H_1
Utjecaji u plo¢i: max My= 0.00 / min My= -73.78 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D
lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 97/127

DIMENZIONIRANJE

Zid u osi H_1 armira se obostrano mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijama postavlja se
dodatna armatura ¢10/20. Postavljaju se rubne vilice 10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno opterecenje: 7-13
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Okvir: HST >
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 3.45 cm?m

Mjerodavno optere¢enje: 7-13
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Okvir: H_1
Aa - d.zonay Pravac 2 - max Aa2,d= 3.56 cm?/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



98/127

PROJEKT KONSTRUKCIJE

OKVIRH 3
GEOMETRIJA

Q
)
o3

Okvir: H_3

UNUTARNJE SILE

Opt. 17: [gsn] 7-13

Okvir: H_3
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 53.12 / min Mx= 0.00 kNm/m

3 hidro consult

br. projekta: 505-RBP/GP-D
lipanj, 2020.

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -



PROJEKT KONSTRUKCIJE

99/127

Opt. 17: [gsn] 7-13

Okvir: H_3

Utjecaji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -55.63 kNm/m

Opt. 17: [gsn] 7-13

Okvir: H_3

Utjecaji u ploc¢i: max My= 15.24 / min My= 0.00 kNm/m

Opt. 17: [gsn] 7-13

w—t

Okvir: H_3

Utjecaji u plo¢i: max My= 0.00 / min My= -41.82 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D
lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 100/127

DIMENZIONIRANJE

Zid u osi H_3 armira se obostrano mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijama postavlja se
dodatna armatura ¢10/20. Postavljaju se rubne vilice 10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno opterecenje: 7-13
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Okvir: H_3
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 17.57 cm?/m

Mjerodavno optere¢enje: 7-13
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Okvir: H_3
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 4.18 cm?/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 101/127

OKVIRH 2

GEOMETRIJA

Okvir: H_2

UNUTARNJE SILE

Opt. 17: [gsn] 7-13

Okvir: H_2
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 49.57 / min Mx= 0.00 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 102/127

Opt. 17: [gsn] 7-13

-17.9%

0.00~ "

Okvir: H_2
Utjecaji u ploc¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -31.35 kNm/m

Opt. 17: [gsn] 7-13

Sk
as
A9 o 4

2 S
iy by T
b ]
Si ¥
g/

19.
Okvir: H_2

Utjecaji u ploc¢i: max My= 66.64 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 17: [gsn] 7-13

4.09

__———0.00— 0500

Okvir: H_2
Utjecaji u plo¢i: max My= 0.00 / min My= -28.62 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 103/127

DIMENZIONIRANJE

Zid u osi H_2 armira se obostrano mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijama postavlja se
dodatna armatura ¢10/10. Postavljaju se rubne vilice 10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno optere¢enje: 7-13
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Okvir: H_2

Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 3.39 cm?m
Mjerodavno optere¢enje: 7-13

TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Okvir: HV.
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 3.20 cm?/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 104/127

OKVIRV 1

GEOMETRIJA

5

Okvir: V_1

UNUTARNJE SILE

Opt. 17: [gsn] 7-13

Okvir: V_1
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 42.42 / min Mx= 0.00 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 105/127

Opt. 17: [gsn] 7-13

Okvir: V_1
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -33.57 kNm/m
Opt. 17: [gsn] 7-13

Okvir: V_1
Utjecaji u ploc¢i: max My= 78.22 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 17: [gsn] 7-13

Okvir: V_1
Utjecaji u plo¢i: max My= 0.00 / min My= -48.25 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 106/127

DIMENZIONIRANJE

Zid u osi V_1 armira se obostrano mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijama postavlja se
dodatna armatura ¢10/10. Postavljaju se rubne vilice 10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno optere¢enje: 7-13
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

900
1.5, ki Bo]l ﬁz
-~0:06-
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Okvir: V_1

Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 7.57 cm?/m
Mjerodavno optere¢enje: 7-13

TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Okvir: V_1
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 3.81 cm?m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 107/127

OKVIRV 3

GEOMETRIJA

s
©

Okvir: V_3

UNUTARNJE SILE

Opt. 17: [gsn] 7-13

Okvir: V_3
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 52.00 / min Mx= 0.00 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE

108/127

Opt. 17: [gsn] 7-13

Okvir: V_3
Utjecaji u ploc¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -44.50 kNm/m

Opt. 17: [gsn] 7-13

Okvir: V_3
Utjecaji u ploc¢i: max My= 11.49 / min My= 0.00 kNm/m

Opt. 17: [gsn] 7-13

Okvir: V_3
Utjecaji u plo¢i: max My= 0.00 / min My= -38.71 kNm/m

DIMENZIONIRANJE

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D
lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 109/127

Zid u osi V_3 armira se obostrano mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijama postavlja se
dodatna armatura ¢10/20. Postavljaju se rubne vilice 10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno optere¢enje: 7-13
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

I
L-o..ogh

/JJH‘?

Okvir: V_3

Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 12.39 cm3m
Mjerodavno optere¢enje: 7-13

TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Okvir: V_3
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 3.43 cm?m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE 110/127

OKVIRV 2

GEOMETRIJA

s
©

Okvir: V_2

UNUTARNJE SILE

Opt. 17: [gsn] 7-13

Okvir: V_2
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 33.83 / min Mx= 0.00 kNm/m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Opt. 17: [gsn] 7-13
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=

Okvir: V_2
Utjecaji u plo¢i: max Mx= 0.00 / min Mx= -53.42 kNm/m
Opt. 17: [gsn] 7-13

Okvir: V_2
Utjecaji u ploc¢i: max My= 42.61 / min My= 0.00 kNm/m
Opt. 17: [gsn] 7-13

Okvir: V_2
Utjecaji u plo¢i: max My= 0.00 / min My= -85.45 kNm/m

DIMENZIONIRANJE

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Zid u osi V_2 armira se obostrano mrezama Q503. Prema prikazanim izolinijama postavlja se
dodatna armatura ¢10/20. Postavljaju se rubne vilice 10/10 i rubne Sipke 4¢16.

Mjerodavno optere¢enje: 7-13
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Okvir: V_2
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 3.54 cm?/m

Mjerodavno optere¢enje: 7-13
TPBK, C 30/37, B500, a=3.00 cm

Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 5.14 cm?m

3 hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D
lipanj, 2020.
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KONTROLA UPORABIVOSTI

h=30,0 cm

Hidrostaticki tlak i odgovarajuca dopustena Eirina pukotine:

hp=6.08.m —=20.267 w(z)=|itz=5

h ]D_z.m'm
il =35
lID.IJFS-mm

il 5=x=35

h L
mk,.‘:w(f):ﬂ.lzd TR *{0.2—{::—5}- 2y 5N

ws_s |

Temeljna ploCa

Opt. 16: [gsu] 14,15

Nivo: [0.00 m]
Vektorski presjeci: Ms

Opt. 16: [gsu] 14,15

JEE

0.Z5L
L.O\I(

Jo1s

Nivo: [0.00 m]
Vektorski presjeci: Ns

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Zidovi

Opt. 16: [gsu] 14,15

Okvir: V_2
Vektorski presjeci: Ms
Opt. 16: [gsu] 14,15

Bi7A5E

Okvir: V_2
Vektorski presjeci: Ns

[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“ br. projekta: 505-RBP/GP-D
- izmjena i dopuna glavnog projekta - lipanj, 2020.
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Temeljna plo¢a - polje
HRM EN 1992-1-1:2013 EN 1992-1-1:2004+AC2010

Geometrijske karakteristike elementa

Dimenzije elementa h=30.-cm
konstrukdije (zid [ ploga):

b:=100-cm
Zattitmi sloj: c:=3.5-cm
Powrsina presjeka: A=b-h=0.3 m?
Unutrasnje sile
Moment i uzduZna sila u My =33.77-kN.m
i ekl L
Armatura
:Ir‘:lf:tlu?na;l?;iskz: E, :=200-GPa

Promjer Sipki i meduscbni razmak:
@& =10-mm Al =10-cm ny=1-m=Al, =10
gy=0-mm  Al:=10-cm fa=1-m= Al,=10
dy=0-mm  Aly=20-cm ng:=1-m=+Al;=5

Powrsina armature;

2 1 2
A.s!::[{i;'] LR I-m+[d"z] =I = I-m+[¢';|) =3 lam:?.ﬁﬁcmz

Al 2 Al 2 Al
Aﬂ — "1':1I
Ukupna povrsing armature: A=A, +A,=1571 cm?
-3 . 2 2
Ty oy "+ Ty iy 4 Tige
Istovrijedni promjer Sipke (7.12): -:i:m], = My | M2t @2 3+ P = 10.00 mm
Ty =y + Ty Py + M1y -hy
Staticka visina: de=h—e— ¢; =26.00 emn
Beton
Karakteristitna &vrstoca betona fp=30-MPa
dobivena na valjku:
Srednja tlaéna Evrstoda betona fom=Fp+8-MPa=338 MPa
starog 28 dana u MPa dobivena
preko valjka (3.1.2 (3)):
> r fd’ !
Srednja vlacna &vrstoca betona St =0.3- l L - MPa=2.00 MPa
(Tablica 3.1): MPa

Srednja vrijednost vlafne dwrstode
betona koja je postojala u vrijems
kada se moZe ofekivati pojava prvih
pukotina (7.3.2) :

Tetepr = Fim

3
Sekantni medul elastiénosti (Tablica E =22 || fem -GPa=34.33 GPa
3.1): 10-MPa
Povrgina betona: A =A—A, =2084 em®
Odnos modula elasticnosti Selika i E, i
betona: ni= =5.83 =T
“m
[ hidro consult
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Pukotine

Polozaj neutralne osi i
krak: sila:

MNaprezanje vlacne
armature pretpostavivi
raspucali presjek:

Prorafunska vlatna plostina
betona okruZena armaturom:

Dijelotvorni koeficijent
armiranja:

Faktori:

Sinna pukotine:
Smax - Najvedi razmak pukotina

A 2.b-d
z=n- " L4144 —1|=4.44 em
b . )Ilrrl
z=d— " =245 cm
3
My W Ty :=500-MPa
i 0.8+ [, =400 MPa
F ) e =(3.315 MPa
A, 1.0 -_f'y* =500 MPa
; h—z h
Jl'i.‘__q;::mm[‘z‘..ﬁ-[h—d}1 3:1 =8.5cm
A epp=b-h_ =852 em’
Ppegr=——=0.018
eff
I kt - faktor ovisan o opterecenju
: [ 04 ] 0,6 - kratkotrzjno [ 0,4 - dugotrajno
ky 0.8 k1 - svojstvo prionliivesti armature
Ea1:=| 035 0,8 - Sipke visoke prionljivesti f 1,6 glatka armatura
# %2 - raspodjels deformacija
ky 34 0,5 - szvijaniz / 1.0 - Gisti vizk
E 0.425 k3 - 3,4 preporufena vrijpdnost
4] k4 - 0,425 preporudena vrijzdnost

exn - srednja deformadija armature za odgovarajucu kombinadiju opterecenja
e - srednja deformadija betona izmedu pukotina
ky-ky-ky-p
i SREReT k,;-c+w=21.l cim
Prefr
T 1
( a,— k- Eﬂ-(l+al-pwﬂ}
Lo Fp.n_fj' 1 .
A =max | 0.6. % =0.19 A.E{J,:: if Ac =0
o E, 1000 || A
elze

W = 8y e+ A2, =10.04 mm ||{3

[ hidro consult
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Temeljna plo¢a — kontakt sa zidom
HRM EM 1992-1-1:2013 EN 1992-1-1:2004+AC2010

Geometrijske karakteristike elementa

Dimenzije elemanta h:=30.cm
konstrukcije (zid [ ploca):

b= 100.cm

Zattitni sloj: c:=3.5.cm
PovrSina presjeka: A=b-h=0.3 m*
Unutrasnje sile
Moment i uzduZna _sila u My, =50.83-kEN.-m
Fgsr ke Npui=—50- kN
Armatura
:1rﬁ:tluerlr|a:3?e?iskha: E:=200-GPa
Promjer ipki i medusobni razmak:

@y=12-mm Al =10-cm ny=1-m=+Al,=10

dygi=0-em  Aly:=10-cm Np=1-m=Al,=10

y=0.-mm  Al,:=20-cm ng:=1l-m=+Al;=5

Povrsina armature:

2 3 2
A.'s;-':[{i:'I] P I"]'1+[‘:'1sz . "m+[¢"] Rty [ Y,
2 Al

A, |2 AL |2 n
A.ﬁ — "Ilﬂl
Ukupna povrSina armature: A=A, +A,=22.62 em?
=3 . 2 2
] Ty e+ Ty + Tiy - B,
Istovrijedni promjer Sipke (7.12): «:,1.'>nq, oy i | T2t P2 Y 19.00 mm
Ty -y +Tg- Pyt iy - gy
! — g*.'q
Staticka visina: d=h—c— =25.90 em
Beton
Karakteristiéna cwrstoca betona S =30-MPa
dobivena na valjku:
Srednja tlacna évrstoca betona fom=Fg+8-MPa=38 MPa
starog 28 dana u MPa dobivena
preko valjka {3.1.2 (3)):
w . - : ‘II fd’ 3
Srednja vlaéna &vrstoca betona foim=0.3- l L - MPa=2.90 MPa
(Tablica 3.1): MPa
Srednja vrijednost viadne Svrstode
betona koja je postojala u vrijeme f i
kada se mofe ofekivati pojava prvih eb.aff — 4 cim
pukotina (7.3.2) :

. NENNEE] 3 fom Inm|
Sekantni modul elasticnosti {Tablica E_=22. G Pa=34.33 GPa
3.1): 10-MPa
Povriina betona: A, =A—A,=2977 cm?

Odnos modula elastiZnosti Zelika i E,
betona: n= =583 0. =T
[ hidro consult
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Pukotine

PoloZaj neutralne osi i
krak sila:

MNaprezanje vlatne
armature pretpostavivai
raspucali presjek:

Proracunska viatna plostina
betona okruZena armaturom:

Djelotvorni keeficijent
armiranja;

Faktori:

Sirina pukotine:
smax - najved razmak pukotina

A b
T=m. . 1+2ﬁd—]=5.22::m
] n-A,
zi=d— I=24.2cm
3
M. =500. MPa
e + Ny T
0.8+ f,, =400 MPa
Ty =— = 141.816 MPa
A, 1.0 f,, =500 MPa

h—x h

=min|2.5-{h—d], i =83
b . mm( ( ] g cm

i = 2
A, p=b-h_ ;=826 cm

£

Prepr= =0.027
aeffl

. kt - faktor ovisan o opterecenju

ki [ 04 ] 0,5 - kratkotrajno | 0,4 - dugotrajno

k, 0.8 k1 - svojstvo prionliivosti armature

ka 05 0.8 - Zipke visoke prionfivosti [ 1,6 glatka armabura

k2 - raspodjelz deformacija
k 0,5 - savijanje / 1,0 - fisti viak

k3 - 3.4 preponsfenz wrijscnost
k4 - 0,425 preporufena vrijednost

A

eun - srednja deformadja armature za odgovarajucu kombinaciju opterecenja
emn - srednja deformadija betona izmedu puketina
kol ky-
s,_m::kﬂ-c+M= 19.3 cm
Ppess
-rd.r. ]
[ o~k (14 Pregy)
o e ﬂ—s Iﬂp.,eﬂ' | 1 i i
Ag = max |0.6- i =0.464 d.:‘!j_ if A==0
38 E, 1000 || A
elzse
Wy =8 - As = 0.09 mm ||D
[ hidro consult
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Karakteristi¢ni zid - polje
HRM EM 1992-1-1:2013 EN 1992-1-1:2004+AC2010

Geometrijske karakteristike elementa

Dimenzije elementa
konstrukdije (zid [ ploda):

Zattitni sloj:

Povrsina presjeka:
Unutragnje sile
Moment i uzduZna sila u

promatranom presjeku:
(vlak+, tak -)

Armatura

Modul elasticnost
armaturnog felika:

Promjer Sipki | meduscbni razmak:
@ =10-mm Al :=10-cm
dyi=0mm  Al:=10.cm
dyi=0-mm  Al;:=20-em

Povrsina armature:

h:=30-em
b= 100-cm

c=3.5-cm

A=b.h=0.3m?

Mpy=21.45-EN.m
Npy=—46-kN

E :=200-GPa

ny:=1-m=Al, =10
nai=1.m+Al;=10

ng:=1-m= Al =5

2 2 3
-4..;;:=[{ZI] Lk £ I-m+[¢’z] = I-m+(¢',1J == 1qrn:?.&l\ﬁf_:fn,z

2
A.Q = ""lﬂl

Ukupna povréina armature:

Istovrijedni promjer Sipke (7.12):

Staticka visina:
Beton

Karakteristitna derstoca betona
dobivena na valjku:

Srednja tlacna ¢vrstoca betona
starog 28 dana u MPa dobivena
preko valika (3.1.2 (3)):

Srednja vlatna turstoca betona
(Tablica 3.1):

Srednja vrijednost viaéne furstoce
betona koja je postojala u vrijeme
kada se mo#e ofekivati pojava prvih
pukotina (7.3.2) :

Sekantni modul elastiénosti {Tablica
3.1):

Povrgina betona:

Odnos modula elasticnosti Celika i
betona:

AL |2 Al
A=A, +A,=1571 em?

- ny- ¢yt +nyedy’ gy’

b= ] =10.00 mm
Ty gy + Tyt Ty Py

d=h—c— ¢; = 26.00 cm

fox:=30-MPa

fon=f+8-MPa=38 MPa
1 3
Fogpm=0.3 - Ja V" MPa=2.90 MPa
| MPa

f:!.:ﬁ =fetm

3
E, =22- f fom -GPa=34.33 GPa
' 'l.| 10-MPa
A =A— A, =2084 em?
E,

cm

ni= =5.83 X, =T

[ hidro consult
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Pukotine

PoloZaj neutralne osi i
krak sila:

Naprezanje vlaine
armature pretpostavivsi
raspucali presjek:

Prorafunska viatna plostina
betona okruZena armaturam:

Dijelotvorni koeficijent
armiranja:

Faktori:

Sirina pukotine:
51,max - Najved razmak pukoting

T=T- gl 1+2-ﬁ-'i —1|=4.44 cm
] n-A,
z::d—m=24.5m
3
M. =500- MPa
M+NM T
fie o g 0.8 f, =400 MPa
il e R L0+ f,,=500 MPa

h—x h

—min|2.5-{h—d), Lt l=gs
heop mm[ ( } e cm

A, = b- hm_‘-: 852 cm®
N
Prper= =0.018
eff
I kt - faktor ovizan o opteracenju
: [ 041 0.% - krathotrejno / 0.4 - dugotrajno
ky 0.8 k1 - svojsteo prionljivosti armature
kx[=| 05 v 0.8 - ji'pTEJEFDhE pr_ignlji»nsti { 1,6 glatka armatura
3 - raspodielz deformacijz
ky 3.4 0,5 - szvijenjz | 1,0 - Sisti vizk
0.425 k3 - 3.4 preponsfena vrijednost
k4

k4 - 0,425 preporucena wrijednost

eun - srednja deformadija armature za odgovarajucu kombinaciju opterecenja
e - srednja deformadija betona izmedu pukotina
kyokyoky-od
s,m:zkx-c+w=2l.l 1M
Ppafy
Foierr ]
[ Js_k!'P : ‘{!+ae'.pp.cﬂ':} i
Ac=max|0.6. reff —0.158 As, =l if A0
e E, 1000 || As
else
Wy i= 8y e = A2 = 0.033 mm || 0
[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“
- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D
lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE

121127

KarakteristiCni zid — spoj s ploom

HRN EMN 1992-1-1:2013

EN 1992-1-1:2004+AC2010

Geometrijske karakteristike elementa

Dimenzije elementa
konstrukdie (zid [ ploda):

Zastitni sloj:
Powrsina presjeka:

Unutrasnje sile

Moment i uzduZna sila u
promatranom presjeku:
(vlak+, tlak -)

Armatura

Modul elasticnosti
armaturnog celika:

Promijer Sipki i medusobni razmak:
@=10-mm Al =10-cm
fyi=0-mm  Aly=10.-cm
dy=0.-mm  Al;=20-em

Povréina armature:

h=30.cm
bi=100-cm

c=3.5.cm
A=b-h=0.3m*

Mp;=562-EN.m
Npy=—84.05. kN

E =200-GFPa

n=1.-m+ Al =10
Na:=1-m= Al,=10

ny:=1-m+ Aly=5

2 2 2
A.-q::[{zl] s !m+[¢z] =T I-m+(¢",~|] -W-l.m:T.ﬂﬁﬂmz

L, 2

A.ﬂ = "1:“

Ukupna povrsing armature:

Istovrijedni promjer Sipke (7.12):

Staticka visina:
Beton

Karakteristicna &vrstoca betona
dobivena na valjku:

Srednja tlacna &vrstola betona
starog 28 dana u MPa dobivena
preko valjka (3.1.2 (3)):

Srednja vlacna évrstoca betona
(Tablica 3.1):

Srednja wrijednost vlafne durstoce
betona koja je postojala u vrijeme
kada se moZe ofekivati pojava prvih
pukotina (7.3.2) :

Sekantni modul elastitnosti (Tablica
3.1):

Povrsina betona:

Odnos modula elasticnosti celika i
betona:

AL |2 Al
A=A, +A=1571 em?

L 2 . 3 !
My gy gy

-:;'a“q:_ | = 10.00 mm
Ty -y + Ty @yt Ty -y

d=h—e— ¢; =26.00 em

fs:=30.MPa

Jfom=Fp+8-MPa=38 MPa

3 &
Fotn =03+ I V' Mpa=2.90 MPa
' | MPa

Teterr=Fom

T

T .@GPa=34.33 GPa
10-MPa

Em::ﬂ-“ll

A =A—A,=2984 em?®

E‘T
n:i=——=_5.83 (Y. :=T
[ hidro consult

Retencijski bazen ,,Pavelinska ulica“

- izmjena i dopuna glavnog projekta -

br. projekta: 505-RBP/GP-D
lipanj, 2020.



PROJEKT KONSTRUKCIJE

122/127

Pukotine

PoloZaj neutralne osi i
krak sila:

Maprezanje vlatne
armature pretpostavivai
raspucali presjek:

Prorafunska viacna plosting

betona okruZena armaturom:

Djelotvorni koeficijent
armiranja:

Faktori:

Sirina pukotine:
snmax - najved razmak pukoting

eun - srednja deformadja armature za odgovarajucu kombinadiju opterecenja

A b=
Ti=Ti= T 1+25d—

b n-A,
z=d—  =24.5ecm

E‘*+NM
o= ZA =184.818 MPa

sl

; h—zx h
h(_zj:=mlll(2.5-{h—d}1 S

A=t b =852 em?

£

Preprs= a1 =0.018
eff

ke [ 04 ] 4

k, 0.8 K-

-‘Eg =| 05

ks 3.4
E, lu.425]

em - srednja deformadija betona izmedu pukotina

byl byt
Ppfr

sr.mn.z::kﬁ‘c_'-

.rd.c
( = a,—ky- 2 el -{£+r1n-pmﬂ}
&ZM{D.E-FS, peff

W = 8 et AE ;= 0.122 mm

E

=21.1 cm

|
J =576

¥

[ hidro consult

fy* =500 MPa
0.8 f,, =400 MPa
1.0, =500 MPa

=RB5em

- faktor ovisan o opterecenju
0,6 - kratkotrzino / 0,4 - dugotrajno
svojsten prionljivosti armature
0,8 - Zipke visoke prionljivosti [ 1.6 glatka armatura
k2 - rzspodjelz deformacija
0,5 - savijanje / 1,0 - &isti viak
k3 - 3.4 preporudenz vrijednost
k4 - 0,425 preporufena vrijednost

il Az=0

else

I
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2.3.3. CIUEVNA RETENCIJA

Do okna retencijskog bazena vode cijevi ®2400 mm. Zbog visoke razine
podzemne vode i kriti¢ne situacije u kojoj je cijev prazna, potrebno je postaviti ,uteg®,
odnosno betonsku ploc¢u d=40,0 cm koja ¢e pomocu obujmica prihvatiti i drzati veé
spomenutu cijev. Proraunata je dimenzija plo¢e za jednu cijev u duljini od 1m'.

Dimenzije ,utega“ odredene su na nacin da je zbroj vlastite ,utega“ i pokrova
veci od sile uzgona koji djeluje.

(1)P Provjera za izdizanje (UPL) mora se provesti kontrolom je li proraéunska vrijednost kombinacije destabi-
lizirajucih stalnih i promjenjivih vertikalnih djelovanja (Vi) manja ili jednaka zbroju proraunske vrijednosti
stabilizirajucih stalnih vertikalnib djelovanja (G..,4) | proratunske vrijednosti svake dodatne otpornosti na izdi-
Zanje (Ra):

Vastut < Gatra + R
gdje je:
Vst = Gasta + Oistea

(2) Dodatna otpomost na izdizanje takoder se smije tretirali kao stabilizirajuce stalno vertikalno dielovanije (Gp.)-

(3)P U jednadzbi (2.8) moraju se za stalne i prolazne situacije upotrijebiti parcijalni koeficijenti za Gyea, Qaerar
G | Ra, koji su definirani u tockama A.4(1)P i A.4(2)P.

NAPOMENA: Vrijednosti parcijalnih koeficijenata smiju se zadati u nacionalnom dodatku. Tablice A.15 1 A.16 daju prepo-
rucene vriiednosti.

HRN EN 1997-1:2012_Postupak provjere i parcijalni koeficijenti za izdizanje

Djelovanje Simbol Vrijednost
Stalno

Nepovoljno® Jeaa 1.0
Povoljne® P 09
Promjenjivo

Nepoveljne® Ty 15

" Destabilizirajuée

" Stabilizirajuée

HRN EN 1997-1:2012_Parcijalni koeficijenti za djelovanja

SPECIFICNA TEZINA
beton o 2500 {kg/m?)
voda By 1000 (kg/m’)
zemlja P, 1900 (kg/m?)
beton_uteg Pty 2400 (kg/m?)

URONJENA TEZINA (od specifiéne tezina materijala oduzima se specifi¢na tezina vode)

zemlja P, 900 {kg/m?)
beton_uteg Do 1400 {kg/m’)
[ hidro consult
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POKROV (zemlja)
-volumen pokrova (zemlje) mnoZi se sa specificnom teZzinom uronjenog materijala
(zemlje)
girina (m) duljina (m) | visina(m) Vv (m’)
zemljal 3,25 1 3,13 10,17
zemljaz 1,2 1,2 3,14 4,52
5V 5,65
POKROV  5.085,81 (kg
UTEG
visina (m) duljina (m) dubina(m) V{m7
uteg 0,40 3,25 1,00 1,30
5. 1,30
UTEG 1.820,00 (kg
UZGON
-volumen mnoZi se sa specificnom teZinom vode
polumjer (m) v {m?)
Vi 1,20 4,52
UZGON 4.521,60 (kg)
UZGON 4,521,60 (kg)
POKROV (zemlja) 5.085,31 (kg)
UTEG 1.820,00 (kg)
CUEV 700,00 (kg)
1. UVIET
UTEG+POKROV+CIEV 7.605,81 (kg) = 4.521,60 (kg) UZGON 1,682106
2, UVIET
0,9 x (UTEG+POKROV+CIJEV) > 1,5 x (uzgon) 6845,229 (kg) > 6782,4 (kg) 1,5x%UZGON

Uvjet uzgona je da omjer pokrova i utega u odnosu na uzgon ne bude maniji od 1,5.
Oblogu cijevi (8ljunak frakcije 17-32 mm) potrebno je u Sirini od 3,25 m i visini od 3,13

m zamotati u geotekstil.

Proracdunom cijevne retencije obuhvacena je kontrola uzgona, no ne sadrzava kontrolu

Mehanicke otpornosti i stabilnosti.

3 hidro consult
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2.4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

2.4.1. OPCENITO

Zakon o gradnji ( NN broj 153/13., 20/17.) propisuje ispunjavanje bitnih
zahtjeva za gradevinu u pogledu: mehanitke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u
slu€aju pozara, higijene, zdravlja i zastite okoliSa, sigurnosti u uporabi, zastiti od buke i
ustedi energije i oCuvanju topline. Bitni zahtjevi moraju, uz propisano odrZavanje biti
ispunjeni tijekom uporabnog vijeka predmetne gradevine koji iznosi 50 godina.
Gradevni proizvodi koji se ugraduju u gradevinu moraju biti takvi da se mogu ispuniti
bitni zahtjevi za gradevinu odnosno mora im biti potvrdena sukladnost sa hrvatskim
normama, propisima i tehnic¢kim specifikacijama.

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznagavanju
gradevnih proizvoda (NN broj 103/08., 147/09., 87/10., 129/11.) propisuje uvjete za
obavljanje poslova, specificira radnje koje provode proizvodac i potvrdeno tijelo (
ovladtena pravna osoba) za potvrdivanje sukladnosti prema odgovarajuéem sustavu
potvrdivanja za pojedini gradevni proizvod, te njihovo oznacavanje.

Pri izvedbi potrebno je u svemu pridrzavati se TehniCkog propisa za
gradevinske konstrukcije (NN broj 17/17.).

2.4.2. BETONSKE | ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE

Izradu, ugradnju, dokazivanje uporabljivosti i odrzavanje konstrukcije izvoditi
prema odredbama TehniCkog propisa za gradevinske konstrukcije (NN broj 17/17.) te
svih primjenjivih normi na koje upucuje. Tehni¢ka svojstva betona i materijali od kojih
se beton proizvodi moraju biti specificirana prema istom propisu te specifikacijama za
materijale. Svojstva svjeZzeg betona specificira izvoda¢ betonskih radova. Svojstva
ocvrsnulog betona specificirana su u ovom projektu betonske konstrukcije. Konkretno,
specificiran je razred tlaéne Cvrstoce, otpornost na cikluse smrzavanja i odmrzavanja te
vodonepropusnost. Prije poCetka izvodenja konstrukcija od betona i armiranog betona
izvoditelj radova duzan je izraditi projekt betona na temelju projekta konstrukcije, a koji
mora sadrzavati: sastav betonskih mjeSavina , koli¢ine i tehniCke uvjete za projektiranje
betona plan betoniranja, organizaciju i opremu nacin transporta i ugradnje betonske
mjesSavine nacin njegovanja ugradenog betona. Za tvorni¢ku kontrolu proizvodnje
odgovoran je proizvodag, a ova kontrola provodi se prema HRN EN 206-1.

Plan betoniranja sadrzi: vrstu i mjesto izrade betona, vrstu i mjesto izrade
oplate, vrste i mjesto izrade armature, udaljenost pogona za izradu betona od gradilista
i vrijeme trajanja transporta, potreban broj auto miksera za transport betona do
gradiliSta, broj i kapacitet potrebnih sredstava za transport betona na gradiliStu
(kranovi, pumpe, pervibratori), potrebne skele, redoslijed betoniranja, debljine
ugradivanja betona, mjesta radnih prekida betoniranja, ostalo eventualno potrebno.

Skele i oplate moraju biti konstruirane tako da udovoljavaju intenzitetima i
nacinu opterecivanja tijekom izvedbe. Unutarnje plohe oplata moraju biti Ciste i, prema
potrebi, premazane zastitnim sredstvom neskodljivim za beton u smislu degradacije
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kakvoce, promjene boje povrsinskog sloja ili slabljenja prionjivosti betona i armature. U
slu€aju upotrebe drvene oplate nuzno je mocenje njene povrsine u kontaktu s betonom
da bi se sprijecila moguca apsorpcija vode iz njega. Skele i oplate moraju biti dovoljno
krute da odrZze toCnost dimenzija i oblika betona danih projektom sve do njegova
oc€vrsnuca. Skidanje oplata vrsi se po postizanju &vrsto¢e betona odredene projektom
konstrukcije.

Armatura ugraduje se sukladno Tehni¢kom propisu. Pri transportu, odlaganju
na gradilistu i manipulaciji tijekom ugradnje ne smije do¢i do prljanja armature
organskim tvarima , masno¢ama opcenito, zemljom ili bilo ¢ime §to bi umanjivalo
prionjivost Celika i betona, a nije isperivo je prije ugradnje, te do bilo kakvih mehanickih
oStecCenja, poput lomova na mjestima zavarivanja, zakrivljenja ili smanjenja presjeka
Sipki zbog korodiranosti, a sve nastale defekte treba prije ugradnje ukloniti primjerenim
postupcima. Armatura se savija i nastavlja na nacin dan u projektu konstrukcije a njen
projektom predvideni polozaj osigurava se kod ugradnje graniénicima i podmetacima.
Prije poCetka pojedine betoniranja treba izvrsiti pregled poloZzene armature i zapisnicki
utvrditi da li ista odgovara projektom konstrukcije zahtijevanoj kakvoci, promjeru, broju
Sipki odnosno armaturnin mreza i njihovoj dispoziciji u tlocrtu i presjeku
armiranobetonskog elementa te da li je ta dispozicija osigurana sredstvima fiksiranja za
oplatu.

Izvoda€¢ mora provjeriti da li armatura ima svojstva zahtijevana u projektu
konstrukcije i mora ih dokazati, te mora provijeriti da Ii je tijekom transporta doslo do
oSteéenja, zaprljanja ili deformacije armature. Nadzorni inZenjer neposredno prije
pocetka betoniranja mora provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za Celik za armiranje,
mora provijeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom
betonske konstrukcije i tehniCkom uputom za ugradnju i uporabu te u skladu s
Tehni¢kim propisom

Ugradnja betona vrSi se sukladno TehniCkom propisu. Beton se ugraduje u
pogledu nacina i dinamike u svemu prema projektu betona. Njegova temperatura u
svjeZzem stanju u fazi ugradbe ne smije biti niza od +5° C niti viSa od +30° C. Beton se
mora transportirati i ugradivati na na€in da bude izbjegnuta segregacija i promjena
sastava mjeSavine pa time i njegovih svojstava. Svjezem betonu ne smiju se naknadno
dodavati voda niti bilo kakvi dodaci. Visina slobodnog pada betona ne smije biti veca
od 1,5

m. Beton se ugraduje u slojevima ne debljim od 70 cm a sljedeéi sloj mora se
ugraditi u roku manjem od 0,5 h kako bi se osiguralo spajanje s prethodno ugradenim.

Njegovanje ugradenog betona neposredno nakon ugradnje vrsi se Sticenjem od
prebrzog isuSivanja zbog vjetra i visoke temperature zraka, od degradacije
prouzroCene utjecajem niske temperature zraka kao i od eventualnih vibracija i udara
na oplatu. Beton se njeguje polijevanjem vodom ne suviSe hladnijom od betona kako bi
se izbjeglo nastajanje povrSinskih pukotina, sve ovisno o klimatskim uvjetima lokacije
gradilidta, vrsti i dodacima betonu a u trajanju najmanje 7 dana odnosno do postizanja
60% predvidene marke betona. Kod zimskog betoniranja treba osigurati zagrijavanje
ugradenog betona zaparivanjem da bi se osigurala normalna hidratacija tj. kao za
uvjete temperature iznad +50° C.

Uporabljivost betonske konstrukcije dokazuje se zavrSsnom ocjenom kakvoce
koja obuhvaca: zapise u gradevinskom dnevniku, rezultate nadzornih radnji, dokaze
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uporabljivosti materijala i elemenata, uvjete gradenja i druge okolnosti vidljive iz
gradevinskog dnevnika i druge gradiliSne dokumentacije, misljenje o kakvoci betonske
konstrukcije vrsi se na temelju vizualnog pregleda konstrukcije i dokumentacije o tijeku
gradnje. ZavrSnom ocjenom kakvoce betonske konstrukcije dokazuje se sigurnost i
trajnost iste ili se, u protivnom, traZze naknadni dokazi kakvoce.

2.5. POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA | PROPISA

Ovaj projekt je sukladan s odredbama sljedecih zakona i propisa :

- Zakon o gradnji (NN 153/13., 20/17., 125/2019)
- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17.)
- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18.)

Primijenjena su priznata tehni¢ka pravila i norme za projektiranje.

GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:
s e A e e RN B HAVATAXA KOMORA INZTH JERA GRABDVINARSTVA

i

dr.sc. Safs Mitrovid

dipl. ing. grad, - el

Ovlalteni intenjer gradevinarstva e
r Uaad~""  @3res

s ﬁn@j =

mr.sc. Petar Marijan"fdipl.ing.grad. dr.sc."Sasa Mitrovié, dipl.ing.grad.
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