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H R VA T S J( E C E S T E d.o.o. 
za uprav!janje, grailenje i odriavanje dri avnih cesta, Zagreb-Medvescak, Voncinina 3 

POSLOVNA JEDINICA VARAZDIN 
Kra!ja Petra Kresimira IV-25 

Klasa: 340-09/16-051710 
Ur.broj: 345-921-607-16-5 
Varai din, 25.01.2017. 

Hrvatske ceste d.o.o. za uprav!janje, grailenje i odri avanje dri avnih cesta, Zagreb-Medvescak, VonCinina 3, 
Poslovnajedinica Varai din, Kra!ja Petra Krdimira IV, 25, na temelju cl. 55. Zakona o cestama (NN 84111, 
22/13, 54/13, 148113, 92/14), povodom zahijeva Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 23B, u postupku 
ishoilenja lokacijske dozvole, utvrauju: 

POSEBNE UVJETE GRABENJA 

1. Utvriluju se posebni uvjeti graaenja za izgradnju sustava odvodnje grada Koprivnice, uz dri avnu cestu, 
odnosno unutar cestovnog zem(jista i zastitnog pojasa driavnih cesta DC2, DC20 i DC41, za investitora 
Koprivnicke vade d.o.o., Koprivnica, Mosna ulica 15. 

2. Posebni uvjeti su: 
2.1. Trasa sustava za odvodnju grada Koprivnice uz driavne ceste DC2, DC20 i DC41 moiese 

projektirati dijelom prema Idejnom projektu za ishoilenje lokacijske dozvole, zajednicke 
oznak:e 505-K-R/IP, prosinac 2016., izrailenom od Hidro consult d.o.o. Rijeka, F. Candeka 
23B, van cestovnog zem!jista (cestovno zem!jiste definirano cl. 4. Zakona o cestama). 

2.2. Na dionicama odvodnih kana/a, gdje se uvjetovana uda!jenost iz locke 2.1 . ne moie postiCi 
zbog postojeCih objek:ata i instalacija, trasu kana/a moie se projektirati bliie k:olniku ceste uz 
slijedece uvjete: 

na dionici uz dri avnu cestu DC2: 
• lijeva strana u rastu stacionaie - trasa kana/a moie se projektirati izvan kolnika 

driavne ceste, u pjesack:o-biciklistickoj stazi izvedenoj izvan nivoa kolnika, 
maksimalno uz regulacijsku liniju (liniju ograde) privatnih parcela sa obaveznim 
razupiranjem rova od strane ceste. Sanaciju rova do razine poste!jice izvesti 
zamjenskim kamenim iii s!juncanim materijalom sa sabijanjem u slojevima na 
minimalni modul stis!jivosti Ms?:.60 MN/m2, a naCin sanacije kolnicke konstrukcije 
staze odreauje subjekt koji uprav!ja pjdack:o-biciklistickom stazom; 

• desna strana u rastu stacionaie - trasa kana/a moie se projektirati izvan k:olnika 
dri avne ceste, u zelenoj povrsini, maksimalno uz regulacijsku liniju (liniju ograde) 
privatnih parcela sa obaveznim razupiranjem rova od strane ceste. Sanaciju rova 
izvesti zamjenskim kamenim iii s!juncanim materijalom sa sabijanjem u slojevima na 
minimalni modul stis!jivosti Ms?:.60 MN/m2 a zavrsno ureilenje zelene povrsine 
odreil£!je subjekt koji tim povrsinama uprav!ja; 

na dionici uz dri avnu cestu DC20: 
• lijeva strana u rastu stacionaie - trasa kana/a Plodine-Carda moie se projektirati 

izvan k:olnika driavne ceste, u zelenoj povdini, maksimalno uz regulacijsku liniju 
(liniju ograde) privatnih parcela sa obaveznim razupiranjem rova od strane ceste. 
Sanaciju rova izvesti zamjenskim kamenim iii s!juncanim materijalom sa sabijanjem 
u slojevima na minimalni modul stis!jivosti Ms?:.60 MN/m2 sa zavdnim ureilenjem 
povrsina humusiranjem i zatrav(jenjem; 

na dionici uz dri avnu cestu DC41: 
• desna strana u rastu stacionaie - trasa kana/a moie se projektirati izvan kolnika 

dri avne ceste, u pjdacko-biciklistickoj stazi izvedenoj izvan nivoa k:olnika, 
maksimalno uz regulacijsku liniju (liniju ograde) privatnih parcela sa obaveznim 
razupiranjem rova od strane ceste. Sanaciju rova do razine poste!jice izvesti 
zamjenskim k:amenim iii s!juncanim materijalom sa sabijanjem u slojevima na 
minimalni modul stisljivosti Ms?:.60 MN/m2, a naCin sanacije kolnicke konstrukcije 
staze odreauje subjekt koji uprav!ja pjesacko-biciklistickom stazom; 



2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 
2.10. 

2.11. 

2.12. 

2.13. 

2.14. 

2.15. 

2.16. 

2.17. 

2.18. 

Sve prijelaze ispod prometnih povrsma u sastavu driavnih cesta izvrsiti horizontalnim 
buser!fem trupa ceste, na minima/no) dubini 1,50 m' od kate nivelete ceste, minima/no 0,80 m' 
od kate nivelete dna otvorenog cestovnog jarka sa ugradr!fom zastitne kolone u sirini 
cestovnog zem!jista. Rov iz kojeg ce se vrsiti busenje okomito na os ceste sa obje strane 
driavne ceste izvesti na minimal no) uda!jenosti 2, 0 m' od postojeceg trupa driavne ceste sa 
obaveznim razupirar!fem rova od strane ceste. 
Polagar!fe instalacije prema odredbama iz tocke 2.2. i 2.3. dozvo!java se uz uvjet da se 
projektnom dokumentacijom za izgradnju kanalizacije na svim dijelovima gdje j e to moguce 
zadrii postojeCi sustav odvodnje oborinsldh voda sa driavne ceste i slivnih voda sa okolnog 
podrucja, a na dijelovima gdje to nije moguce (preklapar!fe trasa izvedene oborinske 
odvodnje i odvodnje otpadnih voda), projektnom dokumentacijom predvidjeti sve potrebne 
zahvate za dovoilenje sustava oborinske odvodnje i slivnih voda u prvobitno stan) e. 
Ne dozvo!java se direktno izvoilenje pojedinacnih prik!jucaka grailevinskih objekata na 
kanale preko driavne ceste. 
Ne dozvo!java se izgradnja cvrstih objekata (revizionih okana, komora prepumpnih stanica, 
kisnih pre!jeva .. .) u kolniku dri avne ceste, bankini, jarku i nasipu dri avne ceste te se ne 
dozvo!java polaganje instalacija na cestovne objekte (mostovi, propusti .. .). 
Uvjetovani poloiaj odvodnih kana/a iz tocke 2.2. i 2.3. potrebno je uskladiti s poloiajem 
postojeCih instalacija i ishoditi suglasnost od vlasnika instalacije. 
Troskove eventualnog izmje8tanja ili zastite postojeCih instalacija, podnosite!j zahtjeva dui an 
je regulirati sa vlasnikom instalacije. 
Izmje8tanje ili zastitu instalacija nije moguce vrsiti na naCin da se ostecuje kolnik i trup ceste. 
Izgradnjom novih odvodnih kana/a ne smije se poremetiti postojeCi sistem odvodnje 
oborinsldh voda sa driavne ceste i slivnih voda sa okolnog terena. 
Na dionicama gdje je cestovna odvodnja oborinskih voda rije8ena zatvorenim sustavom 
odvodnje potrebno je projektom omoguciti nesmetano fimkcionirar!fe postojeceg sustava 
oborinske odvodnje sa driavne ceste do recipijenta. 
Postojecu vertikalnu prometnu signalizaciju i reklame uz driavne ceste, koje se nalaze u zoni 
izvoilenja radova, pai!jivo demontirati te odmah po zavrsetku radova na predmetnoj dionici 
ponovo postaviti na prvobitne lokacije. Prije izmje8tar!fa reklama obavezno kontaktirati 
vlasnike. Sve eventualno ostecene prometne znakove i reklame tijekom izvoiler!fa radova 
zamijeniti novima o vlastitom trosku. Privremena regulacija prometa za izvoilenje radova ne 
smije biti u suprotnosti sa postojecom prometnom signalizacijom na driavnoj cesti. 
u slucaju pojave ostecenja na d~jelu gdje ce biti izvedeni radovi, subjekt koji ce uprav!jati 
instalacijom duian je sanirati nastala ostecer!fa na cesti i cestovnom zem!jistu i nakon isteka 
propisanog roka. 
U slucaju podizanju razine usluge prometa na driavnoj cesti, uslijed rekonstrukcije ili 
izvanrednog odriavanja ceste, subjekt koji ce uprav!jati instalacijom duian je o vlastitom 
trosku izvrsiti prilagoilavanje ili zastitu poloiene instalacije. 
Sve stete na driavnoj cesti i cestovnom zem!jistu, stete na privatnim objektima, kao i stete 
treCim licima prouzrocene izgradnjom sustava odvodnje snosi investitor ili su~jekt koji ce 
preuzeti sustav odvodnje na uprav!janje. 
Odriavanje instalacija kao i eventualno prilagoilavanje istih (izmicar!fe ili zastita kana/a i 
prateCih objekata) uslijed podizanja razine usluge odvijanja prometa na driavnof cesti, na 
zah(jev subjekta koji uprav!ja javnom cestom, vrsi investitor ili su~jekt koji uprav!ja 
instalacijom na vlastiti trosak. 
Za polaganje instalacija uz javne povrsine i prometnice koje nisu u nadleinosti Hrvatskih 
cesta d. o. o. potrebno je ishoditi uvjete grail en) a lwd subjekta koji uprav!jaju istima. 
U slucaju pod 2.2. i 2.3., projektnom dokumentac~jom za izgrad11ju kanalizacije potrebno je 
razraditi i prikazati zastitu i sanac~ju prometnice od osteCivanja iste uslijed iskopa uzduinog 
rova za kanalizac~ju ili buse71ja, u svemu prema opCim tehnickim uvjetima, narocito: 
a) prikaz dionica kana/a u cestovnom zemljistu (cestovna stacionaia, popreeni profili, 

uda!jenost od ruba asfalta ili od osi ceste i dubinu postav!ja71ia kana/a, deta!j prelaska 
kana/a ispod driavne ceste, autobusnih stajalista i drugih asfaltiranih povrsina); 

b) opis nacina izvoilenja radova i sanacije iskopanog rova, te planiranih mjera zastite ceste 
tokom izvoilenja radova na polaganju kana/a; 

c) elaborat privremene regulacije pro meta za vrijeme izvoile71ja radova; 
d) tabelarni prikaz dui ine postav!ja11ja kanala u cestovno zem!jiste. 
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2. 19. Pr(je izrade tehnicke dokumentac(je za izgradnju sustava prikup(janja i odvodnje otpadnih 
voda potrebno j e sa Hrvatskim cestama d.o.o. Zagreb uskladiti geodetske podloge na teme(ju 
kojih se ista izratluje te ih nakon usklatlenja provesti kroz nadleini katastarski operat. 

3. Projektnu dokumentac(ju izraditi u skladu s utvrtlenim posebnim uvjetima gratlenja. 
4. Za dionice gdje se polaganje kana/a vrsi izvan cestovnog zem(jista podnosite(j zahljeva dui an j e pr(je 

pocetka radova regulirati odnose sa vlasnicima zem(jista. 
5. U slucaju pod 2.2. i 2.3. ako projektom n(je obuhvacen i sustav oborinske odvodnje sa dri avne ceste, 

investitor j e dui an u skladu s clankom 25. Zakona o cestama (NN 84/11) i Pravilnikom o koristenju 
cestovnog zem(jista regulirati odnose sa Hrvatskim cestama d.o.o. na adresi: HRVATSKE CESTE d.o.o. , 
Sektor za ekonomske poslove, Odjel za uprav(janje imovinom i komerc(jalne poslove, Grupa za 
komerc(jalne poslove, Zagreb, Metalceva 5. Za pokretanje postupka za sklapanje ugovora potrebno j e 
dostaviti: 
a) Potpisani zahfjev za sklapanje ugovora. Zahfjev treba sadri avati: 

- tocne podatke o lokac(ji - naziv lokac(je, vrsta i oznaka ceste, kilometarska stacionai a, strana 
ceste i broj katastarske cestice/cestica na kojoj/kojima se osniva pravo slui nosti, izracun traiene 
povrsine (tocka h), 

- ime i adresa podnosite(ja zahljeva, telefonski broj, ime kontakt osobe, 
- OIB i broj i iroracuna za pravne osobe, odnosno OIB zafizicke osobe. 

b) !me, prezime ifimkc(ja osobe koja zastupa pravnu osobu (puna mot za potpis ugovora). 
c) Rjdenje o upisu u sudski registar pravne osobe. 
d) Popunjen obrazac BON-2. 
e) Potvrda Sredisnjeg klirinskog depozitnog drustva (po potrebi). 
f) Fotokop(ja posebnih uvjeta ili suglasnosti izdanih od nadleine Poslovne j edinice Hrvatskih cesta 

d.o.o. (ne star(ja od dv(je godine). 
g) Kop(ja katastarskog plana s oznacenom katastarskom cesticom odnosno katastarskim cesticama 

ceste na kojoj/kojima se osniva pravo slui nosti, te pripadajuti z.k. izvadak za svaku katastarsku 
cesticu pojedinacno. 

h) Dokaz i izracun povrsine za koristenje cestovnog zem(jista odnosno prava slui nosti (du(jina x sirina) 
izraien u m2

, ovjeren od strane ovlastenog geodeta ili ovlastenog projektanta za svaku kat. cesticu 
pojedinacno. lzracun traiene povrsine navesti u zahljevu iz locke , a " ovog pregleda dokumentac(je. 

6. Investitorje dui an postupiti sukladno odredbama Zakona o prostornom uretlenju (NN 153/13) i Zakona 
o gradnji (NN 153/13), te fwd Hrvatsldh cesta d.o.o. ishoditi ovjeru usklatlenosti projektne 
dokumentac(je s posebnim uvjetima gratlenja. Kod ovjere projekta potrebno j e dostaviti j edan izdvojen 
projekt dionica uz dri avne ceste za arhivu Hrvatskih cesta d.o.o. u pisanom i elektronskom obliku. 

7. Pr(je pocetka radova potrebno j e od Hrvatsldh cesta d.o .o. ishoditi suglasnost za gradnju objekta kojije 
predmet ovih posebnih uvjeta gratlenja. Zahljevu za izdavanje odobrenja potrebnoje priloiiti: 
a) terminsld plan izvotlenja radova; 
b) podatke o odgovornoj osobi, lj. imenovanom inienjeru gradilista, te nadzornoj slui bi nad 

izvotlenjem radova; 
c) pisanu izjavu investitora da j e upoznat i suglasan sa odredbama iz tocke 2. 12., 2.13., 2.14. 2.15. i 

2. 16. ovih uvjeta gratlenja. 
d) dokaz o reguliranim odnosima sukladno toC!d 5. ovih uvjeta. 

8. Posebni uvjeti vr(jede dv(je godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor odnosno korisnik 
objekta dui an j e zatrai iti nove uvjete ili produ(jenje vaienja postojetih uvjeta, aka se u metluvremenu na 
cesti nisu stekle prilike koje bi zaht(jevale izmjenu istih. 

9. Po izgradnji sustava za odvodnju, potrebno j e dostaviti Hrvatsldm cestama d.o.o. Poslovna j edinica 
Varai din, geodetske snimke instalac(ja poloienih u zastitni pojas i cestovno zem(jiste dri avne ceste u 
elektronskom i pisanom obliku sa ucrtanim rubom as.falta i stacionai om prometnice 

Dostaviti: 
1. Naslovu, 
2. Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Metalceva 5 

Sektor za ekonomske poslove, 
Odjel za upravljanje imovinom i komercijalne poslove, 
Grupa za Komercijalne poslove, 

3. Pismohrana. 
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