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ZAMJIENSKI MATERIJAL OBNOVA GORNJEG STROJA

L

, ZONA ZASTITE CJEVOVODA

SANACIJA ZASTORA NOGOSTUPA / PJESACKO - BICIKLISTICE STAZE

L - U SIRINI OD MIN. 1,50 m L
#

SLOJEVI ASFALTA

asf. beton (nos.-hab. sloj) 6 cm —

KOTA TERENA (NOGOSTUP /
PJES.-BICIKL. STAZA)

NORMALNI PRESJEK ROVA -
KANALIZACIJSKI ROV U NOGOSTUPU / PJESACKO-BICIKLISTICKOJ
STAZI NERAZVRSTANE CESTE
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DN - profil cijevi (mm) 200-300 400 500 600
dubina<1.75m 0.80 1.10 1.20 1.30
B - min.Sirina rova (mm)
dubina > 1.75 m 0.90 1.10 1.20 1.30
DN - profil cijevi (mm) 700 800 1000 1200
dubina<1.75m 1.40 1.65 1.85 2.05
B - min.Sirina rova (mm)
dubina > 1.75m 1.40 1.65 1.85 2.05
NACRT: NORMALNI PRESJEK ROVA -

KANALIZACIJSKI ROV U NOGOSTUPU / PJESACKO-BICIKLISTICKOJ
STAZI NERAZVRSTANE CESTE

INVESTITOR: GLAVNI PROJEKTANT :
mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.

DATUM IZRADE:

KOPRIVNICKE VODE d.o.o0. srpanj, 2017.

KOPRIVNICA

BROJ PROJEKTA:

ZAHVAT U PROSTORU: PROJEKTANTI: 505-K-R/GP

Dorde Trbovic, dlp| |ng grad

SUSTAV ODVODNJE BROJ REVIZIJE:
GRADA KOPRIVNICE REVO
- GLAVNI PROJEKT -
MJERILO:
1: 20
SURADNICI: LIST BROJ:

hidro consult s, 75.




