KPP-7 - presjek DC2 u stac. 17+033;
KANAL 4-1 - presjek u stac. 0+005,21;

- uvjet vrijedi od stac. 0+000,00 do 0+012,00
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SANACIJA ZASTORA CESTE - 80 m (40 m od osi poloZenog kolektora na svaku stranu) uz prethodno strojno uklanjanje (glodanje) postoje¢eg habajuceg sloja
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SLOJEVI ASFALTA

- habajuci sloj asfalta AC11 surf Pmb 45/89, AG1 M2; 4,0 cm
- nosivi sloj asfalta AC 32base 50/70, AG6 M1; 10,0 cm
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KOTA TERENA (PROMETNICE)
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TAMPON

drobljeni kamen
frakcije 0 - 64 mm

ZAMJENSKI MATERIJAL | 2

drobljeni kamen/ Sljunak

frakcije 0 - 64 mm

OBLOGA CIJEVI
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pijesak / Sljunak
frakcije 4 - 8 mm

KOTA NIVELETE

CIJEV
@ 1200 mm

KOTA DNA ROVA

Ms=15 MN/m?
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POSTELJICA CIJEVI
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10,

pijesak / Sljunak
frakcije 4 - 8 mm
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IDEALAN PRESJEK ROVA
ALTERNATIVNI PRESJEK ROVA (ovisno o kategoriji tla)

Ms=100 MN/m?
i A

Ms=50 MN/m?
v

OBNOVA KOLNICKE KONSTRUKCIJE

ZAMJENSKI MATERIJAL

280

KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJECI
LIST 3
MJ 1: 20

ZONA ZASTITE CJEVOVODA

NACRT: v v
KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJECI
LIST 3
INVESTITOR: GLAVNI PROJEKTANT : DATUM IZRADE:
. mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.gurad.
KOPRIVNICKE VODE d.o.0. HRVATSKA KOY 03 [VZE 1 37 GRADE rujan, 2017.
KOPRIVNICA mr.sc. Petar ﬁ)’)
Ot Rt s atassiva BROJ PROJEKTA:
ZAHVAT U PROSTORU: PROJEKTANTI: 505-K-R/GP
Borde Trbovi¢, dipl.ing.grad.
SUSTAV ODVODNJE BROJ REVIZIJE:
GRADA KOPRIVNICE REV
- GLAVNI PROJEKT -
v MJERILO:
K 1: 20
SURADNICI:F LIST BROJ:

m = Blazenka Cindri¢, mag.ing.aedif.
2 h Id ro co ns u It Hrvoje Su$anj, ing.grad.
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