
LEGENDA

3

OPĆI NASIP (KVALITETAN MIJEŠANI KAMENI MATERIJAL)

PJEŠČANA POSTELJICA

2

1

GRAVITACIJSKI KOLEKTOR Ø 200,300,400,500,600,700,800,1000,1200 mm    

IDEALAN PRESJEK ROVA

NORMALNI PRESJEK ROVA

- JEDNA CIJEV U ROVU

MJ 1:20

4
GORNJI USTROJ CESTE 

DN - profil cijevi (mm)                   

B - min.širina rova (mm)                              

dubina ≤ 1.75 m

dubina > 1.75 m
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NORMALNI PRESJEK ROVA

- JEDNA CIJEV U ROVU

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

KOPRIVNICA

SUSTAV ODVODNJE

GRADA KOPRIVNICE

- GLAVNI PROJEKT -

hidro consult
hc

 7.1.

1: 20

Matija Oliver, mag.ing.aedif.

Krešimir Nekić, dipl.ing.građ.

Đorđe Trbović, dipl.ing.građ.

Marko Škoda, mag.ing.aedif.

700

1.65

800

1.65

1.85

1000

1.85

2.05

1200

2.05

1.40

1.40

DN - profil cijevi (mm)                   

B - min.širina rova (mm)                              

dubina ≤ 1.75 m

dubina > 1.75 m

0.80

200-300

0.90

NAPOMENE:

n:1 - stvarni pokos utvrdit će se na licu mjesta zavisno o

kategoriji tla i dubini iskopa

PO SLOBODNOJ POVRŠINI
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NA PROMETNICI
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NA MAKADAMU
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