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REVIZIJSKO OKNO
na sabirnom kanalu

TIP 2 TIP 2a

LEGENDA:

1 - brtva za kućni priljučak

DN 160; h= 95 mm

2 - PEHD (PVC) cijev sa intregriranim

naglavkom i brtvom

3 - PEHD ili PVC luk 160/45 mm

4 - završna kapa-čep

od PVC-a, DN 160 mm

PRIVATNI KANAL JAVNI KANAL PRIVATNI KANAL
TIP 2 TIP 2a

≈ 11,0m ≈ 3,0m

PEHD ili PVC cijevSN 8 DN 160 mm

PEHD ili PVC mm

SN 8 DN 160 mm

4

2

2

1

1

3

4

KUĆNI PRIKLJUČAK
iskop i zatrpavanje rova

4

min 1%

21

3

3

21

4

  PEHD ili PVC cijev
SN 8 DN 160 mm

TIP 2

PEHD ili PVC mm
SN 8 DN 160 mm

TIP 2a

pad nivelete 2%          min 1%

pad nivelete 2%          min 1%

PRESJEK

TLOCRT

CESTA  (≈ 6,0m)

DETALJ KUĆNOG PRIKLJUČKA

TIP 2 - VAN PROMETNICE

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

KOPRIVNICA

hidro consult
hc

 14.2.

1: 100

Marko Škoda, mag.ing.aedif.

Krešimir Nekić, dipl.ing.građ.

Đorđe Trbović, dipl.ing.građ.

Berislav Jelić, struč.spec.ing.aedif.

DETALJ KUĆNOG PRIKLJUČKA

TIP 2 - VAN PROMETNICE

MJ 1:100

SUSTAV ODVODNJE

GRADA KOPRIVNICE

- GLAVNI PROJEKT -
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instalacija

distributera

instalacija

korisnika

instalacija

distributera

instalacija

korisnika

KUĆNI PRIKLJUČAK
iskop i zatrpavanje rova


