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OBNOVA GORNJEG STROJA

ZAMJIENSKI MATERIJAL
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TAMPONSKI SLOJ

KOLNIK NERAZVRSTANE CESTE
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SANACIJA ZASTORA CESTE - U SIRINI OD MIN. 1,50 m

SLOJEVI ASFALTA

— asf. beton (habajuci sloj) 4 cm

KOTA TERENA (CESTE) | _ bit. nosivi sloj (BNS) 6+/8* cm

NORMALNI PRESJEK ROVA -
KANALIZACIJSKI ROV U KOLNIKU
NERAZVRSTANE CESTE
MJ 1:20
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tucanik frakcije O - 63 mm

, 30cm
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SANACIJA NOSIVOG
SLOJA CESTE

ZAMJENSKI MATERIJAL
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drobljeni kamen / Sljunak
frakcije 0 - 60 mm

OBLOGA CIJEVI
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pijesak / Sljunak
frakcije 4 - 8 mm

KOTA NIVELETE KAN.
KOLEKTORA
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30cm
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SANACIJA NOSIVOG

SLOJA CESTE

CIJEV

POSTELJICA CIJEVI

DN - profil cijevi (mm) 200-300 400 500 600
dubina £1.75 m 0.80 1.10 1.20 1.30
B - min.Sirina rova (mm)
dubina > 1.75m 0.90 1.10 1.20 1.30
DN - profil cijevi (mm) 700 800 1000 1200
dubina £1.75 m 1.40 1.65 1.85 2.05
B - min.Sirina rova (mm)
dubina > 1.75 m 1.40 1.65 1.85 2.05
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KOTA DNA ROVA KAN.
KOLEKTORA
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pijesak / Sljunak
frakcije 4 - 8 mm

NAPOMENE:

* - vrijedi za prometnice manjeg prometnog opterecenja
** - vrijedi za prometnice ve¢eg prometnog opterecenja

VODE d.o.o. HRVATSKA KOYO3A IVZE!jE 30 GRADE
KOPRIVNICA ém

NAGRT NORMALNI PRESJEK ROVA -
KANALIZACIJSKI ROV U KOLNIKU NERAZVRSTANE CESTE
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