
KOTA TERENA (NOGOSTUP /

PJEŠ.-BICIKL. STAZA)

B

SANACIJA NOSIVOG

SLOJA NOGOSTUPA

OBLOGA CIJEVI

pijesak / šljunak

frakcije 4 - 8 mm

KOTA NIVELETE KAN.

KOLEKTORA

Me=60 MN/m²

Me=60 MN/m²
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ZAMJENSKI MATERIJAL

drobljeni kamen / šljunak

frakcije 0 - 60 mm

TAMPONSKI SLOJ

tucanik frakcije 0 - 63 mm

Me=20 MN/m²

H

Me=15 MN/m²

KOTA DNA ROVA KAN.

KOLEKTORA

30 cm

POSTELJICA CIJEVI

pijesak / šljunak

frakcije 4 - 8 mm

CIJEV 

30 cm

SANACIJA ZASTORA NOGOSTUPA / PJEŠAČKO - BICIKLISTIČE STAZE

- U ŠIRINI OD MIN. 1,50 m
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asf. beton (nos.-hab. sloj) 6 cm

SLOJEVI ASFALTA

NORMALNI PRESJEK ROVA -

KANALIZACIJSKI ROV U NOGOSTUPU / PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKOJ

STAZI NERAZVRSTANE CESTE

MJ 1:20

DN - profil cijevi (mm)                   

B - min.širina rova (mm)                              

dubina ≤ 1.75 m

dubina > 1.75 m
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NORMALNI PRESJEK ROVA -

KANALIZACIJSKI ROV U NOGOSTUPU / PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKOJ

STAZI NERAZVRSTANE CESTE

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

KOPRIVNICA

SUSTAV ODVODNJE

GRADA KOPRIVNICE

- GLAVNI PROJEKT -

hidro consult
hc

 7.5.
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DN - profil cijevi (mm)                   

B - min.širina rova (mm)                              

dubina ≤ 1.75 m

dubina > 1.75 m
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SANACIJA NOSIVOG

SLOJA NOGOSTUPA


