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Me=80 MN/m²

Me=60 MN/m²

Me=20 MN/m²

Me=15 MN/m²

CIJEV  

Me=20 MN/m²

bit. nosivi sloj (BNS) 6 cm

asf. beton (habajući sloj) 4 cm

SLOJEVI ASFALTA

U PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKOJ STAZI PO SLOBODNOJ POVRŠINI

OBLOGA CIJEVI

pijesak / šljunak

frakcije 4 - 8 mm

ZAMJENSKI MATERIJAL

drobljeni kamen/ šljunak

frakcije 0 - 64 mm

TAMPON

drobljeni kamen

frakcije 0 - 64 mm

SLOJEVI ASFALTA

- habajući sloj asfalta AC11 surf Pmb 45/89, AG1 M2;  4,0 cm 

- nosivi sloj asfalta AC 32base 50/70, AG6 M1;  10,0 cm

SANACIJA ZASTORA CESTE DC2

1/2 ŠIRINE KOLNIKA DC2

SANACIJA NOSIVOG SLOJA CESTE

1/2 ŠIRINE KOLNIKA DC2 70 - 390

STROJNO UKLANJANJE (GLODANJE) POSTOJEĆEG HABAJUĆEG SLOJA

POSTELJICA CIJEVI

pijesak / šljunak

frakcije 4 - 8 mm

NORMALNI PRESJEK ROVA -

KANALIZACIJSKI ROV U CESTOVNOM ZEMLJIŠTU

UZ DRŽAVNU CESTU DC2

MJ 1:20

NORMALNI PRESJEK ROVA -

KANALIZACIJSKI ROV U CESTOVNOM ZEMLJIŠTU

UZ DRŽAVNU CESTU DC2

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

KOPRIVNICA

SUSTAV ODVODNJE

GRADA KOPRIVNICE

- GLAVNI PROJEKT -
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700

1.65

800

1.65

1.40

1.40

DN - profil cijevi (mm)                   

B - min.širina rova (mm)                              

dubina ≤ 1.75 m

dubina > 1.75 m

500

1.20

1.20

0.80

200-300

0.90

Ms≥100 MN/m²
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