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LEGENDA

(1) PJESCANA POSTELJICA

(2) OPCI NASIP (KVALITETAN MIJESANI KAMENI MATERIJAL)
(3) GRAVITACIJSKI KOLEKTOR DN 200 mm

(4) GRAVITACIJSKI KOLEKTOR DN 300, DN 500 mm

(5) GORNJI USTROJ CESTE

IDEALAN PRESJEK ROVA
—————— ALTERNATIVNI PRESJEK ROVA (ovisno o kategoriji tla i dubini iskopa)

NORMALNI PRESJEK ROVA
- DVIJE CIJEVI U ROVU

NAPOMENE:

MJ 1:20

n:1 - stvarni pokos utvrdit ¢e se na licu mjesta zavisno o

kategoriji tla i dubini iskopa

KOPRIVNICA

NACRT NORMALNI PRESJEK ROVA
- DVIJE CIJEVI U ROVU
INVESTITOR: GLAVNI PROJEKTANT : DATUM IZRADE:
. mr.sc. Petar Marijan, dipI.ing.gurad.
KOPRIVNICKE VODE d.o.o. HRVATSKA KON 0RA INZEN 3 srpanj, 2017.

ZAHVAT U PROSTORU:

SUSTAV ODVODNJE
GRADA KOPRIVNICE

PROJEKTANTI:

Borde Trbovi¢, dipl.ing.grad.
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BROJ PROJEKTA:

505-K-R/GP

BROJ REVIZIJE:

REV0
0 enjer gratevinarstva
- GLAVNI PROJEKT - KreSimir Neki¢, dipl.ing.grad.
MJERILO:
1: 20
SURADNICI: LIST BROJ:

m = Matija Oliver, mag.ing.aedif.

g 3 h Id ro co n s u It Blazenka Cindri¢, mag.ing.aedif. 7_3_




