SITUACIJA
MJ 1:200

Obloga od lomljenog kamena debljine sloja 15 cm, ‘
na betonskoj podlozi C20/25 debljine 10 cm.
Fuge zapuniti cementnim mortom
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UZDUZNI PROFIL PROLAZA DIONICE 23
ISPOD VODOTOKA
MJ 1:200/200

Obloga od lomljenog kamena debljine sloja 15 cm,
na betonskoj podlozi C20/25 debljine 10 cm.
Fuge zapuniti cementnim mortom.
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ZASTITNA CIJEV DN125 mm L=13,50 m

SPOJ NA POSTOJECI CJEVOVOD PE DN 160
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DETALJ KRIZANJA
DIONICE 23 | VODOTOKA JAGNJEDOVAC

LEGENDA

POSTOJECE INSTALACIJE

KANALIZACIJA
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POSTOJECI VODOOPSKRBNI SUSTAV

CJEVOVOD
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MJ 1:200

PLANIRANI VODOOPSKRBNI SUSTAV

(predmet ovog eleborata)
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NACRT:

DETALJ KRIZANJA DIONICE 23 | VODOTOKA JAGNJEDOVAC

INVESTITOR:

KOPRIVNICKE VODE d.o.o0.
KOPRIVNICA

DATUM IZRADE:

lipanj, 2017.

ZAHVAT U PROSTORU:

IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREZE NA
PERIFERNOM DIJELU

BROJ PROJEKTA:
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