PARALELNO VOBENJE VODOVODA |
ENERGETSKIH | TELEFONSKIH KABELA
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Lmin = 50 c¢m za vodovod L EG E N DA
Lmin = 150 cm za magistralne vodoopskrbni cjevovod
(1) vODOVOD

(2) ENERGETSKI KABEL

(3) TELEFONSKI KABEL

(4) TRAKA UPOZORENJA

(5) UZEMLJIVAC

(6) PVC ILI TPE ZASTITNA CIJEV KABELA

(7) SLOJ MRSAVOG BETONA (5 cm)

DODATNA MEHANICKO-UPOZORAVAJUCA ZASTITA

LEGENDA

(1) vODOVOD
(2) ENERGETSKI, TELEFONSKI KABEL
(3) TRAKA UPOZORENJA
(4) UZEMLJIVAC
NAPOMENA: 1. Minimalni svjetli razmak pri krizanju:

d = 30 cm za prikljucne cjevovode
d 2 50 cm za magistralne cjevovode > bez zastitne cijevi za kabel

d < 30 cm za prikljune cjevovode
d < 50 cm za magistralne cjevovode > sa zastitnom cijevi za kabel

2. Nije dozvoljeno polaganje vodovoda iznad telefonskog kabela.

VODOVOD IZNAD ENERGETSKOG KABELA
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VODOVOD ISPOD ENERGETSKOG | TELEFONSKOG KABELA

h=60 cm

PRESJEK A - A

h<200 cm

DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG VODENJA VODOVODA
| ENERGETSKIH | TELEFONSKIH KABELA

MJ 1:20

NACRT: .
DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG VOBENJA VODOVODA
| ENERGETSKIH | TELEFONSKIH KABELA
INVESTITOR: GLAVNI PROJEKTANT : DATUM IZRADE:

KOPRIVNICKE VODE d.o.o0.
KOPRIVNICA

mr.sc. Petar Marijan, dipl.ing.grad.

5 7

lipanj, 2017.

ZAHVAT U PROSTORU:

IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREZE NA

PERIFERNOM DIJELU

PROJEKTANTI:

Dorde Trbovi¢, dipl.ing.grad.
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