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MONTAZNI PLANOVI
C 1 - spoj DIONICE 1 na postojeéi cjevovod

MJ 1:25

Hter =174.94 m
ggiv =173.70 m

SEGMENT

POSTOJECE CIJEVI

PEHD SDR11 DN 63 mm

* PEHD SDR11 DN 80 mm

POSTOJECI CJEVOVOD
PE DN 110 mm
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* DULJINU SEGMENTA PRILAGODITI STANJU NA TERENU
POZ Opis DN kol

1 MMB - komad BAIO 100/80 1
2 BAIO STOP za PE cijevi 100 2
3 BAIO STOP za PE cijevi 80 3
4 E2 zasun s naglavcima BAIO 80 1
5 PEHD redukcija s elektrozavojnicom 90/63 90 1
6 spojnica sistem 2000 za PE/PVC 110 1

13.1.




MONTAZNI PLANOVI
C 2 - spoj DIONICE 2 na postojeéi cjevovod

MJ 1:25

Hter = 176.87 m
TSniv =175.64 m

SEGMENT
POSTOJECE CIJEVI

POSTOJECI CJEVOVOD
PVC DN 100 mm
B

PEHD SDR11 DN 80 mm L=cca 1.0 m*
+ PEHD Iuk 30° DN 80 mm

* DULJINU SEGMENTA PRILAGODITI STANJU NA TERENU

POSTOJECI CJEVOVOD

PVC DN 100 mm

POZ Opis DN kol
1 MMB - komad BAIO 100/80 1
2 E2 HSM zasun BAIO 100 1
3 BAIO STOP za PVC cijevi 100 2
4 BAIO STOP za PE cijevi 80 3
5 E2 zasun s naglavcima BAIO 80 1
6 PEHD redukcija s elektrozavojnicom 90/63 90/63 1
7 spojnica sistem 2000 za PE/PVC 110 1

13.2.




MONTAZNI PLANOVI

C 3 - spoj DIONICE 3 i OGRANKA 3.1
MJ 1:25

Hter = 202.02 m
E7niv =200.76 m

PEHD SDR11 DN 125 mm L=cca 1.0 m*
+ PEHD luk 60° DN 125

PEHD SDR11 DN 125 mm

* DULJINU SEGMENTA PRILAGODITI STANJU NA TERENU

POZ Opis DN kol
1 MMB - komad BAIO 100 1
2 E2 HSM zasun BAIO 100 1
3 SM - komad BAIO (100/125) 100 5
4 BAIO STOP za PE cijevi 100(125) 100 5
5 E2 zasun s naglavcima BAIO 100 1

13.3.




MONTAZNI PLANOVI

C 4 - spoj DIONICE 3 i postojeéeg cjevovoda

MJ 1:25

Hter = 181.06 m
%niv =179.80 m
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SEGMENT
POSTOJECE CIJEVI
5
__ ELEMENTI POSTOJECEG
HIDRANTA
PEHD DN 80 mm
L=0.3 m*
* DULJINU SEGMENTA PRILAGODITI STANJU NA TERENU
POZ Opis DN kol

1 MMB - komad BAIO 100/80 1
2 SM - komad BAIO (100/125) 100 1
3 BAIO STOP za PE cijevi 100(125) 100 1
4 BAIO STOP za PVC cijevi 80 2
5 BAIO STOP za PVC cijevi 100 1
6 spojnica sistem 2000 za PE/PVC 110 1

13.4.




MONTAZNI PLANOVI

C 5 - spoj OGRANKA 3.1 i postojeéeg cjevovoda

MJ 1:25

Hter = 196.86 m
ggiv =195.41 m

PEHD DN 110 mm L=cca 1

.Om*

+ PEHD Iuk 22° DN 110
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PEHD SDR11 DN 125 mm ——
SS
PEHD DN 110 mm L=cca 1.0 m*
+ PEHD luk 30° DN 110
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* DULJINU SEGMENTA PRILAGODITI STANJU NA TERENU

POZ Opis DN kol
1 MMB - komad BAIO 100 1
2 S - komad BAIO 100 1
3 E2 zasun s naglavcima BAIO 100 1
4 SM - komad BAIO (100/125) 100 1
5 BAIO STOP za PE cijevi 100(125) 100 1
6 BAIO STOP za PE cijevi 100 2
7 spojnica sistem 2000 za PE/PVC 110 2

13.5.




MONTAZNI PLANOVI

C 6 - spoj dionice 4 na postojec¢i cjevovod

MJ 1:25

Hter = 160.17 m
gsniv =158.93 m

PEHD DN 110mm L=cca 1.0 m*
+ PEHD Iluk 30° DN 110

PEHD SDR11 DN 63 mm

- 5%
PEHD DN 110mm L=cca 1.0 m*
+ PEHD luk 11° DN 110
* DULJINU SEGMENTA PRILAGODITI STANJU NA TERENU
POZ Opis DN kol
1 MMB - komad BAIO 100/80 1
2 S - komad BAIO 80 1
3 E2 zasun s naglavcima BAIO 80 1
4 BAIO STOP za PE cijevi 80 1
5 PEHD redukcija s elektrozavojnicom 90/63 90 1
6 BAIO STOP za PE cijevi 100 2
7 spojnica sistem 2000 za PE/PVC 110 2

13.6.




MONTAZNI PLANOVI
C 7 - spoj DIONICE 5 na postojeéi cjevovod

MJ 1:25

Hter = 183.71

m

Hniv = 182.47 m
108

SEGMENT
POSTOJECE CIJEVI

POSTOJECI CJEVOVOD
PEHD DN 110 mm

N

PEHD SDR11 DN 63 mm

POZ Opis DN kol
1 PEHD redukcija 110/63 110 1
2 spojnica sistem 2000 za PE/PVC 110 1

13.7.




MONTAZNI PLANOVI
C 8 - spoj DIONICE 6 na postojeéi cjevovod

MJ 1:25

SEGMENT
POSTOJECE CIJEVI

PEHD SDR11 DN 63 mm

POSTOJECI CJEVOVOD
PE DN 110 mm

POZ

Opis

DN

kol

PEHD redukcija 110/63

110

spojnica sistem 2000 za PE/PVC

110

13.8.




MONTAZNI PLANOVI
OKNO C 9 - spoj DIONICE 7 na postojeéi cjevovod

MJ 1:25

Hter = 189.28 m

Hniv = 188.05 m

120
€
£
8
zZ
o
x
[m]
(7]
[a]
T
11}
o

17

12

\

POSTOJECI CJEVOVOD
PEHD DN 110 mm
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POSTOJECI CJEVOVOD % | ‘

PEHD DN 110 mm e lm|n w e, m . m ey
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POZ Opis DN kol
1 EVT 100/80 1
2 EVX 100 1
3 MDK-A 100 1
4 FFG L= 600 mm 100 1
5 FFG L= 700 mm 100 1
6 MDK-A 80 1
7 FFG L=700 mm 80 1
8 EU BAIO 100 2
9 BAIO STOP za PE cijevi 100 2
10 | EUBAIO 80 1
11 | BAIO STOP za PE cijevi 80 1
12 | PEHD redukcija s elektrozavojnicom 90/63 90/63 1

13.9.




MONTAZNI PLANOVI

C 10 - spoj DIONICE 8 na postojeci cjevovod

MJ 1:25

Hter = 180.1
Hniv = 178.9
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POSTOJECI CJEVOVOD
PVC DN 150 mm

-—

PEHD SDR11 DN 125 mm

POZ Opis DN kol
1 BAIO STOP za PVC cijevi 150 1
2 U - komad BAIO 150 1
3 R - komad BAIO (150/100) 150/100 1
4 SM - komad BAIO (100/125) 100 1
5 BAIO STOP za PE cijevi 100(125) 100 1

13.10.




MONTAZNI PLANOVI

NH 4 + C 11 - spoj DIONICE 9 na postojeéi cjevovod

MJ 1:25

PEHD SDR11 DN 80 mm
L=cca 0.7 m*

PEHD SDR11 DN 63 mm

PRESJEKA -A
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4 -2 13
RV -
T il
POSTOJECI CJEVOVOD POSTOJEC CUEVOVOD
PVC DN 100 mm SEGMENT PVC DN 100 mm
POSTOJECE CIJEVI
*DULJINU SEGMENTA PRILAGODITI STANJU NA TERENU
POZ Opis DN kol
1 MMB - komad BAIO 100/80 2
2 S - komad BAIO 100 1
3 E2 HSM zasun BAIO 100 1
4 BAIO STOP za PVC cijevi 100 2
5 BAIO STOP za PE cijevi 80 3
6 E2 zasun s naglavcima BAIO 80 1
7 PEHD redukcija s elektrozavojnicom 90/63 90/63 1
8 S - komad BAIO 80 1
9 E2 HSM zasun BAIO 80 1
10 | SM - komad BAIO 80 1
11 | EN BAIO 80 1
12 Nadzemni hidrant 80 1
13 | spojnica sistem 2000 za PE/PVC 110 1

13.11.




MONTAZNI PLANOVI
OKNO C 12 - spoj DIONICE10 na postojeéi cjevovod

MJ 1:25

PEHD luk 60° DN 110 mm
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— ﬁfm SDR11DN63mm
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POZ | Opis DN kol
1 BAIO STOP za PE cijevi 100 1
2 EU BAIO 100 1
3 FFG L=600 mm 100 1
4 MDK-A 100 1
5 EVX 100 1
6 Q 90° 100 1
7 FFR 100/80 1
8 MDK-A 80 1
9 FFG L=700 mm 80 1
10 | EUBAIO 80 1
11 | BAIO STOP za PE cijevi 80 1
12 | PEHD redukcija s elektrozavojnicom 90/63 90/63 1

13.12.




MONTAZNI PLANOVI
OKNO C 13 spoj DIONICE 11 na postojeéi cjevovod

MJ 1:25 ¢
Hter = 133.37 m 8
Hniv=132.14 m 3E
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POz Opis DN kol
1 T (100/80) 150/80 1
2 EVX 150 1
3 MDK-A 150 1
4 FFG L=600 mm 150 2
5 EU BAIO 160 2
6 BAIO STOP za PVC cijevi 160 2
7 EVX 80 1
8 MDK-A 80 1
9 FFG L=700 mm 80 1
10 EU BAIO 80 1
11 BAIO STOP za PE cijevi 80 1
12 | PEHD redukcija s elektrozavojnicom 90/63 90/63 1

13.13.




MONTAZNI PLANOVI

C 14 - spoj DIONICE 12 na postojeci cjevovod

MJ 1:25
Hter = 182.62 m
Hniv = 181.36 m
168

PEHD DN 110 mm L=cca 1.0 m*

+ PEHD luk 45° DN 110
mRiath::y

- \} | L

PEHD DN 110 mm L=cca 1.0 m*
+ PEHD Iluk 22° DN 110

* DULJINU SEGMENTA PRILAGODITI STANJU NA TERENU

POZ | Opis DN kol
2 S - komad BAIO 100 1
5 BAIO STOP za PE cijevi 100(125) 100 1
3 E2 zasun s naglavcima BAIO 100 1
1 MMB - komad BAIO 100 1
7 spojnica sistem 2000 za PE/PVC 110 2
4 SM - komad BAIO (100/125) 100 1
6 BAIO STOP za PE cijevi 100 2

13.14.




MONTAZNI PLANOVI
C 15 - spoj DIONICE 13 i postojeéeg cjevovoda

MJ 1:25

Hter =151.12 m

Hniv = 149.92 m
169

PEHD SDR11 DN 125 mm

PEHD DN 80 mm

ELEMENTI POSTOJECEG

HIDRANTA
SEGMENT
POSTOJECE CIJEVI
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* DULJINU SEGMENTA PRILAGODITI STANJU NA TERENU
POZ Opis DN kol
1 MMB - komad BAIO 100/80 1
2 SM - komad BAIO (100/125) 100 1
3 BAIO STOP za PE cijevi 100(125) 100 1
4 BAIO STOP za PVC cijevi 80 2
5 BAIO STOP za PVC cijevi 100 1
6 spojnica sistem 2000 za PE/PVC 110 1

13.15.




MONTAZNI PLANOVI
OKNO C 16 - spoj DIONICE 13 na postoje¢i cjevovod

MJ 1:25

Hter = 146.78 m
Hniv = 14552 m
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PVC DN 150 mm
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POZ Opis DN kol
1 T (150/100) 150/100 1
2 EVX 150 1
3 MDK-A 150 1
4 FFG L=600 mm 150 2
5 EU BAIO 150 2
6 BAIO STOP za PVC cijevi 150 2
7 EVX 100 1
8 MDK-A 100 1
9 FFG L=600 mm 100 1
10 EU BAIO 100 1
11 SM - komad BAIO (100/125) 100 1
12 BAIO STOP za PE cijevi 100(125) 100 1

E@

POSTOJECI CJEVOVOD
PVC DN 150 mm

13.16.




MONTAZNI PLANOVI

C 17 - spoj dionice 14 na postojeéi cjevovod

MJ 1:25
Hter = 150.09 m
Hniv = 148.86 m
201
SEGMENT
POSTOJECE CIJEVI
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POSTOJECI CJEVOVOD POSTOJECI CJEVOVOD
PVC DN 100 mm PVC DN 100 mm
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POZ Opis DN kol
1 MMB - komad BAIO 100/80 1
2 BAIO STOP za PVC cijevi 100 2
3 S - komad BAIO 80 1
4 E2 zasun s naglavcima BAIO 80 1
5 BAIO STOP za PE cijevi 80 1
6 PEHD redukcija s elektrozavojnicom 90/63 90 1
7 spojnica sistem 2000 za PE/PVC 110 1

13.17.




MONTAZNI PLANOVI
C 18 - spoj DIONICE 15 na postojeéi cjevovod

MJ 1:25
Hter = 158.30 m
Hniv = 156.99 m
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SEGMENT
POSTOJECE CIJEVI
8

e

POSTOJECI CJEVOVOD
PVC DN 100 mm

POSTOJECI CJEVOVOD
PVC DN 100 mm

POZ Opis DN kol
1 MMB - komad BAIO 100 1
2 E2 HSM zasun BAIO 100 1
3 S - komad BAIO 100 1
4 E2 zasun s naglavcima BAIO 100 1
5 SM - komad BAIO (100/125) 100 1
6 BAIO STOP za PE cijevi 100(125) 100 1
7 BAIO STOP za PVC cijevi 100 2
8 spojnica sistem 2000 za PE/PVC 110 1

13.18.




MONTAZNI PLANOVI
C 19 - spoj DIONICE 16 na postojeéi cjevovod

MJ 1:25

POSTOJECA CIJEV
PVC DN 100 mm
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POZ Opis DN kol
1 U - komad BAIO 100 1
2 SM - komad BAIO (100/125) 100 1
3 BAIO STOP za PVC cijevi 100 1
4 BAIO STOP za PE cijevi 100(125) 100 1

13.19.




MONTAZNI PLANOVI

C 20 - spoj DIONICE 17 na postojeéi cjevovod

MJ 1:25
Hter = 196.40 m
Hniv =195.11 m
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POZ Opis DN kol
1 BAIO STOP za PVC cijevi 100 1
2 U - komad BAIO 100 1
3 BAIO STOP za PE cijevi 100 1
4 PEHD redukcija 110/63 110/63 1

13.20.




MONTAZNI PLANOVI
C 21 - spoj DIONICE 18 na postojeéi cjevovod

MJ 1:25
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SEGMENT
POSTOJECE CIJEVI
PEHD SDR11 DN80 mm L=cca 1.0 m* 3
+ PEHD LUK 60° DN 80 ﬁ
PEHD LUK 22° DN 110

* DULJINU SEGMENTA PRILAGODITI STANJU NA TERENU

POZ Opis DN kol
1 MMB - komad BAIO 100/80 1
2 E2 HSM zasun BAIO 100 1
3 BAIO STOP za PE cijevi 100 2
4 BAIO STOP za PE cijevi 80 3
5 E2 zasun s naglavcima BAIO 80 1
6 PEHD redukcija s elektrozavojnicom 90/63 90 1
7 spojnica sistem 2000 za PE/PVC 110 1

13.21.




MONTAZNI PLANOVI
C 22 - spoj DIONICE 19 na postojeéi cjevovod

MJ 1:25

Hter = 165.03 m
Hniv = 163.57 m
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ELEMENTI
POSTOJECEG
HIDRANTA
PEHD DN 80 L= cca 0.3 m*
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* DULJINU SEGMENTA PRILAGODITI STANJU NA TERENU
POZ Opis DN kol
1 MMB - komad BAIO 100 1
2 R - komad BAIO (125/80) 100 1
3 BAIO STOP za PE cijevi 80 3
4 PEHD redukcija s elektrozavojnicom 90/63 90/63 1
5 BAIO STOP za PE cijevi 100 1

13.22.




MONTAZNI PLANOVI
C 23 - spoj DIONICE 20 na postojeéi cjevovod

Hter = 163.64 m
Hniv = 162.38 m
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SEGMENT
POSTOJECE CIJEVI
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POSTOJECA CIJEV
PEHD DN 110 mm

POZ Opis DN kol
1 MMB - komad BAIO 100 1
2 S - komad BAIO 100 1
3 E2 zasun s naglavcima BAIO 100 1
4 SM - komad BAIO (100/125) 100 1
5 BAIO STOP za PE cijevi 100(125) 100 1
6 BAIO STOP za PE cijevi 100 2
7 spojnica sistem 2000 za PE/PVC 110 1

13.23.




MONTAZNI PLANOVI
C 24 - spoj DIONICE 20 na postojeci cjevovod

MJ 1:25

PEHD SDR11 DN 125 mm L=cca 1.0 m*
+PEHD luk 45° DN 125

POSTOJECA CIJEV

PEHD DN 110 mm

SEGMENT

POSTOJECE CIJEVI
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* DULJINU SEGMENTA PRILAGODITI STANJU NA TERENU
POZ Opis DN kol
1 BAIO STOP za PE cijevi 100 2
2 E2 HSM zasun BAIO 100 1
3 MMB - komad BAIO 100 1
4 SM - komad BAIO (100/125) 100 3
5 BAIO STOP za PE cijevi 100(125) 100 3
6 E2 zasun s naglavcima BAIO 100 1
7 spojnica sistem 2000 za PE/PVC 110 1

13.24.




MONTAZNI PLANOVI
C 25 - spoj DIONICE 21 na postojeéi cjevovod

MJ 1:25

Hter = 168.65 m
Hniv = 167.39 m
293
PEHD DN 80 L=cca 0.3 m*
ELEMENTI
POSTOJECEG
HIDRANTA
O o
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* DULJINU SEGMENTA PRILAGODITI STANJU NA TERENU
POZ Opis DN kol
1 BAIO STOP za PE cijevi 100 1
2 MMB - komad BAIO 100 1
3 R - komad BAIO (125/80) 100 1
4 BAIO STOP za PE cijevi 80 2
5 SM - komad BAIO (100/125) 100 1
6 BAIO STOP za PE cijevi 100(125) 100 1

13.25.




MONTAZNI PLANOVI

C 26 - spoj DIONICE 21 na postojeéi cjevovod

MJ 1:25

Hter = 162.31 m
Hniv = 160.75 m

305

POSTOJECA CIJEV
PEHD DN 110 mm

PEHD DN 80 L= cca 0.3 m*

ELEMENTI
POSTOJECEG
HIDRANTA
* DULJINU SEGMENTA PRILAGODITI STANJU NA TERENU

POZ Opis DN kol
1 BAIO STOP za PE cijevi 100 1
2 MMB - komad BAIO 100 1
3 SM - komad BAIO (100/125) 100 1
4 BAIO STOP za PE cijevi 100(125) 100 1
5 R - komad BAIO (125/80) 100 1
6 BAIO STOP za PE cijevi 80 2

13.26.




MONTAZNI PLANOVI

OKNO C 27 - spoj DIONICE 22 na postoje¢i cjevovod

MJ 1:25

Hter = 173.77 m
Hniv =172.51 m
306

PEHD SDR11 DN 125 mm

, 20,

R 2 3 3
2| 8 N nna
POSTOJECA CIJEV & N
PE DN 150 mm L2120 [ 19, a4 20 20 620 | 2,
e
1 1
POz | Opis DN kol
1 BAIO STOP za PE cijevi 150 2
2 EU BAIO 150 2
3 FFG L=600 mm 150 2
4 T (150/100) 150/100 1
5 EVX 150 1
6 MDK-A 150 1
7 EVX 100 1
8 MDK-A 100 1
9 FFG L=600 mm 100 1
10 | EUBAIO 100 1
11 | SM - komad BAIO (100/125) 100 1
12 | BAIO STOP za PE cijevi 100(125) 100 1

POSTOJECA CIJEV
PE DN 150 mm

13.27.




MONTAZNI PLANOVI
NH 10 + C 28 - spoj DIONICE 23 na postojeci cjevovod

MJ 1:25

Hter = 171.92 m Ad
Hniv =170.76 m 10 -
329

POSTOJECA CIJEV
PEHD DN 150 mm

PEHD SDR11 DN 80 mm
L=cca 1.2 m*

il 4 LA
PEHD SDR11 DN 63 mm ”é / %{1 |
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SEGMENT
POSTOJECE CIJEVI

12
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* DULJINU SEGMENTA PRILAGODITI STANJU NA TERENU

POSTOJECA CIJEV
PEHD DN 150 mm

PRESJEK A - A

@)

POZ | Opis DN kol
1 MMB - komad BAIO 150/80 1
2 E2 HSM zasun BAIO 150 1
3 BAIO STOP za PE cijevi 150 2
4 S - komad BAIO 80 1
5 MMB - komad BAIO 80 1
6 E2 HSM zasun BAIO 80 2
7 BAIO STOP za PE cijevi 80 3
8 PEHD redukcija s elektrozavojnicom 90/63 90 1
9 SM - komad BAIO 80 1
10 | Nadzemni hidrant 80 1
11 | EN BAIO 80 1
12 | spojnica sistem 2000 za PE/PVC 160 160 1

13.28.




MONTAZNI PLANOVI
NH 11+ C 29 - spoj DIONICE 24 na postojeéi cjevovod

MJ 1:25

Hter = 175.43 m 109
Hniv = 174.20 m PO O™

SEGMENT

POSTOJECE CIJEVI
POSTOJECA CIJEV PEHD SDR11 DN 80 mm
PEHD DN 110 mm L=cca1.5m
PEHD SDR11 DN 80 mm
L=cca 0.5 m* PRESJEKA - A
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* DULJINU SEGMENTA PRILAGODITI STANJU NA TERENU

POZ | Opis m kol
1 MMB - komad BAIO 100/80 2
2 BAIO STOP za PE cijevi 80 5
3 BAIO STOP za PE cijevi 100 4
4 E2 HSM zasun BAIO 100 1
5 E2 zasun s naglavcima BAIO 80 1
6 E2 HSM zasun BAIO 80 1
7 SM - komad BAIO 80 1
8 Nadzemni hidrant 80 1
9 EN BAIO 80 1
10 spojnica sistem 2000 za PE/PVC 110 1
11 PEHD redukcija s elektrozavojnicom 90/63 90 1

13.29.




MONTAZNI PLANOVI
C 30 - spoj OGRANKA 25-1 na DIONICU 25

MJ 1:25

Hter = 205.62 m
Hniv =204.36 m
352

PEHD SDR11 DN 125 mm L=cca 1.0 m*
+PEHD luk 30° DN 125

PEHD SDR11 DN 125 mm
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* DULJINU SEGMENTA PRILAGODITI STANJU NA TERENU
POZ | Opis DN kol
1 MMB - komad BAIO 100 1
2 E2 HSM zasun BAIO 100 1
3 SM - komad BAIO (100/125) 100 5
4 BAIO STOP za PE cijevi 100(125) 100 5
5 E2 zasun s naglavcima BAIO 100 1

13.30.




MONTAZNI PLANOVI
C 31 - spoj DIONICE 25 na postojeéi cjevovod

MJ 1:25
Hter = 196.12 m
Hniv =194.86 m
358
Oo
<=
5 Z
o)
o o
PEHD DN 80 L=cca 0.3 m*
2
ELEMENTI
POSTOJECEG
HIDRANTA
£
S
&
4
[a]
x
[a]
n
[a]
I
a
* DULJINU SEGMENTA PRILAGODITI STANJU NA TERENU
POz Opis DN kol
1 MMB - komad BAIO 100/80 1
2 BAIO STOP za PE cijevi 100 1
3 SM - komad BAIO (100/125) 100 1
4 BAIO STOP za PE cijevi 100(125) 100 1
5 BAIO STOP za PE cijevi 80 1

13.31.




MONTAZNI PLANOVI
C 32 - spoj DIONICE 26 na postojeci cjevovod

MJ 1:25

Hter =191.25 m

Hniv =189.91 m
380

POSTOJECE CIJEVI

POSTOJECA CIJEV
PEHD DN 110 mm

—
SEGMENT I

=

/

PEHD DN 80 L= cca 0.7 m*

PEHD SDR11 DN63 mm

POSTOJECA CIJEV
PEHD DN 110 mm

* DULJINU SEGMENTA PRILAGODITI STANJU NA TERENU

POZ | Opis DN kol
1 MMB - komad BAIO 150/80 1
2 E2 HSM zasun BAIO 150 1
3 BAIO STOP za PE cijevi 150 2
4 BAIO STOP za PE cijevi 80 3
5 E2 zasun s naglavcima BAIO 80 1
6 PEHD redukcija s elektrozavojnicom 90/63 a0 1
7 spojnica sistem 2000 za PE/PVC 160 160 1

13.32.




MONTAZNI PLANOVI
NH 14 + C 33 - spoj DIONICE 27 na postojeéi cjevovod

MJ 1:25

Hter = 201.32 m
Hniv =200.09 m
386

SEGMENT
POSTOJECE CIJEVI 5

Ad

PEHD SDR11 DN 80
L=cca 6.0 m*

12

1

PE DN 160 mm

%
nn

POSTOJECI CJEVOVOD

o

POSTOJECI CJEVOVOD

PE DN 160 mm
PEHD SDR11 DN 80
L=cca 0.5 m*
* DULJINU SEGMENTA PRILAGODITI STANJU NA TERENU
POZ | Opis DN kol
1 BAIO STOP za PE cijevi 150 2
2 E2 HSM zasun BAIO 150 1
3 MMB - komad BAIO 150/80 2
4 S - komad BAIO 150 1
5 BAIO STOP za PE cijevi 80 5
6 E2 HSM zasun BAIO 80 1
7 SM - komad BAIO 80 1
8 EN BAIO 80 1
9 Nadzemni hidrant 80 1
10 | E2 zasun s naglavcima BAIO 80 1
11 PEHD redukcija s elektrozavojnicom 90/63 90/63 1
12 | spojnica sistem 2000 za PE/PVC 160 160 1

PRESJEKA-A

~—]

13.33.




MONTAZNI PLANOVI

C 34 - spoj DIONICE 28 na postojeéi cjevovod

MJ 1:25

Hter = 231.27 m
Hniv =229.95 m
392

SEGMENT

POSTOJECE CIJEVI

POSTOJECI CJEVOVOD
PE DN 110 mm

3
TS
PEHD SDR11 DN 125 mm - ,; 1
— | HH -
/B 2
3
LT
o
o
S¢
o E
S 2
Oz
wao
o
[0}
o
o
POZ Opis DN kol
1 MMB - komad BAIO 100 1
2 E2 HSM zasun BAIO 100 1
3 BAIO STOP za PVC cijevi 100 2
4 S - komad BAIO 100 1
5 E2 zasun s naglavcima BAIO 100 1
6 SM - komad BAIO (100/125) 100 1
7 BAIO STOP za PE cijevi 100(125) 100 1
8 spojnica sistem 2000 za PE/PVC 110 1

13.34.




MONTAZNI PLANOVI
Nadzemni hidrant NH 1

MJ 1:25

Hter = 213.00 m
Hniv =211.70 m
46

PRESJEK A - A
] £ PEHD DN 80 L= cca 0.3 m*

£

8

4

[a]

:

[a]

(7]

[a]

I

|

PEHD DN 80 L= cca 0.3 m*
* DULJINU SEGMENTA PRILAGODITI STANJU NA TERENU

POz | Opis DN kol
1 PEHD spojnica s elektrozavojnicom 125 1
2 PEHD T komad 125/90 125/90 1
3 PEHD zavrSna kapa s elektrozavojnicom 125 1
4 PEHD koljeno s elektrozavojnicom 90° 90 1
5 BAIO STOP za PE cijevi 80 1
6 E2 HSM zasun BAIO 80 1
7 SM - komad BAIO 80 1
8 EN BAIO 80 1
9 Nadzemni hidrant 80 1

©)
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MONTAZNI PLANOVI
Nadzemni hidranti NH 2, NH 3, NH 5

MJ 1:25

PEHD SDR11 DN 125 mm

PEHD DN 80 L= cca 0.3 m*

PEHD SDR11 DN 125 mm

PEHD DN 80 L= cca 0.3 m*

* DULJINU SEGMENTA PRILAGODITI STANJU NA TERENU

PRESJEKA - A

POZ | Opis DN kol
1 PEHD T komad 125/90 125/90 1
2 PEHD spojnica s elektrozavojnicom 125 2
3 PEHD koljeno s elektrozavojnicom 90° 90 1
4 BAIO STOP za PE cijevi 80 1
5 E2 HSM zasun BAIO 80 1
6 SM - komad BAIO 80 1
7 EN BAIO 80 1
8 Nadzemni hidrant 80 1

POAVAY AN
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MONTAZNI PLANOVI
Nadzemni hidranti NH 6, NH 7, NH 8, NH 9, NH 12, NH 13, NH 15

MJ 1:25

PEHD SDR11 DN 63 mm

PRESJEKA-A
()
£
£
& N 10
P4
[a]
x
%
I
o
PEHD DN 80 L= cca 0.3 m*
L 9
b
e 118
V 7777777,
.
* DULJINU SEGMENTA PRILAGODITI STANJU NA TERENU
POZ Opis DN kol
1 PEHD spojnica s elektrozavojnicom 125 2
2 PEHD T komad 125/90 125/90 1
3 PEHD redukcija s elektrozavojnicom 125/63 125 1
4 PEHD spojnica s elektrozavojnicom 63 1
5 PEHD koljeno s elektrozavojnicom 90° 90 1
6 BAIO STOP za PE cijevi 80 1
7 E2 HSM zasun BAIO 80 1
8 SM - komad BAIO 80 1
9 EN BAIO 80 1
10 | Nadzemni hidrant 80 1

13.37.




MONTAZNI PLANOVI OBJEKATA NA TRASI

Odzracnik
MJ 1:25
/i
7
3 5 6
=
2
4
POZ Opis DN kol
1 PEHD spojnica s elektrozavojnicom 80 2
2 PEHD T komad 80 1
3 PEHD koljeno s elektrozavojnicom 90° 1
4 PEHD redukcija s elektrozavojnicom 80 1
5 BAIO STOP za PE cijevi 80 1
6 EN BAIO 80 1
7 Odzra¢no-dozragna garnitura s prirubnicom 80 1
8 cestovna kapa za ODG 1

13.38.




MONTAZNI PLANOVI OBJEKATA NA TRASI

Podzemni hidrant (muljni ispust)

MJ 1:25
8
bl
-~
2 | ||
5 C
>/ 4f
POZ Opis DN kol

1 PEHD spojnica s elektrozavojnicom 80 2
2 PEHD T komad 80 1
3 PEHD koljeno s elektrozavojnicom 90° 1
4 PEHD redukcija s elektrozavojnicom 80 1
5 BAIO STOP za PE cijevi 80 1
6 EN BAIO 80 1
7 Podzemni hidrant 80 1
8 cestovna kapa za podzemni hidrant 1

13.39.
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