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Granica sanacije novog habajuceg sloja
asfalta debljine 4,0cm (c¢a. 240m2)
Kvaliteta novog sloja: AQ 11 surf Pmb
45/80-65, AG1 M2
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/ -Na cijeloj duzini zahvata izvesti novu horizontalnu
signalizaciju prema prvobitnom stanju kolnika.

Napomene:

-Sanacije jame 1 u cestovnoj konstrukciji drzavne ceste
izvesti prema uvjetima Hrvatskih cesta d.o.o. (sukladno
gornjem opisu).

-Gornji habajuéi sloj asfalta debljine 4,0cm sanirati u punoj
Sirini kolnika prema tlocrtnom prikazu. Uzduzne i popre¢ne
padove zavr$nog asfaltnog sloja na kolniku i rigolu izvesti sa
propisanim padovima, a ha mjestima uklapanja uskladiti sa
postoje¢im padovima asfaltnog kolinka na drzavnoj cesti na
nacin da se osigura nesmetan odvodnja oborinskih voda sa
drzavne ceste u postojeéi sustav oborinske odvodnje.

Granica sanacije novog habajucéeg sloja
asfalta debljine 4,0cm (cca. 240m2)
Kvaliteta novog sloja: AC 11 surf Pmb
45/80-65, AG1 M2

Gradevinska jama 1 (2,0x2,0x2,5m):
Sanacija jame u asfaltnoj konstrukciji
drzavne ceste:

1. Sljun&ani ili kameni materijal (Ms=50
MN/m2)

2. Tamponski sloj: Drobljeni kameni
materijal debljine 50 cm (Ms>100 MN/m2)
3. Nosivi sloj asfalta: AC 32 base 50/70,
AG6 M1, debljine 10 cm

4. Habajudi sloj asfalta: AC 11 surf Pmb
45/80-65, AG1 M2

Pjesacko - biciklistiCka staza
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VRSTA PROJEKTA:
Gradevinski projekt
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Zastitna kolona PEHD d450 Vodovodna cijev PEHD d315 buecée garniture 5x2x2,5m
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KOPRIVNICE (Spoj crpilista Lipovec sa zonom Mtaden Jakopovic g —_
Danica) Ing. stroj. SADRZAJ:
Ovlaltenl inZenjer s, ” DETALJ PRIJELAZA CESTE DJELOMICNIM BUSNJEM ISPOD CESTE
S 847 KOD KRIZANJA ULICE I. CESMICKOG | DELEKOVECKE CESTE

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

PROJEKTANT SURADNIK:
Renato Mederal, mag.ing.mech.
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