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PRESJEK II - IIPRESJEK II - II

LIJEVANO-ŽELJEZNI ČETVRTASTI POKLOPAC  LIJEVANO-ŽELJEZNI ČETVRTASTI POKLOPAC  
DIMENZIJA 800x800 mm, NOSIVOST: 40tDIMENZIJA 800x800 mm, NOSIVOST: 40t

PRESJEK I - IPRESJEK I - I
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1.1. NOSIVA ČELIČNA CIJEV Ø711,2x16mmNOSIVA ČELIČNA CIJEV Ø711,2x16mm Ø711,2x16Ø711,2x16
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22

2.2. PROVODNA CIJEV PEHD d355, SDR17, PE100, PN10PROVODNA CIJEV PEHD d355, SDR17, PE100, PN10 d355d355

33

3.3. SEGMENT. DISTANT. PRSTENI PEHD d355/ ČELIK Ø711,2x16SEGMENT. DISTANT. PRSTENI PEHD d355/ ČELIK Ø711,2x16
4.4. PEHD KOLJENO (ILI LUK) 90° d355, SDR17, PE100, PN10PEHD KOLJENO (ILI LUK) 90° d355, SDR17, PE100, PN10 d355d355 22
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5.5. ELEKTRO SPOJNICA PEHD d355 SDR17, PN10ELEKTRO SPOJNICA PEHD d355 SDR17, PN10 d355d355 44

55 55

55

55

55

55

11DN300DN300
6.6. PRIRUBNICA SA NAGLAVKOM ("SISTEM 2000") ZA CIJEVPRIRUBNICA SA NAGLAVKOM ("SISTEM 2000") ZA CIJEV

PEHD d355 I PRIRUBNICOM DN300, PN10, L=275mmPEHD d355 I PRIRUBNICOM DN300, PN10, L=275mm
(UGRADNJA S POTPORNIM PRSTENOM ZA PE CIJEV d355)(UGRADNJA S POTPORNIM PRSTENOM ZA PE CIJEV d355)
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7.7. EU KOMAD DN400 S NAGLAVKOM I PRIRUBNICOM, PN10, SEU KOMAD DN400 S NAGLAVKOM I PRIRUBNICOM, PN10, S
UTIČNIM SPOJEM TIP "TYTON" I BRTVOM, L=160mmUTIČNIM SPOJEM TIP "TYTON" I BRTVOM, L=160mm DN400DN400 22

77

77

77

77

11
8.8. PRIRUBNIČKI T-KOMAD S REDUKCIJOM DN400/300, PN10,PRIRUBNIČKI T-KOMAD S REDUKCIJOM DN400/300, PN10,

L=900mmL=900mm DN400/300DN400/300
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9.9. ZAKLOPKA SA SLOBODNOM PRIRUBNICOM DN300, PN10,ZAKLOPKA SA SLOBODNOM PRIRUBNICOM DN300, PN10,

L=270mm, SA EL. UPRAVLJAČKIM POGONOML=270mm, SA EL. UPRAVLJAČKIM POGONOM DN300DN300
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10.10. ZAKLOPKA SA SLOBODNOM PRIRUBNICOM DN400, PN10,ZAKLOPKA SA SLOBODNOM PRIRUBNICOM DN400, PN10,

L=310mm, SA EL. UPRAVLJAČKIM POGONOML=310mm, SA EL. UPRAVLJAČKIM POGONOM DN400DN400
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1112.12. AUTOMATSKI ODZRAČNO-DOZRAČNI VENTIL SAAUTOMATSKI ODZRAČNO-DOZRAČNI VENTIL SA
PRIRUBNICOM DN80, PN10PRIRUBNICOM DN80, PN10 DN80DN80
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PRIRUBNICA S GRLOM DN80 I UNUTARNJIM NAVOJEM 2" NAPRIRUBNICA S GRLOM DN80 I UNUTARNJIM NAVOJEM 2" NA
GRLU, PN10GRLU, PN10 DN80DN80

13.13.
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11HAKU OBUJMICA S UNUTARNJIM NAVOJEM 2", PN10, ZAHAKU OBUJMICA S UNUTARNJIM NAVOJEM 2", PN10, ZA
PEHD CIJEV d355PEHD CIJEV d355 d355d355
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11INOX DUPLA NIPLA SA OBOSTRANIM VANJSKIM NAVOJEMINOX DUPLA NIPLA SA OBOSTRANIM VANJSKIM NAVOJEM
OD 2"OD 2" 2"2"15.15.
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1116.16. E2 ZASUN DN80 PRIRUBNIČKI S RUČNIM KOLOM, PN10,E2 ZASUN DN80 PRIRUBNIČKI S RUČNIM KOLOM, PN10,
L=180mmL=180mm DN80DN80
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17.17. INOX OBUJIMCA ZA CIJEV PEHD d355INOX OBUJIMCA ZA CIJEV PEHD d355 d355d355 441717
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OTVOR 40x40cm OTVOR 40x40cm 

OTVOR 40x40cm OTVOR 40x40cm LJESTVELJESTVE

LIJEVANO-ŽELJEZNI ČETVRTASTI POKLOPAC  LIJEVANO-ŽELJEZNI ČETVRTASTI POKLOPAC  
DIMENZIJA 800x800 mm, NOSIVOST: 40tDIMENZIJA 800x800 mm, NOSIVOST: 40t

252580802525190190

*Kod provodne PEHD cijevi d355  na mjestima oslanjanja na podnožni beton potrebno je*Kod provodne PEHD cijevi d355  na mjestima oslanjanja na podnožni beton potrebno je
spriječiti direktni kontakt  PEHD cijevi s betonom. Između betona i PEHD cijevi  ugraditispriječiti direktni kontakt  PEHD cijevi s betonom. Između betona i PEHD cijevi  ugraditi
izolaciju (tipa armaflex) ili gumenu oblogu debljine cca. 50mm navlačenjem na cijev.izolaciju (tipa armaflex) ili gumenu oblogu debljine cca. 50mm navlačenjem na cijev.

NAPOMENA:NAPOMENA:
Zadana nivelete postojećeg cjevovoda od duktila Ø400mm je okvirna.Zadana nivelete postojećeg cjevovoda od duktila Ø400mm je okvirna.
Prije iskopa građevinske jame za komoru potrebno je najprije poprečnim probnim iskopomPrije iskopa građevinske jame za komoru potrebno je najprije poprečnim probnim iskopom
utvrditi točnu poziciju i apsolutnu i relativnu visinu položaja postojećeg cjevovoda od duktilautvrditi točnu poziciju i apsolutnu i relativnu visinu položaja postojećeg cjevovoda od duktila
Ø400mm. Sukladno stvarnom stanju na terenu potrebno je prilagoditi elemente konstrukcijeØ400mm. Sukladno stvarnom stanju na terenu potrebno je prilagoditi elemente konstrukcije
komore, PEHD cijevi, zaporne elemente i fazonske komade prilikom izrade i montaže.komore, PEHD cijevi, zaporne elemente i fazonske komade prilikom izrade i montaže.

OKVIRNA VISINAOKVIRNA VISINA

TLOCRTTLOCRT
ZASUNSKA KOMORA - ZK3,ZASUNSKA KOMORA - ZK3,
U STACIONAŽI 5+318.07U STACIONAŽI 5+318.07

*Kod ugradnje prirubničkih spojeva koristiti EPDM brtve s čeličnim umetkom za radni tlak PN10.*Kod ugradnje prirubničkih spojeva koristiti EPDM brtve s čeličnim umetkom za radni tlak PN10.
*Spajanje prirubničkih spojeva pomoću INOX vijaka.*Spajanje prirubničkih spojeva pomoću INOX vijaka.

BROJ PROJEKTA:BROJ PROJEKTA:

DATUM:DATUM:

MJERILO:MJERILO:

BROJ PRILOGA:BROJ PRILOGA:

SADRŽAJ:SADRŽAJ:

VRSTA PROJEKTA:VRSTA PROJEKTA:

RAZINA PROJEKTA:RAZINA PROJEKTA:

GRAĐEVINA:GRAĐEVINA:

PROJEKTANT SURADNIK:PROJEKTANT SURADNIK:

GLAVNI PROJEKTGLAVNI PROJEKT

1:251:25

5.5.5.5.

INVESTITOR:INVESTITOR: PROJEKTANT:PROJEKTANT:

rujan, 2017.rujan, 2017.

ZASUNSKA KOMORA 3ZASUNSKA KOMORA 3

21-201721-2017

IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADAIZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA
KOPRIVNICE (Spoj crpilišta Lipovec sa zonomKOPRIVNICE (Spoj crpilišta Lipovec sa zonom
Danica)Danica)

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Mosna ulicaKOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Mosna ulica
15, 48000 Koprivnica15, 48000 Koprivnica

Aleksandar Petrović, mag.ing.aedif.Aleksandar Petrović, mag.ing.aedif.

Renato Međeral, mag.ing.mech.Renato Međeral, mag.ing.mech.

GRAĐEVINSKI PROJEKTGRAĐEVINSKI PROJEKT


