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1. [MMB-KOMAD S DVOFUNKC. NAGLAVCIMA, GGG 40, PN 16 DN300/DN150 | 1 _
2. |E2 HSM ZASUN S UTICNIM KRAJEM | NAGL., GGG 40, PN 16 DN300 2 |
3. |OSIGURAC BAIO SIT GGG 40, PN 16 DN300/d315 2 i = ]
3.1.|POTPORNI PRSTEN ZA PE CIJEVI, SDR 17 d315 2 ( ) ,57
3.2.| GKS BRTVA, DN300/d315 4 T ' T
E2 HSM ZASUN S UTICNIM KRAJEM | NAGL., GGG 40, PN 16 DN150 1 L 1
5. |OSIGURAC BAIO STOP ZA PE CIJEVI, GGG 40, PN 16 DN150/d160 1 20 1)
5.1.|POTPORNI PRSTEN ZA PE CIJEVI, SDR 17 d160 1 : et e
5.2.| GKS BRTVA, DN150/d160 1 > |
6. |ELEKTRO SPOJNICA, PE 100, SDR 17, PN 10 d160 3 2 -
7. | T- KOMAD, SDR 17, PN 10 d160/d160 1 g | 3
8. |SPOJNICA SISTEM 2000, GGG40, PN 16 d160 2 i | S
N 9. |UGRADBENA TELESKOPSKA GARNITURA, RD 1,50-1,80 DN300 2 g ! >
= | 10. [UGRADBENA TELESKOPSKA GARNITURA, RD 1,30-1,90 DN150 1 o |
23 | 11. JUNIVERZ. PODLOZNA PLOCA ZA ZASUN 3 -
= ! 12. | CESTOVNA KAPA ZA ZASUN 3 w
é | % 13. |CIJEV PEHD d160, SDR17, PN10
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