Kabel iznad vodovoda - tipski detalj
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PARALELNO VOBENJE
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MINIMALNA UDALJENOST
TK KABELA | VODOVODA

d = 100 cm za magistralne cjevovode
d = 50 cm za prikljuéne cjevovode

LEGENDA:

1 - vodovodna cijev

2 - upozoravajuca traka

3 - kabel

4 - fino usitnjena zemlja ili pijesak

NAPOMENA:

- u blizini telekomunikacijskih objekata (1,0 m po vertikalnoj i horizontalnoj osi)
vrsiti iskljuCivo ruéni iskop, bez upotrebe krampa

DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG VODENJA
VODOVODA | TELEKOMUNIKACIJSKIH KABLOVA

Kabel ispod vodovoda - tipski detalj
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PARALELNO VOBENJE
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UDALJENOST ENERGETSKOG

KABELA | VODOVODA

d = 100 cm za magistralne cjevovode

d = 50 cm za priklju¢ne cjevovode

LEGENDA:

1 - vodovodna cijev

2 - upozoravajuca traka

3 - kabel

4 - fino usitnjena zemlja ili pijesak

INVESTITOR: .
KOPRIVNICKE VODE d.o.0., Mosna ulica

15, 48000 Koprivnica

GRADEVINA:
IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA

KOPRIVNICE (Spoj crpilista Lipovec sa zonom
Danica)

VRSTA PROJEKTA:
GRADEVINSKI PROJEKT

PROJEKTANT: ) ) ]
Aleksandar Petrovi¢, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOM RA GRADEVINARSTVA
Aleksandar|Pe
mag.ing.aedif/| .,
Ovlasten| inZe: {devinarstva <D

BROJ PROJEKTA: Md
12-2016 UULIT 0.00.
Zza projektiranje, nadzor
MJERILO: i usluge
1:10 Novigrad Podravski
SADRZAJ:

DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG VOPENJA
VODOVODA | TELEKOMUNIKACIJSKIH KABLOVA

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

PROJEKTANT SURADNIK:
Renato Mederal, mag.ing.mech.

DATUM:
rujan, 2017.

BROJ PRILOGA:

3.5.




