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POCINČANA REŠETKA S DRŽAČIMA 400x400mmPOCINČANA REŠETKA S DRŽAČIMA 400x400mm

OTVOR 40x40cm OTVOR 40x40cm 
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11

OPISOPIS KOM.KOM.POZ.POZ.
1.1. 11PRIRUBNIČKI FFG KOMAD DN300, PN10, L=1000mmPRIRUBNIČKI FFG KOMAD DN300, PN10, L=1000mm

22

11

PROFILPROFIL
DN300DN300

DN300DN300
2.2. PRIRUBNICA SA NAGLAVKOM ZA CIJEV PEHD d315, PN10,PRIRUBNICA SA NAGLAVKOM ZA CIJEV PEHD d315, PN10,

L=185mm (UGRADNJA S POTPORNIM PRSTENOM ZA PEL=185mm (UGRADNJA S POTPORNIM PRSTENOM ZA PE
CIJEV d315)CIJEV d315)

3.3. PRIRUBNIČKI T-KOMAD S REDUKCIJOM DN300/80, PN10,PRIRUBNIČKI T-KOMAD S REDUKCIJOM DN300/80, PN10,
L=800mmL=800mm DN300/80DN300/80

4.4. N KOMAD DN80 (PRIRUBNIČKA NOGA) SA STOPALOM, PN10N KOMAD DN80 (PRIRUBNIČKA NOGA) SA STOPALOM, PN10 DN80DN80

22

22

33

33

55

4545

22

44

44

44

55

11
5.5. E2 ZASUN DN300 PRIRUBNIČKI S RUČNIM KOLOM, PN10,E2 ZASUN DN300 PRIRUBNIČKI S RUČNIM KOLOM, PN10,

L=270mmL=270mm DN300DN300

11
6.6. E2 ZASUN DN80 PRIRUBNIČKI S RUČNIM KOLOM, PN10,E2 ZASUN DN80 PRIRUBNIČKI S RUČNIM KOLOM, PN10,

L=180mmL=180mm DN80DN80

66

66

7.7. 11PRIRUBNIČKI FFG KOMAD DN80, PN10, L=1000mmPRIRUBNIČKI FFG KOMAD DN80, PN10, L=1000mm DN80DN80

77

8.8. 11PRIRUBNIČKI FFG KOMAD DN80, PN10, L=100mmPRIRUBNIČKI FFG KOMAD DN80, PN10, L=100mm DN80DN80

88

88 9.9.
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CESTOVNA KAPA ZA PODZEMNI HIDRANT S PODNOŽNOMCESTOVNA KAPA ZA PODZEMNI HIDRANT S PODNOŽNOM
PLOČOMPLOČOM

99

10.10.
11

TELESKOPSKA UGRADBENA GARNITURA ZA E2 ZASUNTELESKOPSKA UGRADBENA GARNITURA ZA E2 ZASUN
DN80, Rd = 2,00 - 2,65m (RADIONIČKI IZRAĐENA)DN80, Rd = 2,00 - 2,65m (RADIONIČKI IZRAĐENA) DN80DN80
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1313

11.11.
11

CESTOVNA KAPA ZA E2 ZASUN DN80, S PODNOŽNOMCESTOVNA KAPA ZA E2 ZASUN DN80, S PODNOŽNOM
PLOČOMPLOČOM

1111

12.12. 22PRIRUBNIČKI FFG KOMAD DN80, PN10, L=200mmPRIRUBNIČKI FFG KOMAD DN80, PN10, L=200mm DN80DN80
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1212

1212

13.13. 11PODZEMNI HIDRANT S PRIRUBNICOM DN80, L=1240mmPODZEMNI HIDRANT S PRIRUBNICOM DN80, L=1240mm DN80DN80

1313

14.14. CIJEV PEHD d315, SDR17, PE100, PN10CIJEV PEHD d315, SDR17, PE100, PN10 DN300DN300

1414

ZAŠTITNA ČELIČNA CIJEV Ø508 mmZAŠTITNA ČELIČNA CIJEV Ø508 mm

POKLOPAC 600x600mm NOSIVOST: 40tPOKLOPAC 600x600mm NOSIVOST: 40t
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BETONSKI BLOK 100X100X40cm (S UNUTARNJIM OTVOROM 60x60cm)BETONSKI BLOK 100X100X40cm (S UNUTARNJIM OTVOROM 60x60cm)

BETONSKI BLOK 113X50X50cmBETONSKI BLOK 113X50X50cm

2525

103103137137

POCINČANA REŠETKA S DRŽAČIMA 400x400mmPOCINČANA REŠETKA S DRŽAČIMA 400x400mm

OTVOR 40x40cm OTVOR 40x40cm 

LJESTVELJESTVE
ISTI TIP KAO I KOD ZK-1ISTI TIP KAO I KOD ZK-1

1515

15.15. INOX OBUJMICE ZA FIKSIRANJE FFG KOMADAINOX OBUJMICE ZA FIKSIRANJE FFG KOMADA 22

*Kod ugradnje prirubničkih spojeva koristiti EPDM brtve s čeličnim umetkom za radni tlak PN10.*Kod ugradnje prirubničkih spojeva koristiti EPDM brtve s čeličnim umetkom za radni tlak PN10.
*Spajanje prirubničkih spojeva pomoću INOX vijaka.*Spajanje prirubničkih spojeva pomoću INOX vijaka.
*Kod PEHD cijevi i PEHD komada na mjestima oslanjanja na podnožni beton u oknu potrebno*Kod PEHD cijevi i PEHD komada na mjestima oslanjanja na podnožni beton u oknu potrebno
je spriječiti direktni kontakt  PEHD cijevi/komada s betonom. Između betona i PEHD cijevije spriječiti direktni kontakt  PEHD cijevi/komada s betonom. Između betona i PEHD cijevi
/komada ugraditi izolaciju min. debljine 50mm ili navlaku od gume debljine 30mm. Izolacija (tip/komada ugraditi izolaciju min. debljine 50mm ili navlaku od gume debljine 30mm. Izolacija (tip
kao armaflex ili jednakovrijedna) - navlači se na PEHD element.kao armaflex ili jednakovrijedna) - navlači se na PEHD element.
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