TLOCRT POSTOJECE KOMORE

SPOJ NA POSTOJECI T KOMAD DN300
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SPOJ U POSTOJECU KOMORU
(ZK, PROJEKT V2-7232/15)
TLOCRT CVOR C1

STACIONAZA 0+000.00
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POZ. OPIS PROFIL KOM.
1. |ZAKLOPKA DN300 S EL. POGONOM, PN10, L=270mm DN300 1
2. |PRIRUBNICGKI FFG KOMAD DN300, PN10, L=1000mm DN300 1
5. |PRIRUBNICA SA NAGLAVKOM ("SISTEM 2000") ZA CIJEV

PEHD d315, PN10, L=185mm (UGRADNJA S POTPORNIM DN300 1
PRSTENOM ZA PE CIJEV D315)
4.|CIJEV PEHD D315, SDR17, PE100, PN10 DN300
5. |SENZOR ZA MJERENJA TLAKA 0-16 bar, 1/2" 1/2" 1
5. |UNIVERZALNA OBUJMICA SA UNUTARNJIM NAVOJEM 1" | )
BRTEVNIM SISTEMOM ZA DN300, PN10 DN300/1 1
7.| STREMENI DRZAC ZA UNIVERZALNU OBUJMICU DN300 DN300 1
8.|POCINCANA REDUKCIJA 1"-1/2", ZA PN10 1"-1/2" 1
9 |POCINGANA NIPLA 1/2", PN10 1/2" 1
10. [POCINGANI T-KOMAD 1/2", PN10 1/2" 1
11.|KUGLASTA SLAVINA 1/2", PN10 1/2" 1

*Kod ugradnije prirubnickih spojeva koristiti EPDM brtve s ¢eli€nim umetkom za radni tlak PN10.
*Spajanje prirubnickih spojeva pomoc¢u INOX vijaka.
Prilikom montaze potrebno je odrediti stvarne aposlutne i relativne visinske kote postojeceg
cjevovoda u oknu, te spoj prilagoditi stvarnom stanju.
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