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ZASUNSKA KOMORA - ZK1ZASUNSKA KOMORA - ZK1
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POKLOPAC 600x600mm NOSIVOST: 40tPOKLOPAC 600x600mm NOSIVOST: 40t

BETONSKI BLOK 100X100X25cmBETONSKI BLOK 100X100X25cm

OTVOR 40x40cm OTVOR 40x40cm 

POCINČANA REŠETKA S DRŽAČIMA 400x400mmPOCINČANA REŠETKA S DRŽAČIMA 400x400mm

POCINČANA REŠETKA S DRŽAČIMA 400x400mmPOCINČANA REŠETKA S DRŽAČIMA 400x400mm

OTVOR 40x40cm OTVOR 40x40cm 

OPISOPIS KOM.KOM.POZ.POZ.
1.1. 11PRIRUBNIČKI FFG KOMAD DN300, PN10, L=1000mmPRIRUBNIČKI FFG KOMAD DN300, PN10, L=1000mm

22

11

PROFILPROFIL
DN300DN300

DN300DN300
2.2. PRIRUBNICA SA NAGLAVKOM ZA CIJEV PEHD d315, PN10,PRIRUBNICA SA NAGLAVKOM ZA CIJEV PEHD d315, PN10,

L=185mm (UGRADNJA S POTPORNIM PRSTENOM ZA PEL=185mm (UGRADNJA S POTPORNIM PRSTENOM ZA PE
CIJEV D315)CIJEV D315)

3.3. E2 ZASUN DN300 PRIRUBNIČKI S RUČNIM KOLOM, PN10,E2 ZASUN DN300 PRIRUBNIČKI S RUČNIM KOLOM, PN10,
L=270mmL=270mm DN300DN300

4.4. CIJEV PEHD d315, SDR17, PE100, PN10CIJEV PEHD d315, SDR17, PE100, PN10

*Kod ugradnje prirubničkih spojeva koristiti EPDM brtve s čeličnim umetkom za radni tlak PN10.*Kod ugradnje prirubničkih spojeva koristiti EPDM brtve s čeličnim umetkom za radni tlak PN10.
*Spajanje prirubničkih spojeva pomoću INOX vijaka.*Spajanje prirubničkih spojeva pomoću INOX vijaka.
*Kod PEHD cijevi i PEHD komada na mjestima oslanjanja na podnožni beton u oknu potrebno*Kod PEHD cijevi i PEHD komada na mjestima oslanjanja na podnožni beton u oknu potrebno
je spriječiti direktni kontakt  PEHD cijevi/komada s betonom. Između betona i PEHD cijevije spriječiti direktni kontakt  PEHD cijevi/komada s betonom. Između betona i PEHD cijevi
/komada ugraditi izolaciju min. debljine 50mm ili navlaku od gume debljine 30mm. Izolacija (tip/komada ugraditi izolaciju min. debljine 50mm ili navlaku od gume debljine 30mm. Izolacija (tip
kao armaflex ili jednakovrijedna) - navlači se na PEHD element.kao armaflex ili jednakovrijedna) - navlači se na PEHD element.

DN300DN300
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(S UNUTARNJIM OTVOROM 60x60cm)(S UNUTARNJIM OTVOROM 60x60cm)
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BROJ PROJEKTA:BROJ PROJEKTA:

DATUM:DATUM:

MJERILO:MJERILO:

BROJ PRILOGA:BROJ PRILOGA:

SADRŽAJ:SADRŽAJ:

VRSTA PROJEKTA:VRSTA PROJEKTA:

RAZINA PROJEKTA:RAZINA PROJEKTA:

GRAĐEVINA:GRAĐEVINA:

PROJEKTANT SURADNIK:PROJEKTANT SURADNIK:

GLAVNI PROJEKTGLAVNI PROJEKT

1:251:25

5.1.5.1.

INVESTITOR:INVESTITOR: PROJEKTANT:PROJEKTANT:

rujan, 2017.rujan, 2017.

GRAĐEVINSKI PROJEKTGRAĐEVINSKI PROJEKT
ZASUNSKA KOMORA 1ZASUNSKA KOMORA 1

IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADAIZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA
KOPRIVNICE (Spoj crpilišta Lipovec sa zonomKOPRIVNICE (Spoj crpilišta Lipovec sa zonom
Danica)Danica)

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Mosna ulicaKOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Mosna ulica
15, 48000 Koprivnica15, 48000 Koprivnica

Aleksandar Petrović, mag.ing.aedif.Aleksandar Petrović, mag.ing.aedif.

Renato Međeral, mag.ing.mech.Renato Međeral, mag.ing.mech.
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