ZASUNSKA KOMORA - ZK1
U STACIONAZI 0+050.38
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POZ.| OPIS PROFIL KOM.
1. | PRIRUBNICKI FFG KOMAD DN300, PN10, L=1000mm DN300 1
o PRIRUBNICA SA NAGLAVKOM ZA CIJEV PEHD d315, PN10,
| L=185mm (UGRADNJA S POTPORNIM PRSTENOM ZA PE DN300 2
CIJEV D315)
3. |E2 ZASUN DN300 PRIRUBNICKI S RUCNIM KOLOM, PN10,
- DN300 1
L=270mm
4. |CIJEV PEHD d315, SDR17, PE100, PN10 DN300

*Kod ugradnje prirubnickih spojeva koristiti EPDM brtve s Celi¢nim umetkom za radni tlak PN10.

*Spajanje prirubnickih spojeva pomocéu INOX vijaka.

*Kod PEHD cijevi i PEHD komada na mjestima oslanjanja na podnozni beton u oknu potrebno
je sprijeciti direktni kontakt PEHD cijevi/lkomada s betonom. Izmedu betona i PEHD cijevi
/komada ugraditi izolaciju min. debljine 50mm ili navlaku od gume debljine 30mm. Izolacija (tip

kao armaflex ili jednakovrijedna) - navlaci se na PEHD element.
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